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s Rudotfem Llpovdanem, OK2LI, radls- 
tou AtAbu 1. As. armAdnrho sboru vSSSR 
a zaktAdaJfcIm dlenem Svazarmu, ojeho 
vAlednych osudech a o jeho nynAjAl 
prAci ve Svazarmu. 

Je tomu prAvA dtyftcet let, co skon- 
tiia druhA svAtovA vAlka. Kdyz za* 
da la, byl Jste vlastnA t6m&? jeAtA 
chlapec. JakA mAte na tu dobu 
vzpemfnky a jak jste byl vtazen do 
vAlednych udAtoati? 

Jsem ro6mk 1922. Narodil jsem se a zil 
az do nAstupu vojenskA sluzby v Trinci, 
tedy na uzemi, ktere bylo v roce 1938 pod 
polskou sprAvou. V breznu 1939 prepadlo 
na§i republiku hitierovske NAmecko a 
1. zAH vypukla vAlka. V tA dobA jsem skon- 
Ail 6. tridu tehdy polskAho gymnAzia ve 
stouAenAm TAAInA. Cast zdejAfho oby- 
vatelstva utekla pfed NAmci do Polska 
nebo do ProtektorAtu. NaprostA vAtAina 
vAak zustala zde na TAAinsku, vystave- 
na utlaku, nebezpeAi konfiskace majet- 
ku a riziku odvIeAeni do RiAe na prAci 
nebo do koncentraAnfch taboru. VAtAina 
zdejAich obyvatel se hlAsila k nArodnosti 
>T slezske ‘, coz sice na jednA stranA uchrA- 
nilo od tvrdAho pronAsledovAnf, jak se 
vAak pozdAji ukAzalo, mAlo to jeden a to 
velmi podstatny zAdrhel. Podle chApAni 
okupantu se totiz jednato o nArodnost, 
kterou si pfisvojifi a na ntz se vztahovaJa 
povinnost vojenskA sluiby v nemecke 
armAdA. To se tykalo rovnAz mne v du- 
sledku pomAru, vlAdnoucjch za valky na 
zdejAim uzemf. 

Abych nAstup vojenskA sluiby alespon 
na das oddAlil, zmeni! jsem zamAstnAnf do 
Bafovych zAvodu v Chelmeku u OsvAtimi 
(uzemi Polska), ktery za vAlky byl rovnAz 
na uzemi pripojenAm k Nemecku. Po 
nAjakA dobA jsem byl nasazen na prAci 
v tovarnA na vyrobu letadel Junkers v Des¬ 
sau v NAmecku, ale za mAsIc jsem byl i tarn 
„dopaden M a zrovna na svA 21. narozeni- 
ny jsem obdiiel t1 dArek“ - povotAnl k nA¬ 
stupu vojenskA sluzby. Byl urAen na 20.4. 
1943 do kasAren v Magdeburgu. Za ty tri 
dny, kterA mi do nAstupu zbyvaly, jsem 
jenom stihl je£tA zajet domu a zpAt a roz- 
loudit se s matkou, bratrem (otec zemrel 
v roce 1942) a dlvkou, kterou jsem poznal 
v Chelmeku a jez na mA Aekala, az se 
vrAtlm z vojny, a jez je dodnes mou 
manzelkou. 

JakA mate vzpomlnfcy na sfuibu 
v ndmeckA armAdA a jak se vAm 
podaHIo dostat se pres frontu, na 
druhou stranu? 

V Magdeburgu jsem byl zarazen jako 
spojaf k tankove jednotce. Zprvu jsem si 
neumAl vubec predstavit, jak takovA spo- 
jovaci sluzba u tankistu muie vypadat. 
Vycvik telegrafnlch znadek, rAdiovAho 
provozu, AifrovAnl radiogramu atd. trval 
skoro osm mAsfcu, coz bylo vltanym od- 
dAlenfm odsunu na frontu. Ale i ten musel 
pfijlt. DalA I prechodnA oddAlenl od pHme- 
ho nasazen! na frontA predstavovat asi 
dvou az trltydenni pfesun jednotky ze 
strednlho na jiznl usek vychodni fronty. 
MAI jsem aspod das premyAlet o tom, jak 
se dostat pres frontu a utvrzovat se v tAto 
mySlence. 

ZadAtkem roku 1944 jsem byl nasazen 
jako radista ke AtAbu. Radiogramy se 
Aifrovaly za pomoci jednoduchych tabu- 



Rudoff Lipovdan, OK2U 

lek a sklAdaly se prevAinA z plsmenovych 
textu. (Narozdll od pozdAjAfho zpusobu 
v naAl armAdA, kde jsme dostAvali radio¬ 
gramy dlslicovA, jiz zaAifrovanA zvIAAtnlm 
oddAlenfm AtAbu jednotky.) V nAmeckem 
radiovoze byl vysliad a dva pfijlmade typu 
Torn Eb, po vAlce - a vlastnA dodnes - 
znAmy inkurant. V nodnlch sluzbAch jsem 
si tedy mohl zaloznl pPijlmad zpravidla 
zapnout a na jedno sluchAtko poslouchat 
rozhlas z Moskvy nebo Londyna, abych se 
dozvAdAI o postupu boju na frontAch. 
BAhem tA krAtke do by mAho nasazen! 
jsem zazil nejednou v akci sovAtske kafu- 
Ae. kterA byly postrachem vAech NAmcu 
a vyslouzily si u nich prezdivku „Sta)inor- 
gel - Stalinovy varhany“. Jednou jsem se 



takA ocitl prlmo v jejich ohni: po setmAnl 
jsme se pfesunuli na novA stanoviAtA, ale 
brzy po zahAjenl sluzby jsme byli vypAtrA- 
ni a obdrzeli ..sprchu". Jeden z vybuchu 
mA vyhodil z radiovozu i se sluchAtky na 
uAlch. 

Jen dvakrAt jsem by! poslAn s fonickou 
stanici prlmo do bojove linie za padlAho 
radistu jako spojka porudlka. Po druhA 
jsem se mu z vlastni iniciativy ztratil. 
Porudlk mA sice naAel a vyhroioval mi 
zastrelenlm, ale k tomu uz pak nebyl das. 
SovAtskA jednotky prAvA prech&zely do 
ofenzlvy, zadaly nAmeckA jednotky obkli- 
dovat a NAmci mAirsamozrejme zcelaiinA 
starosti. To byla ideAlnl prilezitost k uteku. 
Byl jsem vAak u jednotky sam mezi „dis- 
tokrevnymi*' NAmci, nikoho od nAs nebo 
ze Slezka jsem neznal a musel jsem proto 
jednat na vlastni pAst. NAmci zadali houf- 
nA prchat. Schoval jsem se pfed utfkajlcl- 
mi nAmeckymi vojaky v jednom z bunkru, 
ale vAdAt jsem, le tam nemohu dlouho 
zustat. Utodlcl sovAtAtl vojaci totii budou 
do bunkru stfllet. Proto jsem po chvlli 
vylezl - ale prlmo do nArude jednomu 
opozdilAmu prchajlclmu nAmeckAmu 
poddustojnfkovi. „Jste ran An?" Spustil 
na mne. Kdyz vidAI, 2e ne, pfikazal mi, 
abych mu pomohl nastartovat jeden 
z opuAtAnych nAmeckych tanku, ze 
uprchneme spolednA v nAm. Poddustoj- 
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SOUTH 
KE 40. VfROCi 
OSVOBOZENf GSSR 

Na pocest 40. vyrobf osvobozenf naSf vlasti Sovatskou arma- 
dou vyhlaSuje rada radioamatarstvf UV Svazarmu soutat pro 
vSechny kolektivnf stanice, jednotlivce OK, OL i pro posluchabe 
. za tachto podmfnek: 

1- Soutat zabina 5.4.1985 a koncf 9. 5.1985 (v6etn§). 

2. Ubastnfci teto souteze dostanou diptomy za splnbnf tachto 

podmfnek: ■ , 

a) Stanice OK za nav£z£ni 100 spojenf s rOzn^mi stanicemi 

radioamataru ze zemf RVHP, z toho musf byt alespon 40 se 
stanicemi z uzemf SSSR. ■' V. 

b) Stanice RP za odposiech 100 spojenf ruznych stanic ze 
zemf RVHP, z 6ehoz alespoh 40 must byt^spojenf stanic 
z uzemi SSSR. 

c) Stanice OL za navazanf 40 spojenf s ruznymi radioama- 
terskymi stanicemi v p£smu 1,8 MHz ze zemf RVHP (vbet- 
n§ OK). 

3. Oiplomy zfskajf vSechny stanice, ktera splnf podmfnky souta- 
te a za§lou tidost na adresu: Ustfednf radioklub, Vlnita 33, 
147 00 Praha 4rBrantk. V tadosti musf byt uveden pobet 
navazanych spojenf (RVHP, SSSR) a musf bytpotvrzena radou 
radioamatarstvf pfisluSnaho OV Svazarmu. Zadosti musf byt 

* odesiany do konce ffjna 1985. # f , , 

4. Komise KV rady radioamatarstvf UV Svazarmu si vyhrazuje 
pravo-kontiroly stanibnfch denfku. 

Srdebnb zveme k ubastiv soutati vSechny 6s. radioamatary. 



A. Surovujev (SSSR): Valka skondita 


(fotodTK) 


nfk vlezl do tanku, ja mai za ukol zezadu 
klikou roztobii setrva6nfk (tak se tehdy 
startovaly tanky). Jakmile v§ak zmizel ve 
vbti tanku, rozbbhl jsem se sezdviienyma 
rukama nap roti sovbtskym yojakum, kteff 
se ut bahem blfiili od lesa. Namec uvnitf 
tanku startoval mama, a proto se zahy 
opbt vynofil z vate. Zabal po mna stfflet 
z pistole, ale pfibfhajfcf sov&tSti vojaci byli 
se svymi samopaly rychlejbf a umlbeli ho. 
Bylo to v tinoru 1944 na Ukrajina, u vesni- 
ce Kozjalcovka vprostoru mbstebek Uman 
a Cerkasy.' > 

.■ Jaky byl v6§ osud jako v6le4n6ho 
* ■. zajatce? Jak jste se dostal k na§f 
jednotce a jakb mate vzpominky na 
osvobozovanf na$f vlasti? 

. Nas led oval o soustfedbnf v nbkolika z~a- 
jateckych taborech.-staie vat§fch a vat- 
Sfch. Po nbkolika masfcfch jsem.skonbil 
v tabofe pro asi btyfi tisfce zajatcO v Tam- 
bova. Tabor byl ukryt y lese a bydleli jsme 
v zerriljankach. Tam.uz byli i na§i, Poiaci 
a,kroma daISfch narodnostf hodne jugor 
siavcu. Tam jsem se pfihiasil do.naSf 
jednotky v Sovatskbrn svazu. ' 

K s 1. 6s. samostatna brigadb v SSSR 
jsem byl zafazen zabatkem lata 1944, kdy 
se brigadanachazelavprostoruKamence 
Podolskeho.^ Vycvikove stfedisko bylo 
v Sadagure. Pffprava u spojovaciho pra- 
poru uz nebyla. obtftn£ v . Byl jsem mile 
prekvapen setkanfm se spoluzakem Aloi- 
semSoltysem (ze Skolnfch lavic gymnazia 
v Ceskam TaSfha, s nfmz jsem pak spoled- 
na y Praze dokgn6il vaikbu preruserta 
studia),' ktery.se dostal k sovStska armada 
• a byl pak pfevelen k naSf jednotce. . 

ZkuSenosti, ktera jserh zfskaf u pamec- . 
**kych tankistu, prisly nynf vhod mna i mym 
nadrfzenym a byl jsem proto zafazen jako 
radista u §tabu brigady. Z toho vyptyvalo^ 
ie jsme se pohybovali vatsinou .v male 
vzdaienosti za bojovou linit, ve staiam 
napatf a o6ekavanf, co pfinese zftrek, 
Nemaii jsme moinost psat domu ani dat 
zpravu, ze jsme jeSta nazivu. Pamatuji se 
na horka ulomky granatu, ktefa vybucho- 


valy v na5i blfzkosti. v Nejsmutnajaf bylo 
dovfdat se nebo byt pffmo ubasten pfi 
zrananf nebo smrti kamarada, se kterym 
jsem mluvil je§ta v6era nebo pfed chvflf. 

. Pfesuny se/uskutedflovaly vatSinou 
v noci. Qlouhou dobu jsme staii vpolskem. 
Barwinku pred Duklou, jen nakolik kilo- - 
metru od hranic na§f vlasti. Nakdy jsme 
poCftali „pozdravy“ z druha strany fronty. 
To byjy granaty, kterb v rozbahnanam 
terami pleskaly do biata a pokud nenara- 
ziiy pffmo do stromu, nevybuchiy. Radio- 
gramu bylo;v ta dot>a velmi ~ma\o -to 
proto, aby nas >Namci nemohli snadno 
zambfit. •' 

, P 0 r upornych bojfch na Dukle jsme 
ppstupovali daie^ uzemfm na$f republi- 
ky. V mfstech, kde jsme zastavovali, bylo 
riutno omezovat pohyb jen ha nejnutnaj§i 
mini a chodit jen po provafenych a vy§la- 
panych paainkach. V§ude byly sam6 miny, 
tankova i pachotnf, ktera nastrazili ustu- 
pujici.faSiste. I v domech - pokud zOstaly 
stat - byly zahfabany miny vSude, napff- 
klad y kamnech, ve stodole, na zachode. 

Byly to smutna obrazy/Za mraziva 
. zimnf noci jsem mat hlfdku ve Stropkova., 
Mbsfc svftil v uplhku, domy zbofenb nebo 
spaiena.'jen komtny 6naiy ze sutin. Stejna 
tak vypadalo Humenna a jma mbsta a da- 
diny. Jednou jsme u± po setmanf zastavili 
pod vysokou stranf na mfsta, ktera se mi 
vrylo do pamati. Nebylo 6asu, abych zjis- 
til, kde jsme. Tehdy. jsem si pomyslil, 
jestlfpak - kdyz pfeziji-.se pakdy dozvfm, 
kde tp bylo. Poznal jsem toto mfsto ye 
Svidnfku, po vice net triceti letech pri 
zajezdu na Duklu, ktery uspofadal podnir 
kovy-vjfborSvazarmuTfineckycHzeleza- 
ren, podniku, kde jsem az do.odbhodu do 
penze pfacoval jako ufednfk." 

’: ’. Cesta 1.6s. armadnfho sboru vedla date 
Slovenskem, velmi obtfina byly boje - 
v udolf Vahu. Pfi postupu Moravou a Ce- 
chami smbrem na Prahu jsme jiz nebyli 
zafazeni v prvnfm sledu a do Prahy jsme 
dorazili 11. kvatna 1945 navecer Byly to 
. vzruSujfcf a nezapomenutelnachvfle. Spa- 
lijsme na dlazbb na bfehu Vltavy, poblfz 
Narodnfho divadla. Hrad byl osyatlen 


a pOsobil okouzlujfcfm dojmem zviasta na 
mne - byl jsem ve svam zivota poprva 
v Praze. . 

. A od ta doby jste jii zustal telegrafli 
a rddlu v6my? 

Po demobilizaci (ffjen 1945) a po matu- 
rita v Praze jsem se vratil domu do Tfince. 
Pfestote jsem se stal radistou vlastna 
proti sva vuli, spojarinu jsem si velmi, 
oblfbil. Byl jsem pfi zalotenf zdejSi organi- 
zace Svazarmu a v roce 1953 taka pfi 
vzniku^radioklubu Svazarmu v Tfineckych 
ielezarnach, ktery je dodnes aktivnf pod y 
znadkou OK2KZT. Vlastnf votacf zna6ku 
OK2Ll mam ~od rpku 1957, ale v mbm 
stani6mm * denfku je vSehovSudy asi pat 
tisfc spojenf. A6 puvodna telegrafista, pfi 
radioamatarskam provozu davam pfed* 
host SSB; Jsem v§ak vice radioamaterem 
- funkcionafem nez vysfla6em. Pusobil 
jsem (a je§ta dodnes zaskakuji, kdyz je . 
tfeba) pri vycviku brancu, leta jsem byl 
6lenem komise telegrafie pfi okresnf rada 
radioamatarstvf a stale jeSta pracuji jako 
6len y^boru a. pokladnfk naSf zakladnf 
organizace Svazarmu v Trineckych tele- 
zarnach. Z doby, kdy byli ve Svazarmu 
jako specialnf odbornost zaClenani taka 
chovateia po§tovnich holubu. mi zustala 
podnes. spoluprace pfi vyhodnocovanf 
vysledku jejich soutatf, nynf jit s vyutitfm 
vypodetnf techniky. . 

Bohuzel y soubasna doba v dusledku 
pfestahovarif nemam zatfm vlastnf ham- 
shack. Pfesto i ve stfsnbnych podmfnkach 
pracuji jit del§f dobu na konstrukci tele-. 
grafnihodava6e, ktery vyutfva jakoystup- 
/ nt medium opticky snfmanou dainopis- 
nou darnou pasku. Nenf to sice v doW 
vypobetnf techniky nejmodernaj§f kon- 
cepce, ale pro radioamatary je to kon- 
strukce dostupni a^pomarna snadna 
a pro tranink a soutate ve sportovnf 
telegrafii u nas v okrese velmi potfebna. 

I kdyt tedy patffm v soubasna doba 
spfSe k' radioamatarum ..nevysflabum 4 *, 
;tahne mb to ut moc a moc zase na pasmo. 

~ oakujeme za rozhovor. 

, Pflpravll OK1PFM. 





RADIOKOMUNIKACE 

V HUTNlM PRUMYSLU 



UvecTme hned uvodem, ze zavedeni 
radiokomunikaCniho provozu v tSzkych 
hutnich podminkach bylo velmi obtiznb, 
zdfouhave a nakladne. NeSlo jen o proble- 
matiku technickou, ovlivnenou nepfizni- 
vymi podminkami sireni elektromagnetic- 
kych vln ve 6lenit6m prumyslpvem pro-- 
stredi a znacnymi urovnbmi prumyslove- 
ho ruSeni, ale tak6 o problematiku psy- 
chologickou, silne poznamenanou po- 
mern§ slozitou administrativni agendou 


(povolovaci podminky, zkousky radioo- 
peratoru, vedeni provozntch deniku, po- 
platky, hl&seni ztr&t radiostanic organum 
VB, atd.), kterS odrazovala zajem o bez- 
dratovS spojeni jeste drive, nez se mohly 
prinosy radiokomunikacnich siti v praxi 
v ov£rit a uplatnit. 

Velmi nepriznive a psychologicky zcela 
riegativnb se projevily vlivy zivelnych 
zkouSek bezdrStovych spojeni s prvymi 
radiostanicemi typu Orlik,. ; prov£d§ne 
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Obr. 1. Souprava V/tkovic pro operative/ 
mefeni jednotlivych dilu* radiostanic 
* TESLA VXV050 


Obr. 2: Merent sirent VKV na volnem 
prostranstvt (prijimac: meric pole a ru- 
seni) 
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. Obr. 4. Radiovy vuz Vttkovicpro operativ- 
nt radiove site pri velkych opravach hut¬ 
nich agregatu (napr. vysokych peci)' 
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v prumyslu bez hlubSich vSdomostiazna- 
losti, tj. s radiostanici s nevhodnou ampli- 
tudovou modulaci (AM); s nevhodnym 
kmitoctovym pasmem (35 MHz), $ malo 
stabilnim superreakcnim pfijimacem 
o malecitlivosti (12^V)as malym vykonem 
vysilace (asi 60 mW). Nemoznost udrzet 
spolehlivb spojeni, silne ruSeni a interfe¬ 
rence, dlouheanteny atd. zpusobily, ze 
technicke neuspechy vetsiny zkousek vy-_ 
tvorily v hutnim prumyslu kolem roku- 
1960 vyrazne bari^ry a averzi vuci radio-. 

. komunikacim vubec a vedly k;obecnemu 
zaveru, ze radiostanice nemaji v hutich 
z^dnou perspektivu. 

Trvalo tbm6r pet let, nez se podafilo.. 
temto n^zorum ucinn§ oponovat, a .to 
konkretne realizovanymi r^diovymi sitbmi 
s jinymi typy stanic s kmitoctovou modu- ‘ 
laci (FM), predevsim typu FREMOS (nevy- . 
hoda pasma 35 MHz byla odstrartov^na 
vykonovymi VF. vysilabi), a hlavn§ typu 
Racek (TESLA VXV050). Tyto sit£ byly . 
dopln6ny poslechovymi zesilovaci a 
ochrannymi kryty proti prachu a teplot^, 
robustnimi antenam*ratd. a prokazaty, ze 
radiokomunikacni provoz je mozny 
' i v tbchto tezkych podminkach; na ne 
nav^zaly dal§i radiove site se stanicemi 
TESLA VXW010, VXW020, r VXN 101 
a VR 20. ' *. , . . ' . - 

Nez v§ak byly tyto site realizovany, bylo 
nezbytnd dukladn^ ov§rit prumyslove" 
prostredi z hlediska Sireni velmi krdtkych 
vln a jejich ru§eni. Mezi koncernem Vitko-; 
vice a organizacemi ministerstva spoju- 
doSlo k uzke spolupr£ci, zejmena pokud- 
slo o inspektoraty radiokomunikaci v Pra-J, 
ze, Brn§ a Ostrave,' s jejichz pracovniky> 
byla realizovana v ostravske oblasti spoC 
lebna mefeni, a to nejen v hutnich zavo-f- 
dech Vitkovic a NHKG, ale take na verej- < 

. nych komunikacich, ktere vitkovickb pro- 
vozy na cetnych mistech prolmaji (mefeni 
ruSeni VKV motorovymi vozidly). Syste-: 
maticka dlouhodob^ m§reni umoznila na-' 
lezt v prumyslovem prostredi kmitobtova^ 
pdsma s minimalnim^rusenim a vhodna 
pro spolehlivy radiokomunikacni provoz. 
Tato pasma (80,MHz, 156 MHz, 169 MHz) 
byla prednostne vyuziv^na pro realizaci 
budoucich radiovych siti, V tbto souvis- 
. josti se vyrazne uplatnila i uzka spolupra- 
ce s odbofem'radiokomunikaci' FMS 
v Praze, hlavnS pokud Slo o nSvrhy a ovS- 
rovSni perspektivnich kmitofitovych pa- 
sem; at ji 1 pro sit§ fonickS bi povelove 
a telemetricke. SpoluprSce s VUST v Pra¬ 
ze umoznila uspSSne aplikovat vyvinutb 
robustni.snizene antbny pro vnitrozSvod- 
ni zeleznicni dopravu, kde neni mozno 
pouzivat bezne vertikalni anteny pro nizke 
prujezdni profily hutnich z^vodu. 

V soucasne'dobe jsou v prumyslove 
oblasti Ostravska provozovSny tisice ra- 
diostanic; jen ve Vitkovicich a NHKG je 
jich pres 2500. Vyvoj prumyslovych radio-" 
komunikaci smeruje k bezdratovbmu po- 
velovemu ovladani, zejmSna jerabu, kde - 
(ze ocekavat dal§i ekonomicke pfinosy 
(uspora pracovniku, zvyseni operativnos- 
ti), a take k bezdrStovb telemetrii (pokud 
- jde napr. o pfenosy z nepristupnPho pro : 
stredi, kupr. z ohfivacich peci). 

Ing. Jaromir Vajda 


Obr. 3. Robustni vertikalni an ten a pro 
prumyslove prostredi (pasmo 156 MHz) 


Obr. 5. Ridici dispecerska stanice Vitko¬ 
vic s radiostanici TESLA VXW 020 
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AMATERSKE RADIO SVAZARMOVSKYM ZO 


RADIOAMATERSKA 
SOUTH NA KV 
„Cs. spartakiada '85 


M CeskoslovenskA 

SPARTAKIADA1985 


Rada radio am aterstvi UV Svazarmu vyhlasuje na. pocest 
konant letosni Cs. spartakiady* radioamatersky kr&tkovlnny 
zbvod, kterbho se mohou zu€astnit vdichni cs. radioamateri 
vysiladi i posiuchafci. 

Datum koh&nk Patek, 24. kvetna 1985, 20.00p22.00 UTC. 
P£$ma: 3,5 MHz a 1,8 MHz (3540-3600, 3650-3750, 

1860-1950 kHz). 

Druhy provozu: CW, tone, RTTY. 

Kod: i RSI, poFadove 6islo spojeni pofiinajic'001, 

' • vek oper&tora (stanice YL predavajinamisto 
; veku „XX“). . ^ v 

Bodovbnf: v.. . S kafdou stanicf OK/OL je mozno navazat; 

. vjedno spojeni v jednom pbsmu bezohledu na 
. . - ■. druh provozu. Za spojeni v pdsmu 80 m je 

. jeden bod, za spojeni v pasmu 160 m jsou dva 
body. Celkovy vysledek je dan prostym sou.-, 
ctem bbdu za v§echna spojeni. PFi sestavova- 
' / ni ceikoveho poradLv prtpadd rpvnosti bodu 
buderozhodovatpofcetboduzaspojenivprv- 
ni polovinS zavodu (pnp. v prvnfch 40 nebo 20, 
minutach). 

Kategorie: SoutSz bude vyhodnocena v tbchto kategori- 

ich (za pFedpokladu, ze bude v kategorii 
- startovat alespoft 5 stanic): A1 - OK-OM; A2 - 


Bodovani: 


Kategorie: 



1 Oeskoslove nske 


SPARTAKIADY 


Pri pniezitosti Ceskosfovenske spartakiady 1985 vydai UV 
Svazarmu ji2 v roce 1984 specialnl OSL tfstky, ktere byly mezi . 
na§e . radioamatery distribuovany zdarma prostfednictvim^niz -. 

Jfch dfanku Svazarmu ."v _ ; ■ 

; ' - OK-YL; B1 - OL-OM;' B2 - OL-YL; C - 

kolektivky; D - RP; E - RTTY; (kolektivni 
t : _ stanice, obsluhovane operatorkami Yli.bu- 

dou hodnoceny v kategorii OK-YL). " 
Vyzva: . CW: CQ TEST CSS; tone: vyzva spartakiada; 

; . RTTY: RY CSS. 

Diptomy: , Stanice na prvnich trech mistech v kazde" 

kategorii budou odmbngny diplomem a od- 
znakem. * 

Den/ky: Vypisky z deniku zaslete nejpozdeji do deseti 

dnu po zavode na adresu vyhodnocovateler 
Zdena Vohdr^kova, OK2BBI, Kpt. Vajdy 7/674, 
736 01 HaviFov. 



Ing. Zdenek Prosek, OK1PG 


Jak jsme slibili v unorovem Pisle, zafii- 
name uveFejrtovat programy pro vypocet 
vzdbienosti a azimutu. pro novb lokbtory 
(viz AR 2/1985 $. 73), pFtpadne pro stano- 
veni noveho lokatoru ze zemdpisnych 
souradnic. Programy pro urbeni noveho 
lokdtoru ze starpho systemu btvercu QTH 
zamerne neuvbdim a ani nedoporucuji 
pouzivat. Za predpokladu, ze stary 6tve- 
rec byl pFesne urben (alespon podle,.spe¬ 
cial ky“),plati prevodni tabu Ikaci program 
pouze ve 40 % pFipadu. Melo by byt cti 
kazdeho amatera, aby svoji dbmaci polo- 
hu znal co nejpFesndji a ne „az vyjde 
nejak^ mapa s lokatory ktera nebude 
stejne mit mbFitko rhensi nez 
1:1 000 000 . 

V tomto cisle si uvedeme nekofik pFikla- 
du pro mikropofiitade Sinclair ZX-81, 
SHARP PC 1211, a program v jazyku 
BASIC pro vbtSi pobitafie. 

Clanek je urcen pFedevsim pVo ty, pro 
ktere neni prace s vypocetni technikou 
prvotnim zajmem. Pro ostatni muze byt 
alespon n&m6tem pro jine komplikova- 
nejs>i programy. V programech jsou za¬ 
merne vynechany vsechny doplnujici 
udaje' (REM, osetFeni proti ,chybn6mu 
zad^ni apod ), aby programy zabraly v ca- 
sopise co nejmbnb mtsta. Pripominame, 


ze lokbtor je vzdy Sestiznakovy, prvni dva 
znaky jsou vidy pismena (od A do R), 
druhe dva znaky £ (slice (0 az 9) a treti dva 
znaky vzdy pismena (A az X). ^ ■ , 

Sinclair ZX-81 

Na obr. 1 je program vhodny pro pouziti 
pfi spojenich DX. Vlozime nejprve vlastni 
lok^tor a stiskneme „new line* 1 pak loka- 
tor protistanice a op§t „new line 1 *. Na 


i. s -v upRfiuxu* r cm:ipo V:; v 

•*- s. CfiTiV ‘•'V'"* *' W * •=• v-■'* 

..'3“’LE~r ‘ 

^ - -3S ■ let , « 1 ■ . -j- ™^ i 

.* tsosus ^ee® . ^ 

SB rLET - r • K 

Vs® LET. S —V 

■ ’ gosus: eea V v - •___ ■; .■ ;"v ■ 

'll*;fcS T D^XNT "(627a .'liflCS- : (SIMV 

Y+COS e#COS. YiCOS ^ 

-V *>>l 

- iis TF^D)M Z thehv|t . 

,. ill; 

X4.S. IF J=®"THEH GOTO 7*~~ i J -;5 ^ 

' 130 SOTO 7$ /V *• 

:? 310 input 05 - >v . ,, v r r ' 

V lai ;ip 3 z =® ^THENV PPi^ ‘ 

^|il - Jpfol: then'?pr xnT ; 

fsi?LlTHEN. SOTO 
, *v.pAa ji_Fr ' t fCOCE J 05^'f-1 J r >~^ 


obrazovce se.nam objevi lok^tor protista¬ 
nice, vzd^lenost a azimut. Udaj o azimutu 
oceni pFedev§rm zajemci o praci v pas- 
mech UHF/SHF, kde pFesne smerovani 
antbn s uzkym vyzaFovacim diagramem 
cini casto potiie. t 

Na obr. 2 je lento program upraveny pro 
vyhodnocovanf zavodu. Zadavame loka- 
4ory jako v predchozim pFipadb. Na obra- 
zovce se nam objevi lok^tor protistanice,* 


i ■ V, 10 LETv^R=P x xa &\t -:r ^ 

• • *ae-uerva.aa- T -.'. W • -rs - 


v,;-30 ^ 

-. 4-0 - GG5UB 500 - , 

■ 50 . LET- ~ ? &. . .. - f' "V W'i# -4 

t- •■^0^LET - 

, 73* Gosue &00‘.. - v 

. eofcxer -i=x -r — ^ M 

■* Tfecsrv<sXNC l i : 1. 

® iilVET-SSfo??? vi 

y ■ i t® - let ’ z *z+rv- v : 

V « ISO-PRINT. Di ?■. KH: ■ = 

~ 1-30 V.ET- VJ=TwW - Y.*COS £-^5IN 

. lie IP ’■ J »0. Vmhn "goto *?o vn. ^ 

j lfe LET GBfiSS. RTN {SIN 'I >U 
iSO - IP .JX0 THCJ-P VET. 

- 170. IP i:<® THEN VET:-G=£^ 
•,;i50 PPIWT. INT. vtG/'R t vl 

1RO- GOTO -70' 

S10 . IMPUT' Gt V<r^ 4 

i 530'PRINT o*; V. ’ -*■' "-J- 
-.54.0 -LET. X'sR.et <CODE G* (1) ^47) J 
*5<- tCGDE Q* L53 -S3VVia>y3 
^ -V COf>e-5*.<-r47i-F-iS-y 

OM4> + <COOE *-30>V24>Vr >y 

- .SSO^RETURNv . ‘4 


+ URI- 09 T4K* fC0t>E- Of t JVa*l 

. e60,returm , ”/•. ^ 


0-PRINT. Di V kh; - ■ - ; Y/3SV4 

3 ;VET- VJ=TPW - V.fCOS- Br5IN S.ipC^'d 

B IP " J wO- THEN GOTO * 78 V*:. 

3 LET G ofiSS. RTN {S IN -1 >U 
a'IP ■1(0 THCN: VET, G=PI 
S- IP I<® THEN VET:*0=5^ 
3 PRINT INT. vtG/'R t 

3- GOTO -70' 

3 . INPUT' Gt V.. S d 

3'PRINT O*; V. ’ -*■' "-j- -r*’ 4 


Obr. 1: Prog ram pro vypocet vzdafenosti 
a azimutu pri spojenich pro ZX-81 


Obr. 2: Program upraveny pro vyhodno- 
' ■ cent zavodu (ZX-81) - 



preklenuta vzddlenost a soudet bodit od - 
zaddtku z&vodu. Chceme-li zn^t, kterd 
spojeni dosud bylo na nejdelSt vzdale- 
nost, zadame namisto lokatoru jen 

, t MAX“. ' 

Oba tyto programy jsou upraveny pro * 
ZX-81 se zdkladni papidti 1 kB. To jev 
duvod, prod se na obrazovce objevuji jen - 
ty nejnutndjsi udaje. Pro ZX-81 s pridav- 
nou, panridti m&me upraveny program , 
z macfarskdho dasopisu „R£diotechni- 
ka“. Pomoci ndho je moino nejenseditat 
body; ale i registrovat spojeni, zjisfovat 
azimut, vypisovat spojeni s urcenym prefi- 
xem»a porizovat ruznd jind vypisy, vdetnd 
vdech vlozenych udaju. S pfidavnou pa- 
meti 16 kB je.mozno registrovat pres 600 
spojeni. Pri vdtsim podtu spojeni uz podi- 
tad jen pocita.vzdalenosti a secitd body 
od zacatku zdvodu. Tento program 
uvefejrifme v nekterem z dalsich disei. 


SHARP PC 1211 

Tento program upravil a odladil ing: 
Jan Homola. Na obr:3 je vypis programu 
' z tiskdrnyr \ ■ 

Po zavedeni programu v.modu „PRO“ 
pri Ohlove jednotce nastaveni na „DEG‘‘ 
nutno zadat po „SHlffT A" a ..ENTER *- 
vlastni lokdtor, a to postupnd po jednotli- 
vych znacich', pfidemi po kazddm znaku 


.10! 

IF 

G$= 

“A" 

I=C 

\ 330: 

: INPUT "2.ZNA 

20: 

IF 

G»= 

“B” 

.1=1 

K*"5B$r"3-ZN 

3Q: 

IF 

G$= 

“C" 

1=2 


hK= " ? C j M'.ZN 

40: 

IF 

G$= 

U D" 

1=2 


ak= b ;d» ,, 5.zn 

50: 

IF 

G$= 

"E M 

1=4 

1 

ak= ,, ;e$> ,, 6.z 

60: 

IF 

G$= 

np ii 

I=S 

i 

NAK="? Ft 

' 70: 

IF 

G$= 

M G" 

I=€ 

i 340: 

i-PRINT "OTVER 

30: 

IF 

GS= 

“H" 

1=7 

■ 

EC "SAtiBtsC 

90: 

IF 

G$= 

ii j H 

1=8 

;B;Et;Ft 

100: 

IF 

G$= 

MJ" 

I=S 

>. 350: 

:Gt*At:G0SUB 

110: 

IF 

G»= 

"K M 

1 = 1 


10 ’ ■ > 


0 




360: 

:H=I*2Q-1SQ+C 

12Q: 

: IF 

ii 

ii^ u 

1 = 1 

+2 


1 




370: 

: Gt=Et:G0SUB 

130: 

IF 

it 

o 

,i rr 

1 = 1 

10 ' X 


2 




380: 

: J= I*10-90+If 

14G: 

IF 

■ T 

G$= 

» N M 

1=1 

.* 390: 

: Gt=E$:GOSUB 
i n 

150: 

IF 

ii 

* 

. UJ 

» a .. 

1=1 

400: 

:H=H+I^12+.04 


4 


I* 


410: 

i Gt=F$:G0SUB 

160: 

IF 

n 

* 

up ii 

1 = 1 

10 


5 420:J=J+I>24+.02 
170: IF Gt="Q" 1 = 1 430: IF M-0LET K= 

6 H:L=J:M=M+1: 
180: IF G$="R ,, I=1 GOTO 290 

7' ' ■ 4'40:N=tSIN L'+SIN 

190:IF G$= U S M 1=1 J>+<G0S L* 

‘3 ' COS J+COS (H 

200: IF G*="t"I=L f 40) 

3 450:0=111.18*ACS 

21Q: IF G$ =,, U" 1=2 - N 

0 *460:0=INT <0+.5> 

220!IF G$= tt V"1=2. 470:P=P+0 ' 


- 1 

230: IF Gt="W"1=2 

240: IF Gt="X"1=2 
3 


480: IF 0>QLET Q= 
0 

490:PRINT »GRB=" 
- 5 0j“KM- T0T.= 
, " ;p 


250:IF .G$=“Y"I=2 500:GOTO 290 


260;IFGt= M Z ,, I=2 
5 ’ . ■ V 

270: RETURN' - 
280:"ft":CLEAR 


510:"B":R=ACS <*• 
SIN J-CSIN L 
*N))/<SIN C 
- ACS N)+CGS L 

• )) 


290: INPUT- “1.2NA. 520: R= I NT- <R+.5X- 


K="-?A* 


530:S=H-K- 


300: IF AS THEN 32 540: IF SGN S=--l 


u 


LET R=360-R 


310: PAUSE "CHYBA 550: PRINT "UHEL= 
":GOTO 290 "JR; "ST. M . 

320': IF At="t1AX" .' 560: GOTO 290 : " 

. , - PR I NT.' 11 MAX. Q . * . 

GOTO 290 , 

Obr. 3. Program pro PC 121 fvhodny pro 
vypodet vzdiienosti a azimutu mezi 
lokatory ' ; ■ 


stiskneme ..ENTER". Na displeji se objevi 
pro kontrolu celd oznadenf lokatoru. Za-^ 
pomeneme-li zadat prvni znak a stiskne¬ 
me ,,ENTER", objevi se v pauze napis 
„chyba" a poditad iddd opdt zaddni prvd- 
ho znaku. Po sprdvndm zaddni vlastniho 
lokatoru zad&me stejnym zpusobem lokd- 
tor, do kterdho bylo navlz^ino spojeni. 
Opdt se na displeji objevi pro kontrolu 
cely zadany lokdttor. Po stisknuti „EN- 
TER* 1 se na displeji zobrazi vzd^lenost 
mezi tdmito^, lok^tory. Po daldim stisknuti 
,,ENTER* 1 muzeme zad^vat lokitor daldi- 
ho spojeni a tak pokradovat. Na displeji - 
bude vzdalenost zadaneho spojeni a cel- 
kov^ („TOT“.) vzdalenost od zadatku za-. 

Kdyi misto prvniho.znaku lokato- 
ri' '’j’.ddme ,,MAX“, objevi se na displeji, 
s ^.^ni s maximalni vzd^lenosti. Chce- 
n.>li u ndkterdho spojeniznattdiazimut 
k protistanici, stiskneme ..SHIFT B 1 ' a azi¬ 
mut v "se zobrazi. Ndslednym* stladenim 
„ENTER“ se opet vracime k moznosti • 
zadat dalsi lokitor pro vypodet vz6£\e- 
nosti. V pripadd chybndho zaddni zjis- 
tdrieho pri zobrazeni .,dtverec“ je mozno 
opravit sprdvny; dtverec po stisknuti 
G.290. 

Urdeni lokatoru 
ze zemdpisnych souradnic 
v jazyku BASIC , 

(prevzato od SM5AGM) 

10 INPUT “LO; LA“, LO, LA ' ' ' 

20 LO=(LO+180)/20 
30 LA=(LA+90)/10 J 

40 A=INT(LO) 

50 B=INT(LA) 

60 LO=(LO-A) * 10 
70 LA=(LA-B) *10 
80 C=INT(LO) 

90 D=INT(LA) ' 

100 A$=CHR$(A+65)4:CHR$(B+65)+ 
CHRj(C+48)+CHR$(D+48)- * 

110 AS=AS+CHR$ (INT((LO-C) * 

24)+65)+CHRS(INT( (LA-D) * 24)+65) 
120 PR I NT** LOCATOR"; A$; 

130 END 

Kontrolnt priktad: 

1,785°Wa 51,078°N je lokitor 1091CB. ' 

Uvedme si v§ak i opadny pripad (vypo- 
cet soufadnic stFedu lokdtoru). Jen se 
velmi dob?e hodi jako podprogram pro 
slozitdjdi programy vdtdich poditadu: 

10 INPUT“LOCATOR*‘;A$ 

20 FOR K=1 TO 6 
30 A(K)=ASC(MID$(A$, K, 1)) 

40 NEXT K ' , 

50 LO=-180+(A(1)—65) * ’ 

20+(A(3)-48) * 2+(A(5)-64.5)/12 
60 LA=-90+(A(2)-65) * '* 

10+A(4)—48+ (A(6)—64.5)/24 
70 PRINT"LO**;LO, **LA“;LA; 

80 END 

Kontrolni ph'klad: . . ^ 

1091CB ma stred se souradnicemi 
1,7917°W a 51 r 0625°N 


Velice diskutovanou otazkou je tvar 
a velikost zemdkoule. Pouze do vdtdich 
poditacu jde presndji naprogramovattvar 
zemekoule (neni to presnd koule, ale 
elipsoid. Proto pro v^pocty uvazujeme 
zemdkouli ' jako kouli o polomdru 
6371,1 km. Tento polomdr je prevzat z [1] 
a komise-VKV. RR UV Svazarmu doporu- 
duje pro jednoduSdi vypodty pouzivattenr 
to .udaj. Nepresnost, zpusobena timto. 
faktem,,je kolem 0;i %. 

^ , Literatura 

. [ 1 ]Hauf, Miroslav, ■ a kol.: Geodezie. 
SNTL,;Praha 1982. * ' 




Autenticky sn/mek z druhe svetove vilfcy. 
Zachycuje v cinnosti osadku sov&tskeho 
audioiokitoru, pracujiciho v rozsahu 
akustickych kmitodtu . Zanzeni bylo umfs - 
teno na nAkladntm automobifu a slouzilo 
k zj/SfovanL blliiclch se nepr&telskych 
letadeL Tomato stanovisti velef star$iser¬ 
vant Bajev - 2 , 

(fotoCTK) 


Olomouc ’85 
seblizi 


' Tradidni Celostatni seminar amatdr- 
ske radiotechniky se uskutedni v Olo- 
mouci ve dnech 12. az44. dervence 
1985 (slavnostni zahdjeni v casnych 
dopolednich hodindch v sobotu 13.7. 

1985). t Semindf je uspordddn na podest -| 
40. vyroci osvobozeni Ceskoslovenska, 
destnou zastitu prevzal rektor Univerzi- 
ty Palackdho v Olomouci prof. MUDr. 
Vdclav §vec, CSc. 

Rozesitdni pozvanek a prihlasek bu- 
dou zprostredkovdvat okresni vybory 
Svazarmu a rady radioamatdrstvi v o- 
kresech v prubehu mdsice kvdtna 1985. 

O podrobndm programu semindfe 
vds budeme informovat. l 

OK2WE 


PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 



Linearni sonda 
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talerctovane mladeze v ftflVT 

Korn ise M VT na j izn f Moravd zorg an izo- 
vala koncem rfjna lohskdho roku tffdennf 
soustfeddrif mladeze do 15 let. Cflem bylo 
jednak zvydit uroven zavodnfku, jednak 
sjednotit pozadavky cvicitelu v klfdovanf 
a umoznit nejmladdfm zavod nfkum ziskat 
zkudenosti pri provozu radjostanice. 

Udastnfci soustredem' -. 35 detf a 12 
cviditelu - se sedli ve dtvrtek 25. rfjna 
v rekreadnfm zaffzenf organ izace SPORT- 
TURIST v Prsticfch u Brna. V patek rano 
byl zahajen vycvik. Z&vodnfci byli podle 
vykonnosti v pffjmu telegrafnfch znadek 
rozddleni do dtyf skupin. Organizadne 
soustredem probfhalo v blocfch - vfcdy 
dopoledne a odpoledne, pficemz se zacf- 
nalo praci na stanici {vdichni spolednd) 
a pokradovalo pffjmem, klicovanim a sou- 
tdzf v hodu granatem, doplnenou bdhem 
v okolf rekreadnfho zaffzenf. 



Cast instruktorskeho shorn. Zteva: Milan, OK2PAA, Tonda, 0K2BTZ, Jarda, 0K2BQS, 
Vitek , 0K2BWH; dole XYL OK2PAA Alena, Vitek, OL6BES, Pavla, 0K2PAP, a Lada, 

0K2BTH \ 


Limity v jednotlivych disciph'nach byly 
odstuphovdny podle vykonnosti jednotli¬ 
vych skupin. Dosahovane vysledky byly 
prubdznd zaznamendvdny na vysledko- 
vou listinu v zajmu pfehledu o urovni 
a vykonnostnfm rustu jednotlivychz^vod- 
nfku. *'■ ' 


Soustfeddnf ukazalo, ze systematicka 
prdce, kterd se venujf cviditeld v Dolnf 
Rozfnce, Trebfdi, Jemnici, Blansku, Uher- 
skem Brode, Dolnim Nemci, Velkdm Ofe- 
chove a Bystnci pod Hostynem, pfinasf 
vysledky, Detem vdak chybf zdvody, kde 
by mohly um a dovednost porovnat a na- v 
Idzt motiv k daldfmu vycviku. 

Soustfeddnf se takezudastnili zastupci 
Severomoravskeho kraje\- cviditel Jiff 
Midka se ctyfmi zdvodnfky. . 

Zbyvd si jenom pfdt, aby se na akce 
tohoto druhu nadel i v budoucnu dostatek 
finandnfho zabezpecenf. Zdjem cviditelu, 
ddtf a organizatoru je dostatedny. V tako¬ 
vdm pffpadd se o osud MVT nemusfme 


obdvat. 


OK2BWH 


Nezapomefite, ie... 

... od 5. 4.’ 1985 do 9. 5. 1985 v6etn§ 
probfhd dlouhodobd Soutez ke40. vyrodf 
osvobozenf nadf vlastic\ 

... v patek 17P5~1 djS&gy^obotu 18. 5. 
1985 v dobd^od^OO do 0;i.00 ; UTC bude 
probihat ve tfech^etapactf'Seskosloven- 
sky zavod' mjru. f . D 

... Zavo d k Ce skoslovenskd spartakiade 
1985 bud^probfhat-V 'patek 24/ 5. 1985' 
v dobe od 20?0b do 22.00 UXG/ / 

.. daldi koio zavodu TEST 160 m probdh- 
ne v patek 31. 5. 1985 ve tfech etapach 
v dobe od 20.00 do 21.00 UTC. 


Rada radioamatdrstvf UV Svazarmu 
CSSR doporuduje vdem radioamaterum 
udast v techto zdvodech a souteicfch. 



' Vseobecne podmiimky. 
kratkovlmimydhi zavodu 

a souflSzi. 

. - \ 

(Pokracovani) 

Pri velkem mnozstvf korespondence, 
ktera v soudasne dobd prochazf podtovnf- 
mi tirady, je docela moznd, ze se nektery 
dopis obcas zatoula a nebo dokonce 
ztratf. Byla by to jistd smula, kdyby.se 
ztratil pr&ve vas dopis, ve kterem zasflate 
denfk ze zavodu. Vase vynatozend umenf 
^ usilf v zavode by pak bylo zbytecne, 
ponevadz by v^is nemohl vyhodnocovatei 
zavodu zafadit do vyhodnocenf. Jako vy¬ 
hodnocovatei celorodnf soutdze OK - 
maratdn mohu potvrdit, ze se obcas ne¬ 
ktery udastnfk souteze dotazuje, prod 
nebyl v urcitem mdsfci hodnocen. Pokud 
posta nedorucila jeho hlasenf, nemohl 
b^t samozfejmd hodnocen. Proto je nutne 
zasflat denfk ze zavodu doporudend. Nd- 
klady na postovne nejsou velkd, riziko 
ztraty dopisu je v tomto pffpade minimal- 
nf. Budete mft jistotu, ze vdd denfk dojde 
vyhodnocovateii v pofadku a budete v za¬ 
vode hodnoceni. 

Nekdy se naskytne pfflezitost, ze se 
bdhem nekolika dnu zudastnfte dvou 
nebo i vice zavodu. Pokud posflate denfky 
ze zavodu prostfednictvfm Ustrednfho ra- 
dioklubu, nezasflejte nikdy denfky ze 
dvou nebo vice zdvodu v jedne obalce. 
Muze se totiz snadno stat, ze va§e denfky 
budou spoledne zaslany jednomu vyhod- 
nocovateli. Pokud takto omylem zaslany 
^denfk vyhodnocovatei vratf vam nebo 
Ustfedmmu radioklubu, stanesetak urdi- 
td az po termfnu, do kdy must byt denfky 
odesldny k vyhodnocenf. Zavod bude vy- 
hodnocen bez vas a vade namaha bude 
opdt marna. 

6 . Kazdy list deniku ze zdvodu must 
obsahovat tyto rubrikyrdatum, das UTC, 
volaci znak protistanice, odesfany kdd, 
pfijaty kdd, nasobide, body. Jed not live 
listy pak maji uveden soudet nasobidu 
a bodu, v zahlavf znadku v/astni stanice, 
pasmo, phpadnS poradovd dis/o iistu. 
Udaje o spojenich z kaiddho pasma se 
pidi na zvlaitni list. Takto sestaveny 
denfk musi byt dop/ndn titufnim tistem, 
na ktery uvedeme presny ndzev zavodu, 


v/astni znadku stanice, diteinS upinou 
adresu, kategorii zavodu, do kterd se 
prihladujeme, podet bodu a ndsobidu 
v jednotlivych pasmech a ceikovyvysie- 
dek zdvodu. Dale destnd prohiddent, 
datum a podpis. 

Pfedepsand formuldfe denfkCi z desko- 
slovenskych zdvodd si muzete objednat 
v prodejnd podniku UV Svazarmu CSSR 
Radiotechnika, Budedska 7, Praha 2, PSC 
120 00 nebo v prodejndch DOSS, kterd 
jsou ve Valadskem Meziffcf a v daldfch 
mdstech, odkud v&m budou zaslany na 
dobfrku. Z kazdeho zavodu potfebujete 
jeden list titulnf a prubdznd listy podle 
poctu spojenf. Nezapomehte na to pfi 
objedndvce denfku 4 ze zdvodu. V objed- 
navce takd uverfte, zda se jedna o denfky. 
na KV nebo VKV, protoze pro tato pdsma 
nejsou denfky ze zdvodu shodnd. 

Pokud tyto denfky nebude mft prodejna 
na skladd, muzete si je zhotovit sami. 
Venujte vsak pffprave denfku velkou peci, 
protoze i na vzhledu deniku ze zavodu 
zdlezf - je to vase vizitka. Viddl jsem 
nektere denfky ze zdvodu, ktere stanice 
zaslaly na Ustfednf radioklub k odeslanf 
do zahranidf. Vdichni jsme se pfi pohledu 
na tyto cary papfru styddli urditd vfc, nez 
jejich autofi. Denfky samozfejmd nebyly 
odesfany k vyhodnocenf do zahranidf, ale 
vraceny dotydnym radioamaterum k pre- 
psdnf. V takovdm prfpadd vdak muze dojft 
prepsany denfk vyhodnocovateii opoidd- 
nd a stanice nebude v zdvodd hodnocena. 

Nezapomehte vyplnit denfk ze zavodu 
ve vdech kolonkdch i na titulnim liste 
a pfed odeslanfm si denfk znovu pfekon- 
trolujte, zda obsahuje vsechny ndle2itosti, 
kterd jsou uvedeny v hlavicce bodu 6. 

V ndkterych pffpadech zapomene opera¬ 
tor stanice podepsat destnd prohlaseni. 

V takovdm pffpadd nemuze byt v zavode 
hodnocen a bude diskvalifikovdn. 

Ndkterd stanice nechtdjf byt v zavode 
hodnoceny a posflajf denfk ze zavodu 
pouze pro kontrolu. Moina z obavy, aby 
se pfi vyhodnocenf jejich znacka neobje- 
vila ve vysledkovd listirid nekde na konci 
celkovdho pofadf. Jistd je lepdf poslat 
denfk ze zavodu pro kontrolu, nez jej 
nezaslat vdbec. Kazdemu se vsak nekdy 
zdvod nepodaff uspddnd absolvovat 
a z toho duvodu jistd karidra zddndho 
operatora neutrpf. V2dyt je take mozne, ze 
pro poruchu na zaffzenf nebo jinou tech- 










nickou pridinu 6i prekaiku nebylo mozne 
pracovat po celou dobu zavodu. 

U rnezinarodnich zavodu se zasfi&ni 
r denikti ze z£vodu pro kontrolu rovn£z 
nedoporuduje, protoze podle po£tu‘hod- 
nocenych stanic se vydeivaji diplomy za 
umist§m na prvnirn, druh§m, tretim atd. 

'■ mist§ v poradi hodnocenych stanic. Proto 
tedyi nezasilejte deniky pro kontroiu ani 
zahraniSnfm poradatelOm, abyste snad- 
nevedomky v.neoSidili" nekterou usp§5- 
nej$i stanici o diplom zaJepSi umist§m 
; v z6vod§; ; - 

Pro* posiuchafce nejsou vydavany sa- 
mostatne dentky ze zavodu. Posluchadi si 
tedy mohou uprav.it denik ze zavodu pro 
radioaniatery vy$flaCe~ nebo si mohou 
denik ze zavodu zhotovit sami. Nezapo- 
mente vsak, ze tak6 denik posluchace 
musi obsahovat vSechny udaje, uvedenS 
v hlavi6ce bodu 6. . t , 

■ * ■ (Pokracovani) 


Vzor denfku ze zivodu pro posiuchade - prubizny fist 
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Obr. 8. Deska s plosnymi spoji T24 a umistenf soucastek prepfnace (kondenzator C2 je pripajen na vyvody vinuti rele R'e4) 


tomto schematu je zakreslena obrdce- 
nb!). V pfepinaci jsme pouiili miniaturni 
sovbtske rele RES-9, z behoz je viddt, ze 
vybbr tbto soubastky neni kriticky. Kon¬ 
denzator C2 zpozduje odpad kotvy relb 
Re4. Deska s plodnymi spoji a umistbni 
soucastek je na obr. 8. 

Impuls k rozsvicem' svetla nemusi prijit 
. jen ze senzorovbho spinabe. Na obr. 9 je 
schema zapojeni spinabe, ktery muze byt 
umistbn u dvefi ke schodidti. Uzavrene 
dveire prepnou tlacitko - mikrospinab TI2 
do polohy, v niz se nabiji kondenzator C4. 
Po otevreni dven se kondenzator C4 
(jehoz kapacita by mbla byt nejmene 
500 nF) vybije pfes tranzistor T5 a sepne 
rele Rel. Spinacem SI je mozne rozsvitit 
svetlo nezavisle na funkci ostatnich 
obvodu. 

Blokove schema celbho „kombajnu“ je 



dvefni 

kontakf 


Obr. 10. Blokove schema celeho zarizeni 


na obr. 10 a protoze jsme nechteli prilid . -ku, je samozrejmb, ze si k nbmu muzete 
zasahovatdo puvodnrch schbmat jednot- domysletdoplhujiciobvody, nahradit.rele 
livych obvodu>o nichz byla fed na zacat- tyristory nebo spinacimi tranzistory atd. 
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VYROBA 
A REGENERACIA 
CHLORIDU ZELEZITEHO 


Napriek tomu, ze chlorid zelezity je 
najrozdirenejdie a najvhodnejdie leptadlo 
pri vyrobe plosnych spojov, je ho stale 
nedostatok. To ma prinutilo vyrobif si ho 
doma. Ako vychodziu surovinu som.pou- 
iil kyselinu chlorovodikovu (sofnu) HCI, 
ktoru bezne dostaf v drogbriach a kyslib- 
nik zelezity Fe 2 0 3 , do je obybajnb hrdza 
(rez). Hrdza must byf do najbistejdia, bez 
primes) a necistot. Treba si uvedomif, ie 
od distoty hrdze zavisi distota chloridu. 
Pre reakciu je hajvhodnejdiahrdza rozdr- 
vena na prbdok, ktory mb bervenohnedu 
farbu. Cierne casti.kyslibniku zeleznatbho 
nie su vhodne a preto ich musime nechaf 
navlhden'6 niekorko dni na vofnom vzdu- 
chu, kym nezoxidujii na kyslidnik zelezity. 
Na jeden liter kyseliny potrebujeme 300 g 
prbdkovej hrdze. Hrdzu nasypeme do 
vacdej flade zo skla. Kyselinu vlievame po 
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castiach cez PVC lievik (tiychtyf). Reakcia 
prebieha takmer okamzite, pribom sa 
vznikajuci chlorid miernezahreje. Chlorid . 
nechbme niekorko dni staf, obbaszamie- 
dame. Potom odfiftrujeme cierny 'kal 
a zbytky hrdze. Zostane nam disty, asi 
35% roztok chloridu zeleziteho. Pri lepta- 
ni sa z chloridu vyluduje zelezo a nahra- 
dza sa mecfou. 2elezo v chloride oxiduje 
na kyslidnik zelezity, ktory sa usadzuje na 
dne. Takto usadeny kyslidnik po odfiltro-. 
vani a reakcii s HCI znovu vytvori chlorid - 
zelezity. Takze aj s malym mnozstvom 
chloridu vystadime na dlhy das. Zaverom 
upozornujem na rieprijemne skusenosti 
s kyselinou chlorovodikovou. Odporu- 
dam pozorne prebitaf nbvod na obale 
frasi. Vo ftasi byva tlak par a pri vyfahova- 
ni plastikoveho uzdveru moze vystreltf aj 
s kvapkami kyseliny. Neodporudam s ho.u 
pracovaf v dielni, lebo kovovd predmety 
posobenim par oxiduju a to aj v blizkosti 
uzavretej trade. Najlepsie je pracovaf na 
vornom priestranstve blizko zdroja vody. 

Chemicke vzorce: 

vyroba- Fe 2 0 3 + 6HCI^2FeCI 3 + 3H 2 0 
160g + 216g - 322g - + 54g 
leptanie 2FeCI 3 + 3Cu 3CuCl 2 + 2Fe 

Ivan Tisovdik 

UPRAVA 

MULTIMETRU C4323 

U multimetru C4323 byl udinkem stej- 
nosmdrndho napdti, pfivedendho ria vy- 
stup nrzkofrekvendniho generatoru, ve- 
stavdneho v pristroji, zniden tranzistor 


NP41. Nahradil jsem jej typem GC507 
tuzemskeho puvodu. Abych zabranil pfi- 
padne podobnd zavade pro budoucnost, 
zapojil jsem do privodu k vystupni svorce 
nf sign^lu keramicky kondenzator 0,1 ^iF 
ado privodu k vystupni svorce mf signalu 
kondenzdtor 2,2 nF. Po teto uprave pra- 
cuje pristroj bez zdvad a nemuze se 
podkoditpri neopatrnem pripojeni vndjdt- 
ho napeti. 

Boris Konedny 


UPRAVA HLEDAbE 
K0V0VYCH PREDMETO 

V AR A8/84 byl uverejndn popis, funkce 
i schema zapojeni hledade kovovych 
pfedmdtu vyrobku k. p. TESLA Kolin. 
Zapojeni s operadnim zesilovadem, kterd 
je v pristroji pouzito, je velmi citlivd. 
Protoze jsem vdak chtel zvdtdit hledaci 
plochu (napriklad pri vyhledavani ztrace- 
nych kovovych predmdtu), vyzkousel 
jsem ndsledujici upravu. 

Obe civky, navinute naferitovdm jadru, 
jsem zrudil a nahradil je civkami, navinu- 
tymi na drevdnou kostru. Civky jsou navi- 
nuty na prumdru 140 mm drdtem o prumd- 
ru 0,45 mm CuL. Civka LI md 22 zavitu 
a civka L2 10 zavitu. 

Elektronickou bast jsem pouzil puvod- 
ni. Citlivost, zvlddtd plosnb, se podstatnd 
zvdtdila. Celek jsem upravil ve tvaru velke- 
bateriove svitilny, ale kaidy si jiste zvoli 
upravu podle svych moznosti. 

Zdendk Stark 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMIME. 


V-roce dtyfic&tdho vyrodi nadeho osvobozeni prichazi kon- 
cernovy podnik TESLA Bratislava na tuzemsky.trh s inovova- 
nym typem -videomagnetofonu. Videomagnetofony jsou 
celosvdtovd mimofedne zddanym prvkem spotrebnf elektro- 
niky a ti'mto krokem je tedy umozndno i na&im obdanum 
zakoupit si toto atraktivni zanzeni. 0 mimoradnem zajmu 
sveddi i ta skutednost, ze dodavand pristroje jsou tdm&r 
okamzitd beze zbytku vyprodany. , — ; ' r 

fy\o eom ag netoi?o n£v 




Celkovy popis 

Tento pfistroj s typovym oznadenim 
VM.2120/30 a VM 2220/54 se sklada ze 
dvou dilu. Prvni dilobsahuje uplnou tele- 
vizni deist pro prijem vysiladu ve vdech 
televiznich pdsmech spolu s ovladaci au- 
tbmatikou. Druhy dil pak obsahuje video¬ 
magnetofon. Oba diiy jsou napajeny ze 
spolecndho napdjece umistdneho v tune- 
rovdrn dilu aspojeny pfedstavuji komplet- 
ni videomagnetofonovou stolni jednotku. 
Odddlenfm videomagnetofonove dasti 
ziskame prenosny pfistroj, ktery Ize v.tom- 
to pripade napajet z vestavdneho dvanac- 
tivoltoveho akumulatoru a ve spoluprdci 
s kamerou ’.tak Ize porizovat vlastni 
zaznamy. 

Cela sestava umoznuje televizni za- 
znam jak cemobily, tak barevny a to 
v soustavd SECAM i PAL. Umoznuje rov- 
nez prijimat zvukovy doprovod v normd 
OIRT i CCIR. Pripominam jiz tecf, ze 
zdkladni vybaveni neobsahuje kameru 
a akumulator. ' 

Jak jsme si jiz rekli, tunerovy dil obsa¬ 
huje uplnou televizni cast, dale krystalo- 
vym oscilatorem rizend hodiny s digital- 
nim displejem, obvody umoznujici napro- 
gramovat automaticky zdznam bez pfi- 
tomnosti obsluhy (dva zaznamy az na 30 
dnr dopredu) ‘a konecne tzv. modulator, 
ktery signdl videomagnetofonu ,%vysild“ 
s do televizniho prijimade. Blizdi vysvdtleni* 
pojmu, ktere by pro nektere ctenafe moh- 
ly byt nezname, nalezneme v serialu Vi¬ 
deomagnetofony v AR A3 az 7/84. 

Na tunerovd dasti jsou dva displeje. 
Levy ukazuje cas a je tdz vyuzivan pri 
programovani automatickeho zaznamu. 
.Pravy displej indikuje zvoleny program. 
Mezi obema displeji jsou indikdtory ze 
svitivych diod, ttere slouzi rovnez pri 
programovani automatickdho zaznamu. 
K temuz udelu jsou i tri tlacitka pod levym 
displejem. v 

Dve . tlacitka uprostfed ' pouzivame 
k nastaveni vdech udaju. (po krocich), 
pfidemz leve tlacitko krokuje zrychlend- 
a prave pomalu, Posledni dvd tlacitka 
vpravo umoznuji volbu programu (tdz 
krokove). Leve tladitko krokuje sestupne 
a prave vzestupne. 

V. dolni dasti tuneru jsou dve „skryta“, 
tlacitka (Ize.je oviadat napriklad hrotem 
tuzky), ktera umoznuji vyhledat pozado- 
vany vysilac a pak jej ulozit do pameti pod 
Jibovolne programove^cislo. Vyhledavani 
vysiladu je automaticke (Sendersuchlauf) 
bez, moznosti.dbdatecne rudni korekce: 
Zee I a vlevo dole je vypinad napajeni.-Jeho 
pouzivani v§ak,neni nezbytne, protoze 
jakmile neni po dobu asi t osmi minut 
posunut pasek, pfistroj se automaticky 


sam vypne a zustava svitit pouze displej 
hodin. , ' ,. * 1 * . * . ^ 

Na zadni stene tuneroveho dilu jsou 
predevSim dvd antanni zasuvky. Do dolni 
se pripojuje televizni antdna a horni se 
prilozen^m souosym kabelem propoji 
s antdnnim vstupem pripojeneho televiz- 
niho pfijimace. Signal z videomagnetofo- 
nu je pak na 36. kanaiu vysiian z vestave-' 
neho moduiatoru do televizniho priji- 
made. , 

Dale je zde jeste univerzalni zasuvka 
typO SCART, ktera umozduje propojit 
videomagnetofon jak se zdroji vndjdihO' 
signaiu, tak i s televizorem v pripade jeho 
pouziti jako monitoru. Kobdobndmu ude¬ 
lu Ize pouzit i dalst petidutinkovou zasuv- 
ku (pouze pro zvuk). Obd zdsuvky se 
v beznem provozu nepouzivaji. Na zadni 
stene je jedte sifova zasuvka a prvek, 
kterym v pripade nahodndho rudeni Ize 
vystupni signal pro televizor preladit 
mimo 36. kanal. Je zde tez vyvodni kabel“ 
pro propojeni tunerove a videomagneto¬ 
fonove dasti, pokud sestavu pouzivame 
jako stolni. 

Videomagnetofonovy dil ma v horni* 
radd celkem Sest velkoplodnych-tladitek. 
Prave tlacitko slouzi k vysouvdni kazeto- 
vdho drfaku. Daldich pdt ovldda repro- 
dukei, pPevijeni vpred fvzad (bez obrazu); 
zastaveni a zdznam. Vdechny funkce jsou,’ 
indikovdny zelenymi svitivymi diodami,’ 
pouze zdznam diodou cervenou. 

Ctyrmi uzkymi tlacitky pod nimi Ize 
ovlddat zrychleny chod vpred (sedmindr 
sobnou rychlosti), zastaveny obraz, chod ' 
vzad normdlni rychiosti a zrychleny chod 
vzad (pdtindsobnou^ rychlo$ti). Pripomi- 
"ndm, ze vsechny tyto funkce, kdy je 
viditelny obraz; jsou diky pouzitemu sy- 
stemu VIDEO 2000 bezjakychkoli rudi- 
vych pruhu. U tohoto inovovaneho mode- 
lu je navic pouzit novy systdm, .ktery 
umoznuje prechod z libovolne funkce do 
jind (napriklad ze zrychlend. vpred na 
zrychlene vzad), aniz by se jakkolLnarudi- 
la obrazovd synchronizace (tzv. Continu¬ 
ous Betrieb). Tyto zvlddtnr funkce jsou . 
indikovdny zlutymi svitivymi diodami. 

Zcela vlevo je tladitko zvukovdho da- 
bingu, ktere umoznuje nahrdt k jiz porize- 
nemu zaznamu novy zvukovy doprovod - 
(puvodni zvukovy doprovod se pochopi- 
telne smaze); 

Poditadlo je dtyfmistne elektronicke 
s nulovdnim pomoci tlacitka, anebo se 
nuluje automaticky, pokud pdsek pfi pfe- 
'vijeni vzad dojde na konec. Pod pocita- 
dlem je pfepinad, kterym Ize. volit druh~ 
napdjeni a zapojovat kameru. 

Na prave bodni casti je zasuvka pro 
.pripojeni kamery a je zde takb vidko 
‘ prostoru pro akumuldtor. 

, K pristroji jsou dodavany (a v .cene 





zahrnuty)dtyfi kazety: VCC 120, VCC 240,,, 
VCC 360 a VCC 480,.umoznujici ziiznam 
2,4, 6 a 8.hodin poradu. Pfipomindm jen, 
ze se kazety nahravaji v obou smerech. 

Hfavni technicke udaje pod/e vvrobce 
TUNER 

Rozsahy: vsechna TVpasma. 

Vystup. signal: 36. kanal. : ;* 

Pocet predvoleb: _ 15 vysiladu. ’ 

. Podet programova- ‘ ~ / 

telnych bloku: . * . 2 bloky.;. 

Doha programovani: az 30 dnu. 

NapAjent: . ... UO'az 220 V. V . 
Spotfeba: 43 W (s videomag.) 

Bozmery: . 27,5x22x11,5 cm.- 

Hmotnost: 3,4 kg. 

VIDEOMAGNETOFON 1 * 

Systdm:. _ :-VIDEO 2000. 

Rozfis. schop. obrazu: 3,1 MHz. , : 
Odstup: \ . 47bB: ^ , 

Km it. rozsah zvuku 40 az 10 000 Hz. 
Odstvp: * 50dBr. , 














Koiis. rychi. posuvu: '.±0,3 %. 

Doha pievijeni: 160 s (VCC 480). 

Napajeni : - 11 az 12,6 V 

(2 tuneru nebo 
z akumulbtoru). 

RozmSry: 27,5x22x11 ; 5 cm. 

Hmotnost: . _ .4,6 kg {bez akum.). 

Funkce pristroje 

Zkoubeny pristroj pracoval bez nej- 
menbi vady a vbechny funkce plnil bez- 
chybnb. Kladne Ize hodnotit, ze vsechny 
zvlbbtni obrazove funkce (zrychlene cho- 
dy, stojici obraz i zpetny chod) jsou prosty . 
jakychkoli rusivych pruhu, coz je vysadou ' 
pduzitbhosystbmu (pfedevbim u zrychle.- 
nych chodu). Vyborne se osvbdbuje i zmi- 
nbnbnovb zapojeni, ktere umoznuje ply- 
nuly pfechodz jakekoli funkce na jinou, 
aniz by se porubila synchronizace a obraz 
se v okamziku zmbny funkce na ziomek 
sekundy roztrhal. y , 

Predesly model mbjoproti popisovane- 
mu jeden nedostatek. Nembltotizzrychle- 
ny chod vzad, takze bylo velmi obtiine 
„strefit‘Vse zpbtnym pfevijenim'do mista, - 
ktere bylo jen maty kousek vzdbleno. 

U tohoto mddeiubyly vypusteny funkce 
casovb lupy a zrychleneho chodu vpred 
trojriasobnou < rychlosti a nahrazeny 
zrychlenymchodem vpfed sedminbsob- 
nou a vzad petinasobnou rychlosti. Tim 
byl zmineny nedostatek odstranen. 

* Videomagnetofon je vybaven sice elek-: 
tronickym, ale pouze standardnb pracuji- 
cim pobitadlem a nema, jako nektere jine 
modely systbmu VIDEO 2000, udaj o uply- 
nulbm. ci zbyvajicim case, coz je u video¬ 
mag netofonu inform ace mimofadnb vy- 
hodna. Naproti tomu je vsak univerzalm 
v tom smyslu, ze ho Ize provozovat jak 
doma, tak i vexterieru provlastnizazna- 
my'kamerou. Tato unjyerzbiriost muze byl 
pro mnohe velmi cenna, nesmime vbak- 
zapominat, ie zbkonitb zvysuje cenu pri- 
stroje. 

Kvalita obrazu i zvuku jsou plnb vyho- 
vujici a Ize fici, ze odpovidaji staridardu,' 
ktery videomagnetofony 4 vsech tfi systb¬ 
mu poskytuji. V teto souvislosti pfipomi- 
nam, ze ve spojeni stuzemskymi televizni- 
mi prijimaci se muze obbas vyskytnout 
(pfedevbim pfi zrychlenem posuvu obra¬ 
zu vpfed bi vzad) trepbni a neklid obrazu 
ve vodorovnbm smbru v jeho horni basti. 
Tento jev neni vadou videomagnetofonu, 
ale zpusobuje jej relativnb dlouha basova 
konstanta fadkoveho . rozkladu tuzem- 
, skych televizoru, kterb dosud nejsou vy- 
baveny moznosti Tuto konstantu zkratit: 

O odstranbni, ci alespon zmirneni teto 
pfipadnb zbvady bylo napsano v AR A7/84 
v poslednLbasti seriblu Videomagneto- 
fony. ' ' * ■ - 

Ladeni tuneru je, jak jsem se jiz zminil, 
automaticke (Sendersuchlauf), ale neu- 
mozfiuje pfipadnou korekci. Presto jsou 
vysilabe naladeny velice presn§. Vsechny 
nastayene vysilace zustavaji v pam§ti 
i v pripade preru^ent dod£vky proudu, 
nebot 1 je v pristroji vestavdn akumui^to- - 
rek, ktery F zajist’uje n^hradni dbdavku 
proudu. Totez plati i pro automaticky 
naprogramovan^ zaznam. Tato druh^i va¬ 
riants vSak ponbkud postr^da logiku, ne- 
bof v pripade vypadku site se zastavi 
hodiny, takze naprogramovane vysilam" 
bude zaznamenano ve zcela jinou dobu. 

JeSte malou pfipomi'nku k vybaveni 
pristroje. Vzhledem ktomu,'zevelkavetsi- 
j na majitelu techto zaftzeni vyuziv^ moz- 
nosti pfepisu zaznamu z jednoho pristroje 



na druhy, je pro ne zcela nezbytn£ zAstrb- 
ka do z^suvky SCART. Tato zdstrcka vsak 
na nasem trhu neexistuje. Bylo by jist6 
iadouci, aby byla zajiStena alespon 
dovozem. 

Vnejsi provedem pristroje 

K vnbjSimu provedeni nelze mit z^dnb 
pripominky. Pristroj je vyreSen velmi dob- 
fe a vzhledove. velmi uhlednb. V§echna 
tlacitka pracuji na principu mikrospinacu, 
jejich"chod je perfektni a sptnant spolehli- 
v6. Mohly by byt vysloveny urbitb namitky 
k tomu, ze pro z£znam bylo pouzito pouze 
jedine tlabitko (bez ji§t§ni druhym.prv- 
kem),. takie rieize vyloubit moznost ne- 
cht§neho smaz^ni stareho zaznamu omy- 
lem pri obsluze. Vzhledem k tomu, ze 
kazety systbmu VIDEO 2000 maji velmi 
jednoduSe vyfesene blokovani proti nez^- 
-doucimu zaznamu i jehoopbtnbodbioko- 
v4ni, mOze si kazdy (i castebnbnahranou) 
kazetu timto zpusobem zajistit a v pripadb 
potfeby jedinym pohybem opet bdjistit. 

- Naproti tomu jednoduche zaznamove tla- 
Citko mav mnohapripadech i svb vyhody. 

VnitmiusporadSm 
a opraviteinost ^ 

Jak jiz bylo vicekr^t febeno, videomag- 
. netofon pfedstavuje retativne zna6n§ slo-. 
zite zaftzeni, takze jeho opravy jsou pred- 
pokladatelne pouze v dobre vybavenych 
servisech. To plati pfedev§im proto, ze 
k jeho nastaveni i serizeni je tfeba mit, 
k dispozici ruznb pomucky i rfibrici prf- V 
stroje, ktere obvykle amatersky pracovnjk 
sotva bude mit k dispozici. A tyto servisy. 
musi byt pochopitelne vybaveny i.obs^ih- 
lou dokumentaci, kde jsou vPskere poky- 
ny k demontazi, zpetnb mont^zi a k elek- 
trickemu i mechanickemu nastaveni jed- 
notlivych prvku. 

Z^v§r 

* Mimofidn§ kladn6 Ize hodnotit to, ze 
byl videomagnetofon uveden na nd§ trh, 
nebot jde nesporne o jeden z nejzadanej- 
sich vyrobku spotrebni elektroniky po- 
sledni doby. Jeho prodejni s cena 
(27 000 Kbs) je sice dosti vysoka-, je v§ak 
tfeba si uvbdomit, ze jsou v ni zahrnuty 
i btyfi kazety. Pfes tuto relativne vysokou 
prodejni cenu je tento vyrobek trvale 
nedostatkovym, coz op§t svbdci o mimo- 
fadnbm z4jmu spotfebitelu. Vzhledem 
k tomu, ze-je v dohledu kooperace se* 
zembmi RVHP v oblasti videomagnetofo-' 
nu, Ize se pravem domnivat, ze vyrobek, 
ktery bude v t6to spolupraci uveden na 
trh, muze byt i cenove pfijatelnej§i. -Hs- 


Nova 6ra pHjimadu ha obzoru 

Firma Rockwell-Collins oznamila, ze 
pro kanadske ministerstvo obrany pode- 
psala kontrakt nadodani vojenskych pfiji- 
macu typu HF2050. Je to prvni pfijimab na 
svete, pouzivajtci digital ni techniku k upl- 
nemu zpracov^ni prijimaneho sign^lu* 
Podrobn^i technickA data dosud nebyla 
zverejnena, avsak je znamo, ze pfijimab 
obsahuje jen asi 2000 soubastek ve srov- 
nani-s 3500 soubastek u odpovidajicich 
pfijimacu v soubasne dobb pouzivanych; 
rovnez objem ma byt asi o 30 % mensi. 
Navic firma zarubuje stfed ni bezporucho- 
vy provoz po dobu 5000 hodin, coz je 
sedmkrat vice nez u srovnatelnych zaftze- 
nt s. analogovym (nebo radeji „klasic-' 
kym-“) zpracovantm signalu. ‘ OK2QX 



S postupnou inovaci pocitabich stroju 
v podnicich se vposledni dobb objevily ve 
vyprodeji kalkulabky Robotron, vyrobene 
v NDR, osazene uvedenymi typy digitro- 
nu. Mnozi amatbfi se zajimaji o jejich 
vyuziti, mbloktefiz nich vsak maji k dispo¬ 
zici potfebne technickb udaje tbchto sou¬ 
bastek. ,Udaje, uvedenb v tomto pfispbv- 
ku, jsou pfevzaty z katalogu aktivnich 
elektronickych soubbstek RFT, vydaneho 
v roce 1980. 

Pod typovym oznacenim Z570M vyrbbi 
v NDR podnik VEB Werk fur Fernsehelek- 
tronik Berlin dekadickou bislicovou indi- 
kabni vybojku pro optickou indikaci bisel 
0 az 9 pro mbfici a pobitaci pfistrojei. 
Cislice jsou bitelne zboku baiiky, ktera je 
opatfena cervenym kontrastnim filtrem; 
obdobny typ bez filtru je vyrbbbn pod 
oznabenim Z5700M. Vylka symbolu je 
13 mm a podle udaju vyrobce je Ize pozo- 
rovat az do /maximblni vzdalenosti 8 m. 
Zbkladni rozmbry elektronky a zapojeni 
vyvodu jsou patrnb zpbr. 1. 



Obr, 1. Zapojeni vyvodu a hlavni rozmery \ : 

digitronu - - 1 


Technicke udaje 

■ v’’ ‘ 

Jmenovltb hodnoty: 


‘ Anodov6zapafovacinap§tt 150 V. 

Anodo ve pro vozni napSti 140 V. 

AnodovezhMecinapeti ■; 120 V. 

Mezni hodnoty: 

Pro vozni napeti max. 170 V. 

Katodovy proud min. 1,5 mA. 

* - max. 2,5 mA. 


Spickovy katodo vy proud max. 

12 mA. 

Rozmezi tepiot okoii pri pro vozu: 

— 10az+50°C.. 
Montaz drbtovym vyvodem 7 smerem 
dopfedii. 






AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


Otackomer do automobilu 
s indikaci svitivymi diodami 


Zbyndk MenSik 


' Popisovany otackomer jsem zkonstru : 
oval pro pouziti v automobilu a.otacky 
motoru indikuji Sesti svitivymi diodami. 
V predlozenbm zapojeni jsou indikovciny 
otbcky: 750, 1000, 2000, 2500, . 3000 
a 4000 ot/min. Vhodnou voibou (a.nasta- 
vent'm) potenciometru PI az P6lze$amo- 
zrejme voiit jine kombinace.* Kdo ma. 
zbjem,.. muze jednou z diod indikovat 
okamzik dosazeni otacek, pri nichz je 
u daneho typu motoru nejnizsi mbrna 
spotreba, pripadne rozsirit rozsah indika- 
ce i pro vetsi rychlost otaceni. ’ 

Podobny otackomer. Ize realizovat 
snadneji napriklad s 10 A277D z NDR, ten 
vSak neni dosud bbzne k dostam' t a.ma 


KZ%0 


urcitou nevyhodu, ze nelze jednotlivb 
otabky nastavovat individublnb. A v ne- 
posledm rade tento obvod dovoluje maxi- 
malm proud svitivymi-diodami pouze. 
10 mA, coz je pro-tento. ubel. pouziti 
a svitivost diod prece jen trochu malo. 


Popls zapojem •. 

• Zarizeni se sklbdb.z ,nbkolika. basti.. 
Integrovany obvod .108 tvorr tvarovab' 
vstupnich impulsu ktery ma na vstupu 
amplitudovy omezovab s R1, R2 a D7. Cbst 
108 je zapojena jako monostabilni.klopny 
obvod, na jehoz vystupu je integrabniblen 


5*LQ1731 


; C3, P7, ktery je volen tak, aby pri volno- 
bbznych otbbkbch indikabni dioda 
blikala. - 

Stabilizator s 107 je zapojen bbznym 
katalogovym zpusobem. Indikbtor mb • 
best 10 MAA501 spolus prislubnymi pasiv- 
nimi prvky, tvoricf komparator bez jakb- 
koli kompenzace. Pouzite 10 nejsou kri- 
ticke, vyhovi rada 500 (pozor/ty'PV 503 . 
a 504 vsak nemaji zaruben provoz pri 
nizkych teplotach). Nevyhovujitypy z fady 
700, ktere v pouzitem zapojenikomparuji , 
az asi od 2 V, zatimco pouzite typy jiz od 
0,5 V. 

Potenciometry PI az P6 nastavujeme ' 
okamzik rozsviceni prislusnych diod pri 
zvoleriych otabkach. Cele zafizeni je na : 
pbjeno pres pojistku a rezistor R15, pri- 
cemz pouzite Zenerotfa dioda D9 mb v - 
napett 16 az. 20 V, takze se stabilizace 
nezucastni.a pracuje pouze jako ochrana 
proti pripadnym napbfovym ^spickam- 


v palubni siti. 
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Obr- 1. Schema zapojeni 
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Oziveni a nastavent 

Pri konstrukei jsem nejprve osadil na 
desku s plobnymi spoji (obr. 2) vSechny 
soucastky krome (01 az 106. Pak jsem 
pripojil napajeci napetf 12 V a kontroloval 
napbtv na vystupu (bod 6 a 10)107. Zde 
musime nambrit 5 V. Pak pripojime na 
vstup nf. generator s vystupnim napetim . 
asi 10 V (bucf obdelnikoyiteho nebo sinu- 
soveho.prubehu),a kontrolujeme, zda na 
potenciometru P7 namerime nbjake oa-> 
petl. Bezec P7 pak nastavime tak, aby na 
nem bylo asi 0,5 V (kmitobet generatoru 
asi 25 Hz). ; r ^ 

Jestlize je vse v porbdku,, zapojime-k 
zbyvajici 10 a potenciometry PI az 


Seznam soucastek 


1,8 kQ. 

''470 Q 
10 kQ 

2.2 kQ 

4.7 kQ 

1.2 kQ ’ 

2.7 kQ, / 

560 Q/TR 213 
560Q.TR213,. 
22 Q, JR 214 


Potenciometry'iJP 009) 

PI, P6 680 Q f 

P2, P3 330 Q ^' 

P4, P5. / 220 Q . 

P7 ; 0,47 MQ ' 

' Kondenzatory , * ’ . 

*'C1 t v 2 ^iF, TE 986 - 

C2 . , . ; 5>F. TE004 

C3 , . ^ JO nF, TE 003 

C4 t * 470 pF, ker. 



Polovodidove soucastky 


D1 az D6 
D7 ‘ •' * 

08-.- . 

; D9 , ." 
101 az 106 '. 
r \07\ 

108 - - ' 
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‘ KZ140 . 
.KA501 - 
8NZ70- 
MAA501 
.‘MAA723H 
■ J MH5400 


Obr: 2: Deska s plognymi spoji T38 
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VSTUPNI JEDNOTKA VKV 


Ing. M. Uirika, F. ^icSnalek - 

Pred casern se nam dostala do rukou k odzkouSem vstupni jednotka VKV 
zahranidni vyroby (Valvo), typ FD11. Ett£li jsme moznost ji zmdrit a zapojlt 
s ruznymi mf zesitovadi, celek pak jak zm&ftt, tak vyzkouSet v praktlckem 
provozu. Jeji'mi vlastnostmi jsme byli velmi prijemnd prekvapeni. Jednotka 
melanejen dobry vykonovy zisk a citlivost, ale predevSim dobrepotladeni 
signalu ru§ivych kmitodtu a byla velmi odoln& protl krizovb modulaci. 
Z tdchto duvodu jsme se rozhodli zkusit nahradit zahranidni souddstky 
dostupnymi $oiid4stkami a realizovat jednotku tak, aby obsahlaobd pdsma 
(puvodnt by lapouzepro pasmo CCIR). Nakonec jsme zjistili, ze k tomu, aby 
byly zachovdny vdechny vyhodnb vlastnosti puvodni jednotky, je treba 
pouzit v jednotce tranzistory rtzend polem se dvdma elektrodami G typu 
BF900 a diferendni vf zesilovad S042P (podobny typu, pouzftdmu v jednotce 
FD11, TCA240); tyto soucastky se dasto objevuji v inzerci v AR, proto je 
jednotka konstruovana s nimi. 


Popis zapojeni 

Schema zapojeni.vstupni jednotky je na 
obr. 1. Vstupni tranzistor, MOSFET; se 
dvema elektrodami G, se vyznaduje dob¬ 
ry m zesilenim pri malbm Sumov6m disle. 
Vzhledem k jeho linearnim prevodnim 
charakteristikam nedochazi pri zpracova- 
ni signalu ke khzovb modulaci (viz AR 
rady B, 6. 5/1984). Velky vstupni odpor 
tranzistoru m4 za n4sledek i male tlumeni 
vstupnich obvod Ci. Vstupni zesilovad je se 
smddovadem v4z4n pasmovotf propus- 
ti. Aktivni kruhovy smeSovac s S042P ma 
velkou smdSovaci strmost a proto jak 
vstupni signal, tak signal oscilatoru mo- 
hou mit relativnd malou amplitudu. 

Vstupni signal a signal oscilatoru se 
smdsuji v lineirni oblasti charakteristik' 
tranzistoru 10, cimz se opetznacnd ome- 
zuje vznik kombmadnich kmitodtu. Proto- 
ze jsou oba signaly privedeny na soumer- 
ne vstupy diferendniho zesilovade 10, je 
omezeno jejich pronikani na vystup sme- 
sovade. K dobrym vlastnostem jednotky 
prispiva kapacitne vazana (C13) p4smov4 
propust pro mf signal. 

Oscilator jednotky pracuje v zapojeni 
se spolednou b&zi. Je osazen tranzisto- 
rem p-n-p. Pouzity Colpittsuv osci!4tor se 
vyznaduje dobrou stabilitou kmitodtu 
i stalym vystupnim napetim v sirokem 
rozsahu kmitodtu. Nap4jeci napdti oscila¬ 
toru je stabilizov4no Zenerovou diodou. 

Laddne obvody jsou osazeny dvojicemi 
varikapu. Toto redeni je sice finandnd 


narocnejsi, ale zapojeni ma lepsi linearitu 
a tim jsou Idpe potladov4ny sign4ly rusi— 
vych kmitodtu. 

Pro z4jemce o pouziti digitaini stupnice 
je jednotka navrzena i pro pridavny delid 
kmitoctu oscilatoru v pomeru 1:4, a to 
i s pfislusnymi dalsimi obvody. Tato cast 
jednotky ovdem nemusi byt pouzita a je 
mozne ji na desce s plodnymi spoji neosa- 
zovat, pfip. prisludnou d4st desky odriz- 
nout. 

Jednotka je navrzena pro napajeci ria- 
pdti 12 V - velikost napdjeciho napdti vsak 
neni kriticka. 


Signal z antdny se privadi pres odddlo- 
vaci kondenzator C30 a vazebni civku LI 
na laddny vstupni obvod, tvoreny ct'vkou; 
L2, kapacitnim trim re m Cl a dvojici vari¬ 
kapu D1, D2. Pres vazebni kondenzator 
C2 pak pokraduje na elektrod u G1 tranzis¬ 
toru BF900. Predpdti pro G1 se ziskava 
ddlidem z rezistoru R2, R3. Rezistory R6, 

R7 spolu s kondenzatorem Ce^slouzi 
k nastaveni pracovniho napdti elektrody 
S. Elektrody G2 se yyuziva k fizeni citli- 
vosti vstupniho zesilovade (AVC). Napd- 
tim 0 az 5 V Ize regulovat zisk vstupniho 
zesilovade asio 40 dB.pritom napeti +5 V 
/odpovida maximainimu zesileni, pri 0 V je 
zesileni minimaini. Regulacni napeti se. 
privadi z mf zesilovade pres delic R1, R4. 
Kondenzator C3 je blokovaci a odstranuje 
zbytky vf sign4lu z elektrody G2. Neni-li 
v mf zesilovadi k dispozici napeti AVC, 
umernd site signalu, v mezich 0 al 5 V, Ize 
pfedpeti pro G2 vytvorit pevnym rezisto- 
rem (na desce s plosnymi spoji se ze 
strany spoju pripaji mezi G2 a kladne 
napajeci napeti rezistor s odporem asi 
.150 kQ). 

Zesileny signal se z elektrody D tranzis- - 
toru vede pres rezistor R8 na primarni 
obvod ladene p4smovd propusti (L3, tfimr 
C7, odddiovaci kondenzator C5 a dvojice 
varikapu D3, D4). Rezistor R8 zamezuje 
pripadnemu kmitani obvodu. Stejnou 
funkci ma i feritovy krouzek, navledenyna 
elektrodu D tranzistoru. Pouzije-li se feri- v 
to vjf krouzek, Ize obvykle R8 vypustit, 
cimz se zvetsi zisk vstupniho tranzistoru 
asi o 4 dB. Sekundarni obvod pasmove 
propusti je tvoren civkou L4, kapacitnim 
trimrem C8 a dvojici varikapu D5, D6. 
Pasmova propust je navazana na sm§§o- 
vad vazebni civkou L5, kterd je vytvorena; 
jednim zdvitem izolovaneho dratu na.td- 
lisku civky L4. Pripadne vf zakmity jsou 
potladeny kondenzatorem G11. Konden- k 
z4tor CIO blokuje emitory tranzistoru ve I 
vnitfni strukture obvodu S042P. " 



nastavime okamiik rozsvecovani prislud- 
. nych diod podle nasledujiciho prehledu: 


750 ot/min - 
1000 ot/min - 
2000 ot/min - 
2500 ot/min - 
3000 ot/min - 


25 Hz- PI, 
33 Hz - P2, 
66 Hz - P3, 
82 Hz - P4, 
99 Hz - P5, 


4000 ot/min - 132 Hz-P6. 


Tento prehled neni samozrejme zavaz- 
ny. Kazdy si indikacni urovne muze zvolit 
podle sveho uvazeni a pak Ize postupovat 
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napfiklad tak, ze pro pozadovane otacky tfi vodicu: napajeciho napeti, kostry apri- 
zjistime napeti na bezci P7. Proud delidi vodu od prerusovace zapalovani (spojka 
PI az P6 volime vzdy 1 mA a podle toho mezi zapalovaci civkou'a telesem rozde- 
vypoditame odpor prislusnesekcedelide. lovace). 

Pouzijeme potenciometr odporem nej- Indikadni panel s diodami musime 
blize vysdim (podle vyrabene rady). Pro upevnit tak, abychom meli diody nejen 

dalSi seriove zarazeny potenciometr vdak v zornem poli, ale aby na nd dopadalo co 

musime odedist odpor prededleho (ci nejmdne vndjdiho svdtla, jinak by byla 

predeslych). Nakonec soucet odporu indikace malo vyrazha. Je proto vhodnd 

vsech potenciometru doplnime (rezisto- * co nejhlubsi stinitko. Upozorduji, ze se mi 

rem R8) na celkovych 5 kQ. pro tento pripad nejlepe'osvedcily diody 

Poelektrickestrahcejdejenopfipojeni s bodovym charakterem svetla. 


md uzav^rku jiz patndctdhozan. 

POZOR! KONKURS AR 1985 Nezapomeftte poslat 

svtj] pr ispevek vcas! 



*12 V 


AVCOazSV 


>"V 

antena ioc 



*-1,5 az 24 V 


Sm&tovac pracuje do symetricke zate- 
ze (rezonanfcni obvod L8, Cl 2) - primarni 
strany kapacitne vazan6 p£smov6 pro- 
pusti, jejiz sekund3rni stranu tvofi civka 
L9 s kapacitmm d§licem C14, CIS. Civky 
L8 a L9 jsou umisteny ve stinicim krytu. 
Stupert vazby v mf p4smovb propusti je 
, dan kapacitou kondenz&toru C13, ktery 
musi zajistit spravny tvar pfenosovb cha- 
rakteristiky (bez „prosed(6ni‘‘). Z kapacit- 
niho d§lifie Cl 4, Cl 5 se odebira vystupni 
signal 10,7 MHz pro mezjfrekvencm zesi- 
lovac. 

Oscitetor je osazen tranzistorem TR15 
nebo BSX29. Kmitocet oscilatoru je o mf 
kmitocet vySsi nez kmitocet pfijiman6ho 
signalu a je dan indukdnosti civky L7, 
kapacitou trimru C26 a kapacitou dvojice 
varikapu D7, D8. KapacitazpStnovazebni-' 
ho kondenz^toru Cl 9 se voii co nejmenSi, 
aby signal oscilatoru me! co nejmene 
vyi§ich harmonickych kmitoctu. Kapacita 
5,6 pF vyhovela v tomto ohledu pri pouziti 
nejruznbjsich vf tranzistoru p-ri-p a to 
v celbm pfeladovanbm p£smu. Konden- 
zator Cl8 zabezpecuje spravnb f4zovb 
pomery v obvodu. Rezistory R19 az R21 se 
nastavuje pracovni bod tranzistoru. Rev 
zistor R18 zatlumuje rezonancni obvod 
oscilatoru a pfispiv6 k ,,6istote“ sinusovb- 
ho prubShu sign&lu oscilatoru..Oscilator 
je na smeSovab nav&zan symetrickym * 
vazebntm vinutim L6 (umistenym nacivce 
L7).' - . 

Pouzije-li se k indikaci kmitodtu priji- 
maneho signalu 6isiicov£ stupnice, musi 
se vstupni jednotka vybavit dalSimi obvo- 
dy. Signal oscilatoru je tfeba nejprve^ 
zesilit na uroven alespon 50 az 70 mV, aby 
n£sledujici rychld delicka ECL mohla 

/ \ • 

Tab. 1. Udaje civek vstupni jednotky 


KZ260/8V2 
Varikapy :8xKBl09G 


Obr, 1. Schema zapojeni vstupni jednotky 


vyst. 

MC10131P 


spravne pracovat. V zesilovaci (tranzistor 
KF524, 525) je tfeba vybrat tranzistor 
s dostate£nym zesilenim i pri signalech 
s kmitodty nad 100 MHz. 

Deska s plo§nymi spoji je navrzena pro 
d§li£ku (dvojity klopny obvod) Motorola 
typu MC10131, nebojeho ekvivalent so- 
vetske vyroby K500TP131. Hradlovaci 
a nulovaci vstupy jsou oSetfeny podle 
doporuceni vyrobce. 


Konstrukce jednotky 

\ ■ 

Vstupni jednotka VKV je navrzena na 
jednostranne desce s plosnymi spoji (obr. 
2). Civky kromb LI jsou navjnuty na 
teliscich o 0 5 mm se zavitem M4 x 0,5. 
Udaje civek jsou v tab. 1. Jako kapacitni 
trimry Ize pouiit bucf sklenenb typy WK 
701 22 nebo lepsi, avsakdraz§» WK70109. 
2ivy konec civek L2, L3, L4, L7 je spojen 
vzdy s zivym koncem pfislusnych kapacit- 
nich trimru. Do stejnbho mista je take 
pfipajen jeden vyvod dvojice varikapu, do 
spoje varikapu je pfipojen jejich nap&jeci 
rezistor. Vazebni civka;L1 v serii s oddelo- 
vacim kondenzatorem C30 je pripojena 
mezi antenni konektorazivy konec vstup- 
niho laddnbho obvodu L2, Cl, D1, D2. 


Civka 

Pofietz^vitu 

Drat o 0 [mm] 

Poznamka 

" L1 / 

30 . 

0,2 

samonosna na 0 5 mm 

L2 

6 

. 0,6 

civky na kostfiice 

L3 

6 

0,6. 

0 0 5 mm s j&drem 

L4 

6 

0,6 

M4 x 0,5,* ferit hmoty 

L5 

1 

. ' 0,2 

N01 {barva bervena) 

L6 

2 

0,2 


-L7 

6 

0.6 


L8 * 

2x 9 

0,2 ‘ 

civky na kostfiCce o 

19 

16 

. 0.2 ' 

0 5 mm s jadrem M4 x 0,5, ' * 




ferit NOS (barva modra) 


Vazebni civky L5 a L6 jsou navinuty mezi 
zavity civek L4, popf. L7, a to od zemniho 
konce vinuti. Civky L8 a L9 jsou ve 
stinicich krytech. Pfi vinuti civek je tfeba 
dodriet smysl vinuti - civky L2 a L7 jsou 
pravotocive, L3 a L4 levoto6iv6. 

Kapacity vsech blokovacich kondenz£- 
toru nejsou kritickb. Je v§ak tfeba pouzi- 
vat typy, vhodne pro vf techniku. Rezisto- 
ry Ize pouiit typu TR151, TR 212 nebo T;R 
191. Je tfeba upozornit na to, ze vstupni 
tranzistor, i kdy2 je opatfen ochrannymi 
diodami; neni vhodn6p^jettransformitP- 
rovou pAjedkou, nebof je nebezpedi jeho 
prurazu. lntegrovan6 obvody je vhodne 
pajet pfimo do desky s ploSnymi spoji, aby 
se omezily pffdavn^ kapacity (tj. nepouzi- 
vatobjimky). 

Cela jednotka je uzavfena do krabi£ky 
z pocinovaneho plechu s pfepdzkami. 
Bude-li pouzita iislicov^ indikace kmi- 
toctu, je krabidku tfeba uzavfit z obou 
stran vidky. 


- Nastaveni vstupni jednotky 

Jednotka VKV se nastavuje nejlepe s jiz 
pracujictm mf zesilovacem. Nejdfive se 
nastavuje rozsah pfelad§ni oscilatoru - 
jednotky. Je-li k dispozici absorppni vlno- 
mer, pfilozime jeho snimaci civku k civce 
oscilatoru. Ladici napeti nastavime na 
1,5 V a jadrem civky L7 nastavime kmito¬ 
cet na 76,7 MHz. Ladici napeti zv6t3ime 
na 24 V a kapacitnim trimrem C26 nastavi¬ 
me kmitoCetoscilatoru nail4,7 MHz.Tim 
je~zaji£teno, ze kmitofiet oscilatoru bude 
o mf kmito6et vy§si nez kmitoCet signalu. 
Nem^ime-li vlnomSr a nemuzeme-li ani‘ 
jinym zpusobem zjistit kmitoCet oscilato¬ 
ru (jakostniosciloskop, dislicova stupnice 
. apod.), naladime jedn'otku signalem z ge¬ 
nerator FM a osciloskopem. Generator 
pripojtme na vstupni antenni civku, jeho : 


L2, L3, L4 a L7 ... roztec mezi zavity as* 1,5 mm 
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kmitobet nastavime na 66 MHz a vystupni 
napeti asi na 50 az 100 mV. Na nf vystup 
mf zesilovace pripojime osciloskop. Jad¬ 
ro civky L7 vysroubujeme ven. Ladici 
napbti nastavime na 1,5 V a feritove jadro 
civky L7 sroubujeme do civky tak dlouho, 
az se na osciloskopu objevi nf signal. 
Dalsim sroubovanim jadra se mu2e poda- 
fit zachytit signal jebte jednou! Oscilator 
je pak spravne nastaven pfi mbne „za- 
sroubovanim“ jadru ci'vky. Do teto poio- 
hy tedy jadro vratime a pfedladime civky 
L2, L3, L4 a taki mf vystup, tj. civky L8 a L9 
pfi soucasnim zmenbovani vystupniho 
napbti generatoru. 

Pak zvbtbime ladici napeti na 24 V, 
generator pfeladime na 104 MHz, zvetsf- 
me jeho vystupni napeti a ot£bem'm kapa- 
citniho trimru C26 se snazime ziskat opet 
nf signal na obrazovce: Soubasne zvetsu- 
jeme citljvost jednotky pfedladenim trimru 
Cl, C7 a C8. Ladici nap&ti opit zmenbime 
na 1,5 V, generator nastavime na 66 MHz 
a jadrem civky L7 doladime oscilbtor, 
nebof zminou kapacity trimru C26 se 
ponekud zmbni i kmitobet spodhiho kon- 
ce rozsahu pasma. Postup opakujeme tak 
dlouho, az se nastaveni civky L7 a-trimru 
C26 pfi zmene ladiciho napiti nemeni. 
(Pozn. MajMi varikapy velky rozsahkapa- 
city, tze jednotku naladit az na 108 MHz.) 

Dale jednotku jemnb doladime. Gene¬ 
rator FM nastavime na kmitocet 69 MHz. 
Zmenou ladiciho napiti se snazime ziskat 
na vystupu mf zesilovace nf signal a za 
soucasneho zmensovini urovne signalu 
z generatoru ladime civky L2, L3 a L4 na 
maximalrii citlivost. Pak pfeladime gene¬ 
rator na kmitobet 96 MHz, zmenime ladici 
napeti na potfebnou velikost a opit se 
snazime pfi soucasnim zmenbovbni vy¬ 
stupniho napiti generatoru dosahnout 
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maximum' citlivosti a to zminou kapacity 
trimru Cl, C7 a C8. Je-li pfijimab vybaven 
indikaci sily pole, pfipojime na vystup pro 
indikator ss voltmetr a jednotlivb civky 
a trimry dolacfujeme na maximalni vychyl- 
ku rucky voltmetru. 

Nakonec doladime take vystupni pas- 
movou propust jednotky civkami L9 a L8. 

Popsany postup opakujeme tolikrat, az 
dosbhneme maximalni citlivosti jednotky 
na obou krajich pfijimanbho pasma. Na¬ 
konec jadra civek zajistime proti rozlade- 
ni zakapnutim voskem nebo do civek jiz 
pfed ladenim nasuneme prouzky moli- 
tanu. 

Dosazene vlastnosti, zhodnoceni 

Behem doby jsme meli moznost porov- 
navat tuto jednotku spolu s mf zesilova- 
cem (bude popsan pozdeji) s jinymi tu- 
zemskymi i zahranibnimi v^robky (Sony 
STR 6046, TESLA t 814A, JVC RS 11L). 
Uvedenb pfijimabe maji v prumeru citli¬ 
vost-od 0,8 do 2 pV (pro normalizovany 
odstup 26 dB a zdvih 40 kHz). Citlivost 
popisovane jednotky je (podle sou baste k 
a nastaveni) na horni hranici tohoto roz- 
mezi, obvykle 1 pV. Ostatni parametry 
jednotky a pfijimace budou uvedeny pfi 
popisu mf zesilovabe. Jednotka ma ovbfe- 
nou (velmi dobrou) reprodukovatelnost 
a pfi dodrzeni obecnych zasad pro kon- 
strukci vf zafizeni by se pfi jeji stavbe 
nemely vyskytovat z&dne problemy. 

Seznam soucastek 

Rezistory (TR 151, TR 212, TR 191) 

R1 1,5-kQ 

R2: 0,33 MQ , 

R3.R4 0,22 MQ 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji jednotky 
(739) 


R5, RIO, 

R15 

47 Q 

R14, R17 

47 kQ R16 

3,9 kQ 

R6 

2,7 kfi R18 

4,3 kQ 

R7 

220 Q R21 

10 kQ 

R8 

68 Q R22 

18 kQ 

R9 

0,1 MQ * R25 

5,6 kQ 

R11 

330 Q R26 

180 Q 

R12, R19, 

R27, R29, 


R20 

2,2 kQ R30 

560 Q 

R13, R23, 

R28 

270 Q 

-R24 

1 kQ 


Kondenzatory 


Cl 

trimr 1 az 5 pF, WK 701 09, 

WK 701 22 

C2 

1 nF, TK 724 . 


C3, C5, C9 

10nF, TK 764 


C4 

' 15 nF, TK 764 


,C6 ' 

15 nF, TK 764 


C7.C8 

trimr 1 az 5 pF, WK 701 09, 

WK 701 22 

CIO 

1 nF, TK 724 


C11 

22 pF, TK 754 (TK 225) 


C12 

120 pF, TK 754 


C13 

8,2 pF, TK 754 (TK 722) 

\ 

Gl4 

220 pF, TK 754 


C15 

470 pF, TK 794 


C16.C17 

10 nF, TK 764 


C18 

" 33 pF, TK 754 


C19 

. 5,6 pF, TK 754 (TK 722) 


C20 

22 pF, TK 754 (TK 225) 


C21 

1 nF, TK 724 


C22, C25 

10 nF, TK 764 


C23 

5 jaF/15 V, TE 004 


C24 

15 nF, TK 764 


C26 

. trimr 1 az5pF, WK701 09, 

WK 701 22 

C27, C28, 



C29 

' 10 nK TK 764 ■ 


C30 

100 pF; TK 754 


Pofovodidovesoudastky 


T1 

BF900 


T2 

TR15 


T3 

KF524 


101 ' 

S042P 

1 

102 . 

MC10131P , 


D1 az D8^ 

KB109G (2 ctvefice) 


D9 

KA501 


DIO 

KZ260/8V2 



--- 
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Vazena redakce, 

reaguji na poznamku ctenafe L. Hrncala 
,,Zavada -zesilovace ZETAWATT 1420", 
uvefejnenou; v AR A12/84 na str/475. 
Souhlasim, ze k zablokovbni napajeni 10 
MDA2020 . by ,postabily kondenzatory 
0,1 VF, samozfejmb keramicke. Avsak pfi 
^ozivovani nekolika vzorku tohoto zesilo¬ 
vace jsem zjistil, ze naopak u nekterych 
MDA2020 zpusobi pfipojeni techto kon- 
denz^toru primo na vyvody 10 rozkmitani 
zesilovabe. Pfitom bez tefchto kondenza- 
toru zesilovace nekmitaly. Dale u jinych 10 
MDA2020 postacilo zablokovat napajeni 
jen v jednom kanale, popf. i napeti jen 
jedne polarity. Z uvedenych duvodu se 
domnivam, ze nelze jako univerzalni febe- 
ni problemu kmitbni doporubit zabloko- 
vani nap^jeciho napeti MDA2020 konden¬ 
zatory 0,1 jiF na vyvodech 10 (jak kladne, 
tak zaporne vetve). Vzdy je tfeba postupo- 
vat podle konkretniho pripadu. 

. Soucasne r upozorbuji na chybu . ve 
•schbmatu zesilovace ZETAWATT 1420. 
V obr.-1 (AR A3/1984, str. 92) nemaji byt 
anody.diod D2, D102 uzemneny, ale maji 
byt pfipojeny na zaporny pot zdroje napa- 
jeciho napbti. V desce s plosnymi spoji 
jsou vsak diody zapojeny sprbvne. 

. Ing. Josef Zigmund, CSc. 




mikroelektronika 



TI-57/58/59 


Ing. Juraj Velebi'r 

Vzhtadom K tomu, ze zivotnosf povod- 
nych akumul&torov uvedenych kalkul^to- 
rov jednou konbi, je potrebne zaistif ich 
vymenu (nahradu), a to bucT: 

1. zakupif originate balenie akumul&to- 
rov - pre TI-58/59 predajna Tuzex za 
100 TK, tj. 500 az 550 Kcs alebo 

2. aj napriek firemnbmu z&kazu pouzivaf 
nahradky - nahradif povodne baterie 
tuzemskym vyrobkom v cene 
46,50 Kds. 

Potrebny material 
a pomdcky k vymene 

Kazdy z fil&nkov je mozne nahradit 
niklokadmiovym akumul&torovym bl£n- 
kom typu NiCd 451 a 15,50 Kcs. Pre TI-57 
2 ks a na TI-58/59 3 ks. Okrem toho 
potrebujeme: 

1. ostry nozik - najlepSie skalpel, 

2. tenky pocinovany plech - obal od 
motorovbho oleja, 

3. trubibkovy cin, 

4. acylpyrin, 

5. maiy skrutkovak, 

6. spajkovabku 100 W, nedoporucuje sa 
pouzif pistofova (mala tepelna kapa- 

. cita), 

7. tenku izolepu, 

8. ihlovy pilnik, 

9. perchloretylen alebo iny odmasfovaci 
prostriedok, 

10. pohar so studenou vodou, 

11. lepidlo na tvrdb PVC. 


Postup pri spajkovani 
na NiCd 451 

Nakofko uvedene NiCd nemaju vodice 
na poloch, je potrebne tieto vyrobif aj 
napriek tomu, ze vyrobca nedoporucuje 
pajaf na akumul£tor. Vlastne pajanie je 
potrebne preto skratif na minim^lny cas 
s n£slednym ochladenim bl£nku. 

Pred pajanim ocistime jemnym ihlovym 
pilm'kom ciapobku aj dno n£dobky aku- 
mulatora. Takto ocistene plosky dokonale 
odmastime a nedotykame sa ich. Na do¬ 
konale prehriatu spajkovabku dame tro- 
chu cinu a pocinujeme obistene plochy na 
NiCd, pribom z&roven pridrztme acylpyrin 
na pajanom mieste. 

Upozornenie! Pri praci s pomocou 
acytpyrinu sa vytvaraju vypary , ktore in - 
tenzfvne drazdia ku kaSfu! 

Acylpyrin je potrebne pouzif z toho 
dovodu, ze pritomna kyselina umozni 
dokonale rozliatie cinu po danej ploche 
a skrati vlastny cas pajania. Takto pripra- 
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5 ke M VYROdfpsvoaqzENf 

VYHLASUJE ODDtLENl ELEkTRONIKY 
0V SVAZARMU 


SOUTEZ V PR0GRAM0VANI 


na rok 1985: Cilem soutbze, schvilenb unorovym zasedanim radyelektro- 
niky UV Svazarmu, je navazat na pfikladne ciny ucastnikO odboje a rozvijet 
uvbdomblou aktivitu uzivatelu osobnich pobitacu a osobnich kalkulatoru 
pri budovdnt rozvinutb socialist!eke spolecnosti a zajiSfovani jeji obrany 
a porovnat program£torske schopnosti ubastniku souths, . •"*. 

./ : Soutbze se mohou zubastnit nejerWclenove Svazarmu, ale idal$iz£jemci. 
bo soutbie se pfihlaSujj^z&vjttnqqMihl^Skou^potvrzenou ZO Svazarmu 
• nebo jinou organizaci Nfv^ajemci-ppslQU^ifir^skU'bucf primonebocestou 
nejblizsi drganizace ^vizarepu-na odcfdlenbelelktroniky UV SvazarmV, 
146 00 Praha 4 , Na strzi 9 do v 30^5.1985 (p uyqcTn^ term i rv 30.4. byl pouze pro 
dtenare AR posunuj/ria 30. 5. 4985). Soufe£ $b uskutebn t v programovani 
' osobnich mikropqcitacij/ajv prbgramovi'ni kaljkulbtorCi ve dvou kolech: 

Pryni kolp je p'rganjz^ov4nb (i.^kG^fcraJsk^so'u tdz vi p rog ram o van i a je 
' zah&jenb dopisovatelsko.u^soutlzii Souteitci lest dve ulohy, kteri obdrzi 
po§tou>(do.dvou4ydnu~po-o;bdrzeni priHl^skyj/Reseni uloh dopisovatelske - , 
soutdze nenj v^ano najk^krethkyppoSitade'nebo'yikuMtbru. Organiza- 
4or prvmho kola muze p6dle^octu-ucastniku,organizovat krajske finale/ ; 

Nejlepdi resiteld posfupajf i z4cra^s1cefro-kola-do'celostatnih6 finite, ktere 
probehne v Liptovskdm Mikul&si na Vojenske vysoke technicke skole. 

. Pro hodnoceni souteznich uloh jsou stanoveny tyto hlavht kriteria: ' 
c efektivnost programov^ni, grafick^i uroveft, komfoH programu aoriginaiita 
feseni. .. “ *. .*■ , ’ •; ' /V. ' .- v a V . \ ‘ • 

; Upozorndni: pri zpracovani prihl^sek a hodnoceni souteinich uloh je 
rozhpdujici datum podani zasilky ; na postd. Ob^lky dopisu oznadte 
,.BASIC" nebo ..KALKULATORY*;. Zajemci se mohou zudastnit obou 
„ soutbii. V takovem pfipade podaji dve prihlaSky; Zavazhb prihiasky musi ’ 
obsahovattytoudaje:.kraj,jmenoapnjmeni,adresu a PSb, datum narozeni, 
povolani; zamestnavatele, razitko. a podpis ZO Svazarmu. nebo jine 
organizace NFapznacbnud^ar^/?"', V, t ■’ > ■ 


vene dlanky spojime do serie pasikom 
z pocinovaneho plechu 2 az 3 mm §iro- 
kym. Plech pocinujeme uz popisanym 
sposobom. 

Pliesok s akumulatorom spojime tak, ze 
prilozime obe pocinovane plochy ku sebe 
a prehriatu spajkovadku prilozime na plie- 
§ok, cim dojde ku spojeniu oboch ploch. 
Pevnosf spoja vyskusame ohnutim plies- 
ka o 60 az 90° a miernym fahom. Cinu 
davame male mnozstvo, aby sa baterie 
zmestili do puzdra. Pred zapodatim vy- 


meny si oznacime vyvody (-) ako aj (+) 
u akumulatorov a tiez aj u puzdra! 

Postup vymeny u TI-57 

Baterie vyberieme z puzdra, s ktorym su 
vlozene v kalkulatore tak, ze malym skrut- 
kovakom rozdelime (vypecenim) puzdro ^ 



D5azD9 



Obr. 1. Zapojenf a prakticka konstrukce stabifizAtoru 


05 az D9 



01 az 04 


^ na dve 6asti. Vyberieme povodnd akumu- 
Idtory. privodnd vodide opatrne odlupime 
aj s plieskom od povodnych akumuiato- 
rov a pocinujeme ich uvedenym sposo- 
bom. Na spojenie pouzijeme jeden plie- 
sok. Vofny priestor v puzdre vyplnime 
kuskami molitanu. 


Postup vymeny u TI-58/59 

Baterie vyberieme z puzdra tak, ze 
puzdro rozdelime v mieste spojenia skal- 
pelom. Rozdelenie vykoname postupnym 
zarez&vantm a pddenim. Po vybrati baterii 
postupujeme ako u TI-57. Dolezitd je, aby 
bolo dokonale prepojenie privodnych 
piie§kov z baterii ku kalkulatoru akoaj ich 
umiestnenie na povodnych zarezoch. 
Preto si pomoieme tym, ze pred letova- 
nim zlepime clanky izoiepou. Po spajani 
opracujeme miesto, kde sa cinovaio tak, 
aby nedoSlo po vsadeni baterii ku zmene 
rozmeru puzdra. Priecku prilept'me lepid- 
iom na lepenie novodurovych trubiek 
a nechame zatvrdnuf. 

Upozorneniell! 

Vzhfadom k tomu, ze sa jedna o na- 
hradku, je potrebnd dodrzaf pri zapinani 
a vyprnanf kalkulatora k adapteru nasle- 
dujuci postup: 

1. Zapneme kalkulator a pohTadom sa 
presveddime, di displej svieti. Ak ano, 
tak az potom pripojime adapter na sief. 
V pripade, ze neddjde ku rozsviete- 
niu displeja, nesmie sa pripojif 1 adap¬ 
ter prf zapnutom kalkulatore. 

2. Ak chceme vypnuf kalkulator, najprv 
odpojtme adapter a at potom vypneme 
kalkulator. 

3. Nabijanie znacne vybitych clankov vy- 
konavame len pri vypnutom kalkula¬ 
tore. 

Qalsim sposobom zabezpecenia kalku¬ 
latora proti prepatiu z adaptera je 
u TI-58/59 nasledujuca uprava. Priamo na 
kontakty (privod od akumulatorov) pripo¬ 
jime diddu KZ 260/5V1. Pripojenie je 
vsak mozne doporucif len miniaturnou 
spajkovadkou. 

Zaroven by bolo vhodne pouzif na 
indikaciu prepatia diodu LED, aby nedos- 
lo k po§kodeniu plodndho spoja pri zoh- 
riati ochrannej diody. 

Kontrolu akumulatorov doporudujem 
vykonaf najneskdr raz za tri mesiace (di 
nevytekd elektrolyt z diankov). 


Nahrada zdroje 
kalkulatoru TI-S8 

Castou zavadou kalkulatoru TI-58 (57) 
je porucha zdroje. Opravny zdroje nevy- 
menuji a je velmi obtizne si novy zdroj 
opatrit. Pokud se spokojime s tim, ze 
kalkulator bude pracovat jen po pripojeni 
pomoci adapt6ru ksiti, muzemepoSkoze- 
ny zdroj nahradit stabilizatorem (obr. 1), 
ktery vestavime do kalkulatoru. 

Stabilizator udrzuje konstantni napeti 
priblizne 3 V. Tvori jej 4 sdriovd spojene 
diody D1 az D4 a filtracni kondenzator C. 
Druhy fetez peti seriovd spojenych diod 
D5 az D9 predstavuje jisteni v pripade 
preruSeni nektere z diod D1 az D4. Zabra- 
nuje vzniku napeti vetsiho nez asi 4 V, 
ktere by mohlo poSkodit obvody kalkula¬ 
toru. PreruSent stabilizacniho retezu diod 
se projevi presvicenim displeje. 

Stabilizator sestavime na desce s ploS- 
nymi spoji (obr. 2). Soudastky pajime na 
ploSne spoje bez provrtavani desky. Vyvo- 
dy diod zkratime asi na 15 mm. Diody 
sftejime do ,,retizkuvlozime do izoladni 
hadicky a poskladame na desku. Ohyba- 
me v miste pajeni, nikoliv v tesne blizkosti 


diod. Kontakty Ki, K 2 vyrobime z tenkych 
pli'SkO 22 x 15 mm, ktere ohneme do Wa¬ 
rn pismene Z a pripojime na desku. Vyska 
kontaktQ od desky je 12 mmjejichstredni 
vzd^lenost 16 mm. 

Sestaveny stabilizator vestavime do 
krytu akumulatoru. Vyjmeme zdroj z kal¬ 
kulatoru. Vylomime prifiku a odstranime 
akumutetory. Do vznikteho prostoru zasu- 
neme sestaveny stabilizator. Upravime 
roztec kontaktu a stabilizator vlozime 
zp§t do kalkutetoru. 

Kalkutetor se stabilizatorem pracuje 
stejne spolehlive, jako s pOvodnimi aku- 
muiatory. Poruchy se nevyskytly ani pri 
dlouhodobem provozu. Stabilizator je 
nejvice zatezovan proudem, pokud je 
kalkulator vypnut. Proto pri vypnuti kalku¬ 
latoru zaroven odpojime adapter od site. 


Pouilte souCastky: 

D1 at D4 KYI 32/80 

D5 ai D9 KYI 30/80 

C TC 982, 1000 nF/10V 

Milan Macek 


Uprava kalkulatora TI-57 

Asi po troch rokoch pravidelneho pou- 
zivania kalkulatora TI-57 zacala prudko 
klesaf kapacita vstavanych NiCd akumu¬ 
latorov, Co sa prejavilo tym, ze kalkulator 
bolo mozne pouzivaf len pri siefovom 
napajani a napokon kalkulator vypovedal 
posluSnosf i po pripojeni na sief. Vzniklu 
situaciu som povodne chcel rieSif tak, ako 
si to predstavuje vyrobca, tj. vybraf po- 
vodny napajaci blok BP-7 a nahradit ho 
novym. Toto rieSenie je rozhodne vermi 
elegantna, az na jednu malifikosf - novy 
blok BP-7 stoji v Tuzexe rovnych 100 TK, 
co je Stvrtina ceny noveho kalkulatora. Az 
teraz som pochopil, prefio vyrobca rie§il 
napajanie kalkulatora tak Salamunskym 
spdsobom, tj. umiestnil do vymenneho 
napajacieho bloku mimo dvoch NiCd aku- 
muiatorkov aj meni6 a stabilizator, ktory je 
realizdvany jednym 10 v puzdre DIP-8 
a niekoFkymi pasivnymi sudiastkami. Kus 
obchodnej politiky mozno vidiet aj v tom, 
ze sa nahradne napajacie bloky BP-7 na 
trhu objavili az 4 roky po prvych kalkuiato- 
roch, ktore medzitym doznali verkej obfu- 
by a rozsirenia. 

Pre majiteFa kalkulatora je ekonomicky 
ovefa vyhodnej§ie vymenit len samotne 
akumuiatory v napajaci - priama nahrada 
je vsak mozna len s pouzitim NiCd akumu¬ 
latorov so sintrovanymi elektrodami, kto¬ 
re v§ak nie su u nas bezne dostupne. Ak 
porovname sintrovane akumuiatory 
s obyfiajnymi, zistime ze sa vyznacuju 
predovSetkym vafisimi dovolenymi nabi- 
jacimi a vybijacimi prudmi, vacSim pod- 
tom nabijacich cyklov, av§ak kapacita je 
rovnaka alebo maio vyssia. Sintrovane 
akumuiatory maju tiez dovolene trvale 
prebijanie. 

Napriek tomu je nahrada pomocou 
obycajnych NiCd dlankov mozna, pricom 
vystacime s drobnou upravou v povod- 
nom zapojenf napajacieho bloku (obr. 1). 


Zo zapojenia je zrejmd, ze pokiar je 
adapter pripojeny na sief, akumuiatory su 
nepretrzite dobijane, pridom sa okruh 
uzatvara cez sekundarne vinutie transfor- 
matora, akumuiatory a diodu D, ktora 
zabezpeduje jednocestna usmernenie na- 
bijacieho prudu. Prud je obmedzeny vnu- 
tornym odporom transformatora asi na 
200 mA, sintrovand akumuiatory sa tymto 
prudom nabiju na plnu kapacitu za 4 
hodiny. ZatiaF do jedna polvlna striedave- 
ho napatia dobija akumuiatory, druha 
polvlna „vyraba“ jednosmerne napatie 
9 V pre napajanie kalkulatora, pridom 101 
pracuje ako stabilizator tohto napatia. 


+ 9V 



Obr. 1. Zapojenie a uprava napajacieho 
bioku BP-7 kalkulatora TI-57 


Menic je v rezime siefoveho napdjania 
blokovany. Z tuzemskych akumulatorov 
su pre upravu vhodne typy NiCd 450a451, 
ktore maju rozmery zhodne s povodnymi 
ciankami, su bezne dostupnd a relativne 
lacnd (15,50 Kds za kus). Nabijanie tychto 
clankov nie je pripustnd povodnym pru¬ 
dom 200 mA, prud je treba zmensif na 
45 mA zavedenim obmedzovacieho rezis- 
toru v bode A; spravidla vyhovie rezistor 
56 Q/0,25 W (TR 152). Aby tato uprava 
zbytocne ,,neoslabila“ aj opacnu polvlnu 
prudu, je nutne paralelne k rezistoru 
pripojif diodu (KY130). Pre obe suciastky 
je v priestore bloku BP-7 dostatok miesta, 
stadi na vhodnom mieste ploSndho spoja 
preskrabaf medenu foliu a suciastky pri- 
spajkovaf. PokiaF nezozenieme NiCd 450, 
ktor6 maju privarend praporky na prispaj- 
kovanie vodidov, pouzijeme dostupnejdie 
NiCd 451, ktore vsak pri spajkovani ne¬ 
smie prehriaf-hrozi vytekanieelektrolytu 
az explozia. 

Osveddila sa mi tato metoda: Ciapocku 
a dno clanku mechanicky odistime a na- 
nesieme kvapky roztoku chloridu zinod- 
nateho (zinok rozpusteny v kyseline soF- 
nej) a prilozime vyvod z medendho lanka. 
Spajkujeme spajkovadkou s masivnym 
medenym hrotom (nie pistoFovou!).Takto 
k spofahlivdmu spojeniu dojde behom 
zlomku sekundy, pridom sa teplota clan¬ 
ku zvysi nepatrne. Spoj odistime vteducej 
vode, aby zbytky tavidla neposobili 
koroziu. 

Takto upraveny kalkulator pouzivam uz 
2 roky, potrebna nabijacia doba sa pocho- 
piteFne predlzila na 16 hodin, do v§ak 
spravidla nie na zavadu. Vybijacia doba 
novych diankov nebola merand, v beznej 
praxi sa vdak podstatny rozdiel neprejavil. 

J. Baldz 




Vyhl&Senf sluzeb programove z£kladny z£- 
jemcii o mikropofcitafie jste si pod nazvem 
BASIC-BAZE poprv6 precetii v AR c. 5 rodniku 
1984. Redakce si zmapovala z£jem 6ten£ru 
o programy a v lepenkove krabici vzorn§ 
seradila na 900 korespondenSnich listku - 
pfihl£§ek prvnich uzivatelu teto sluzby. Cten£- 
ri se potom sporadicky mohli docfst o dalSich 
krocich, o hledant cest, jak celou akci uvest do 
zivota. Naposled v AR 2/85, je§tS pod nazvem 
BASIC-BAZE, byl ozn£men brzky start za po- 
moci 602. ZO Svazarmu. A je to tady! 
Pozm§n£ny nazev snad neni treba obhajovat. 
Vzdyf zdaleka neplati, ze kaidy program musi 
byt v jazyce BASIC. Primo na naSich str^nkach 
fitete o jazyce FORTH, VTM propagovalo jazyk 
HURA, v rozhlasov^m serialu KAREL... 

Tak tedy MIKROBAZE! PuvodnS stanovene 
cile se nemSnf, spi$e lafka kvality, operativ- 
nosti i objemu sluzeb je vy$e nez pred rokem. 
Tak6 900 registrovanych zajemcu ztistkvk za- 
kladem uzivatelskeho kolektivu. MIKROBAZE. 
Dostanou postou podrobne pokyny stejne ja- 
ko ti, kterf se prihiasl k vyuzivkni i poskytovanl 
sluzeb na zakladSdneSnihovyhlaseni. Cotoje 
MIKROBAZE? 

MIKROBAZE je zrfzena k uspokojovani za- 
jmu a potreb uzivatelu osobnich mikropocita- 
cu roz§(Fenych v CSSR. Tyk6 se predevSim 
programov^ho vybaveni, ale neuzavira se ani 
drobn£j§im slu2b£m v oblasti technickych 
uprav a stavby doplnku. Akci zarazuje do 
systemu clenskych sluzeb 602. ZO Svazarmu 
Praha 6 ve spolupraci s redakci Amat6rsk6ho 
radia. 

MIKROBAZE shromazduje v soucasnosti 
programy a drobna technicka vylepSeni pro 
tyto typy mikropoCitacu: 

PMI 80, PftflD 85, SAP! 1, IQ 151, ZX 81, ZX 

Spectrum, SORD M5, Video Genie EG 3003 

(TRS 80), Sharp PC 1211, Sharp PC 1500. 

MIKROBAZE je otevfeny informafini a zpro- 
stredkovaci system, ktery bude schopen zvet- 



sit obhospodarovany pofcet typu mikropodta- 
60, pokud se v budoucnosti novy vyrobek mezi 
uzivatele vyznamneji rozsirl. 

Jak se stet ucastnikem MIKROBAZE! 

Ucastnikem MIKROBAZE se muze stat kaz- 
dy zkjemce o maiou vypocetni techniku. Pri- 
hiesi se korespondendnim listkem vyplnenym 
presne podle vzoru. Na zaklad§ teto prihteSky 
obditi uvodni informaci o formech sluzeb 
MIKROBAZE, bude poi£d£n o zaplaceni klu- 
boveho prispSvku MIKROBAZE, ktery je pro 
rok 1985 stanoven ve vysi 50 KSs. 

Podrmnkou udasti na slu^bach MIKROBA¬ 
ZE je clenstvi ve Svazarmu. Nedlenum je 
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organizetofi zprostredkuji (6lensk& znamka 
Svazarmu 10 K£s ro£ne). 

Prava a povinnostl £lenu MIKROBAZE 

Co zfskate? 

O Zpravodaj MIKROBAZE, ktery bude n§koli- 
kret do roka krome jineho obsahovat uplny 
katalog podrobne nabidky programu, ktery 
bude neusteie doplnov&n. V pripade Citej§i 
aktivity fitenu pB (zvyknSte si na tuto zkratku!) 
se uvazuje o vydav&ni katalogovych listu no- 
vych programu expedovanych mimo ramec 
zpravodaje. Stejn§ tak mimo ramec zpravoda- 
je se uvazuje o distribuci nekterych vypisu, 
neroenejdch popisu technickych uprav pod- 
tatu apod. 

O Programy, ktere si za stanovenou rezijni 
cenu objednite na z^klade informaci vezpra- 
vodaji pB nebo strufindjSIch nabidek uverejno- 
vanych pravideln§ v AR. Programy se budou 
dodevat zejmena na kazetach CC, ale pripra- 
vujeme i jine formy (neco uz bylo naznafieno 
v AR 2/85, s. 57), podrobnosti vcas clenum 
sdelime. 

O Odminu do 300 K6s za kazdy vlastni 
program, ktery si od vas na zeklade vasi 
nabidky MIKROBAZE vyzade a pfijme ho do 
sve knihovny programu. 

Co od v£s chceme? 

O Nabidnout MIKROBAZI programy (vlastni 
nebo upravene prevzat6) zpusobem, ktery 
bude uveden podrobne v uvodni informaci. 
Zaslat dokumentaci a nahr£vku nabidnuteho 
programu v pozadovane form6; kdyz vas 
k tomu na zaklade va5i nabidky vyzveme. 

O Aktivni spolupraci s organizatory pri zlep- 
Sovani sluzeb fB a obsahu zpravodaje, tj. 
napriklad postlat drobne Clunky k technicke- 
mu a programovanemu vybaveni mikropoci- 
tafiu. 


Zbyva vypinit a poslat 
korespondendni listek 


Od«tlote!: 

Iag> Jan No vak 
Jabloaeck^ 56 
Liberec 




Praha 6 


1 6 0 4 1 


50 h 


Vyplnujte strojem J 

1. p$ihla§ka uzivatele 

2. Ing. Jan Novdk 

3. Jabloneck6 56, Liberec, 460 01, okree Liberec 

4. Program^tor analytik/ Textliana 

Kejsem clenem Svazarmu, 
zadam o zproatredkov^nl 
clenatvi* 

podpie razitko ZO, podpis 

Cnehodfcl ae nevypisujte t) 


Jaem clenem ZO Svazarmu 
cialo evazarmovskd 
legitimace 


Vzor vyplneni prihfasovacfho korespondencniho listku 


PrihlaSovaci korespondencni listek musi byt vyplnen presn6 podle vzoru. Na predni strane 
musi byt uvedena adresa 602. ZO Svazarmu, cel^i adresa odesilatele (uzivatele) a ddle vyrazne 
oznaceni MIKROBAZE na uveden^m miste. Z^kladni vyznam ma vase rodng di'slo, ktere uvedete 
hned v dalSim r^dku. Toto ctslo je rozhodujici k identifikaci a orientaci v datab&zi. 

Rub korespondencniho fistku musi v horni c^sti obsahovat ctyri iislovane fadky s obsahem 
podle vzoru (1. PRIHLASka UZIVATELE, 2. Jmeno a prijmeni, 3. Ulice, 6'slo, obec, poStovni 
smSrovaci Cislo, okres, 4. Povol^ni/podnik, popr. §kola). 

Ve spodni casti neclenove Svazarmu pozadaji o zprostredkov^ni Slenstvi a podepisi se, 
6lenov6 Svazarmu vyplni 6islo sve 6lenske svazarmovske legitimace a nechaji si clenstvi potvrdit 
u predsedy nebo povereneho zastupce sve zakladni organizace. Upozornujeme, ze z hlediska 
smernic Ize poskytovat sluzby uB jen clenum Svazarmu. 


MIKROBAZE je sluzbou pro mikropocitaco- 
vou techniku a ve sv6 organizaci tuto techniku 
kazdodenne ucelnS a efektivne vyu^iva. Proto 
je treba ve vz&jemnem styku doditovat urcity 
souhrn administrativm'ch konvenci. Clenove 
se o v§ech podrobnS dofitou v uvodni informa¬ 
ci, kterou dostanou na zdklade pfihlasky 













ZX-81 a 17 kB pamSti RWM 



Pavol Krakovsky, Martin Saly 


MikropoCitafi ZX-81 (nebo jehoameric- 
ka verze TIMEX 1000) obsahuje vnitrni 
pamef RWM o rozsahu 1 nebo 2 kilobajtu. 
Pokud uzivatel trvale pouziva pridavny 
pamefovy modul napr. 16 kB, tato vnitrni 
pam§f zustava nevyuzita. Tov&r m pame¬ 
fovy modul totiz privede na vyvod RAMCS 
+5V, tim „odstavi“ C5 pameti RWM 
uvnitr ZX-81 a prekryje ji, viz. obr. 1. 
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Obr : 1. „Prekryti“ vnitrni pameti 1 kB 
u ZX-81 


CxGE (GA2Q4 atp.} 
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Na obr. 2 je naznadena pomSrne jedno- 
ducha uprava, ktera preadresuje vnitrni 
RWM do volne oblasti od 2000H, tedy do 
oblasti, kterou BASIC nezasahuje, samo- 
zrejme s vyjimkou POKE. Je to oblast 
idecilni pro ulozeni krats>ich systemovych 
programu, napr. programu SUPERSAVE 
pro zrychlenou nahravku na magnetofon. 
Pfi zhrouceni a znovunastartovlni syste- 
mu tlacitkem RESET (viz [1]) zustane 
obsah teto casti pameti RWM zachovan. 
Signaly CS2 az CS4 urcuji bloky po 2 kB 
v oblasti 2800H az 3FFFH a mohou byt 
pouzity pro dalsi pridavne RWM nebo 
EPROM i pro obvody vstupu/vystupu. 
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Postup upravy 

Mcime-li moznost, vybereme z nekolika 
bezvadnych obvodu 8205, popr. MH3205 
kus s nejmen§i spotfebou. Malymi plo- 
chymi kleStemi opatrne vyhneme vyvody 
1,2,3 (tedy A, B, C) smSrem ven^si_o 120^. 
K vyvodurn 12, 13, 14, 15 (3, 2, 1, 0) 
pripajime na 8 mm zkracene vyvody ka- 
tod diod. Vyvody anod rovn£z zkratime 
a spojime do spolecneho bodu. K tomuto 
bodu a d£le k v^vodum 4,8, 11 a 16 - viz 
obr. 2 - pripajime asi 20 cm dlouhe tenke 
izolovane vodice, ktere pozd£ji zkratime 
na potrebnou delku. Pripajime rezistor 
R*. podle obr. 2 dale zapojime vyvody 
5 a 6. Dbame na odvod tepla zejmena pfi 
pajeni diod a v§echny spoje a zbyvajict 
volne vyvody izolujeme, nejlepe siliko- 
novou buzirkou. 

Odtrhneme plastikove nozifiky u ZX-81 
a po vySroubovani v§ech sroubkO sejme- 
me spodni kryt pocitace. Odsroubujeme 
dalSi dva sroubky a opatrn£ vyklopime 
desku s ploSnymi spoji. Pruzny plofcny 
spoj ktevesnice rad£ji z konektoru nevyta- 
hujeme! Muze se stat, ze po vytazeni 
a opdtovnem zasunuti dojde ke zlomeni 
spoje a ke studenemu kontaktu. Vyhleda- 
me po dle popi su konektoru v manu&lu 
plosku RAMCS a t£sne u ni proskrabneme 
ploSny spoj (na opacne strane desky, viz. 
obr. 2). 

Na desce vyhledame rezistor R28 a tes- 
ne pred nim (tj. pred tim jeho vyvodem, 
ktery je spojen s SCL) proskrabneme 
plosny spoj. Na desce vyhledA me plosku, 
kam pozdeji pripajime vodid KlRAMCS 


Vyuziti 1 kB RAM u ZX-81 

Zo zaujmom som si pozrel v AR 11/84 
navod nastavbu pamate 16 kB premikro- 
pocitae ZX-81. Zaujala ma vSak zmienka 
o tom, ze zachovanie funkcie povodnej 
RAM by vyvolalo urcite fazkosti. 



Obr. 1. Zapojenipridaneho obvodu 3205 
a z apoieni BOM a RAM v ZX-81 

(ROMCS jde z vyvodu c. 6, RAMCS z vyvodu c. 7 
obvodu 3205) 

Posielam Vam preto vermi jednoduche 
zapojenie, (obr. 1.). pomocou ktoreho si 
presunieme povodnu RAM do oblasti od 
adresy 2000H do 4000H, kde sa osemkrat 
opakuje. Okrem toho, ze si rozSirime 
pamaf o 1 kB, kde mozeme pouzivaf 
programy v strojovom kode, ziskame pa- 
mat', ktorej obsah n£m zost^vazachovany 
aj po vypadnuti systemu, ak mame vyve- 
dene tlacitko RESET. System totiz s&m pri 
inicializacii nuluje len pamaf od 4000 do 
8000H. 

Sam pouzivam toto uz dlhsi cas k plnej 
spokojnosti. Funkcia zapojenia je zrejm& 
z obrazku. Tato jednoduche uprava je 


(napf. je-li RWM v jednom pouzdre, je to 
plo§ka 8 pro nezapojene pamdti 2114) 
a toto misto si oznadime CENTROFIXem. 
Dale obdobne vyhled4me a ozna^ime 
+5 V (Sirsi ploSka spoleCne pro vyvody 
rezistorO R15, R16, R17) a zem (sirSi 
ploska asi o 5 cm d£le). Peeiiv§ vyhlede- 
me misto, kam pripajime ze strany sou- 
castek vyvody 1,2,3 obvodu 3205. U stars! 
verze ZX-81, ale zrejme i u vSech novej- 
§ich provedeni desek, jsou to tri p£jeci 
body v primce, jejichz rozte6 je prdve 
shodna s rozteci vyvodu 3205. V§e zkon- 
trolujeme! Nejlepe je postupovat podle 
schematu ZX-81 a popisu rozlozeni sou- 
castek, postup jen „od konektoru dale“ 
vyzaduje dvojnasobnou pozornost. 

Vyvody 1,2, 3 obvodu 3205 zapojime na 
prislusna mista a obdobne na oznacene 
body pripojtme po zkraceni ostatni vodi¬ 
ce. ZvIaStni opatreni proti statickeelektri- 
ne nejsou nutna, ale radeji pouzijeme 
m i kropajefiku. Pozor na spravne pripojeni 
vodice ET - pred pro§kr£bnute misto, tj. 
blize SCL - a NROMCS - blfze k R28, tj. za 
proSkrabnute misto. 

JeSte jednou provedeme peclivou kon- 
torlu a pfiklopime desku k vrchnimu kry- 
tu. Pokud se obvod 3205 nenachazi prave 
mezi dvema sloupky krytu, jemne ho tarn 
dostaneme prihnutim vyvodu. 3205 je pak 
v poloze „sikmo vzhuru nohama". 

Poditafi opet sestavime zatim bez prile- 
peni noziCek, pripojime pridavny pamet’o- 
vy modul a zkouSime pomoci POKE 
a PEEK adresovat oblast od 8192D 
(2000H). Je-li vse v poradku, muzeme 
pouzivat 1 kB pamef od adresy 8192D 
s „kopii“ od adr. 9216, nebo 2 kB pam§f 
od 8192D u TS 1000. 

No2i6ky prilepime napr. Fatracelem. 


Literatura 

[1 j AR 2/84, str. 60. 


mozna vtfaka tomu, ze v ZX-81 je zapoje¬ 
nie podTa obr. 1 . vpravo. Jedin£ uprava je 
nutna u niektorych pamati RAM 16 kB, 
kd e je n utne preruSif spojenie + 5 V z 

ramcs: 

Peter Birka 


Programator PROM 

V AR 2/83 bylo uverejneno schema 
program^toru pameti 74188. Pristroj jsem 
reatizovat, avsak s nekterymi upravami, 
predevsim v obvodu indikace stavu vystu- 
pu PROM (obr. 1). V uvedenem clanku 
jsou vystupy programovan6 pameti zati- 
zeny delicem ze dvou stejnych rezistoru. 
Pritom tento delic je nutny pouze z toho 
duvodu, ze je jednim koncem pripojen na 
U cc pam£ti. Pfi programov£ni se toto 
napeti zvet§i na 10 V a pokud by nebylo 
zruseno delicem, bylo by prekroceno pri- 
pustne U t oddelovacich hradel, coz by 
pochopitelnd vedlo k jejich destrukci. 
Pokud prepojime rezistory z U cc na +5 V, 

Ize v puvodnim zapojeni vynechat rezisto¬ 
ry R19 az R26. Vlastni pripojeni je na 
plosnem spoji lehce realizovatelne vyne- 
chanim jedne propojky a provedenim jine 
na rozvod +5 V (ze strany druhe). Druha 
uprava se tyk£ buzeni indikadnich diod. 

V puvodnim zapojeni jsou budici hradla 
nucena dod^vat pri vystupu v log. 1 proud 
asi 7 mA. Hradla jsou pretizena a svit diod ^ 




ie slaby. Proto jsem obvod prepojil podle 
obr. 1. Je-li na vystupu log. 0, dioda nesviti 
a pritom vystupem protdka proud 16 mA, 
Je-li na vystupu log. 1, dioda svitl a pritom 
je hradlo odpojeno oddelovaci diodou. 
Zmena je na ploSnem spoji opdt snadno 
realizovatelna. Odddlovaci diody jsou za- 
pojeny misto puvodnich R27 az R34, LED 
a napajeci rezistory jsou umistdny mimo. 

Ke zbyvajicimu zapojeni uz jen pripo- 
minku k rezistoru R44, jehoz odpor je 
treba zmendit na 220 Q, aby byla na 
vstupu zarucena v klidovem stavu uroven 
log. 0. Zde je treba vzit do uvahy, ze tento 
vstup odpovida dvdma vstupum TTL. 

V puvodnim dlanku je i vysvdtleni cin- 
nosti vcetnd prubdhu napeti v nekterych 
bodech zapojeni. Prubdh oznaceny 
D vsak neodpovida bazi T2, ale jeho 
kolektoru. 

Ing. Jin Krdl 


Obr. 1. Uprava vza¬ 
pojeni indikace 
programatoru 
PROM 


3xMH7W 8xKA261 8xLQl101 





SORD M5 

V prosinci 1984 bylo prostfednictvim 
PZO Tuzex dovezeno zatim 300 kusu 
zdkladni sestavy osobniho poditade 
SORD M5 (popis viz AR 10/84). Dovoz 
bude dale pokradovat a bude rozsiren 
o programove moduly BASIC-F, BASIC- 
G, FALC a pamdf 32 kB. V mendim 
mnozstvi se doveze i prirucka Monitor 
Handling Manual, rucni ovladade a prav- 
depodobnd i tepelna tiskarna PT-5 a dis- 
kova jednotka FD-5. Cena zdkladni sesta¬ 
vy je 1600 TK. V do be psant tohoto 
prispevku jedtd nebyly stanoveny ceny 
ostatniho prisludenstvi. Uzivatele tohoto 
pocitace se na zdkladd informace v AR 10 
zadali sdruzovat v klubu uzivatelu osob¬ 
nich poditacu pri 602. ZO Svazarmu v Pra- 
ze. Je to velice pestry okruh ufivatelu od 
uplnych zadatedniku v poditadovetechni- 
ce az po profesiondlni programatory. Vet- 
dina uzivatelu melazajem o koupi daldich 
programovych modultj nebo sham' dalSl 
informace o technickdm nebo programo- 
vdm vybavenf. Po rozhovorech s radou 
uzivatelu je jasne, ze osobni poditad 
SORD M5 je skutecne velice vhodnym 
poditadem pro nade amatery. Pocitac M5 
i s moduly BASIC-F a BASIC-G byl dlou- 
hodobd zapujden i redakci AR, aby mohla 
ziskat vlastni zkusenosti a posuzovat pri- 
spevky od jeho uzivatelu. Vyhodnd je 
celkova koncepce poditade, umoinujici 
jeho rozdireni technicke i programovd 
podle pozadavku uiivatele az na komplet- 
ni profesiondlni stolni vypodetni system. 
Nepriznivd jsou zatim hodnoceny omeze- 
nd moinosti jazyku BASIC-1 a mala nabid- 
ka programu. 

Zajemci o osobni poditade byli asi 
prekvapeni, prod se zadal dovazet na- 
prosto novy a malo rozsireny typ poditade. 
Urcite by pro nd bylo vhodndjdi dovaiet 
poditad* ZX 81 nebo ZX Spectrum. Pri 
zajidfovani dovozu osobnich pocitadu je 
vsak treba vychazet z nabidek zahranic- 
nich vyrobcu. Jestlize vyrobce svd podita¬ 
de nenabizi a nemd zdjem o vyvoz do 
Ceskoslovenska nebo ma tento vyvoz 
dokonce zakdzan, neni zasmozrejmd 
mozne jeho dovoz uskutecnit. To pla- 
tilo v lofiskdm roce i o firmd SINCLAIR. 
Irska pobocka japonskd firmy SORD 
projevila jako prvni ze zahranidnich 


vyrobcu osobnich pocitacu patricnou 
propagadni a obchodni aktivitu, pres- 
toze osobni pocitafie pro amatery ne- 
jsou jejim nosnym vyrobnim progra- 
mem. Tim jsou stolni profesionalni ob¬ 
chodni pofiitace, s nimiz m& firma velky 
uspech v Japonsku a pokousi se pronik- 
nout i do USA. Prostrednictvim akciove 
spolecnosti pro zahrani6ni obchod za- 
stoupeni INTERSIM zapCijfiila firma SORD 
nekolik kusu po6ita5u M5 s prislusen- 
stvim k dlouhodobemu testovani Plenum 
602. ZO Svazarmu, kteri jej doporufiili 
k dovozu. Pro radu dtenaru bude asi 
zajimav§, ze prvni kontakty s firmou 
SORD byly navaz£ny jiz v kvetnu 1983 na 
vystav6 HIFIAMA v Praze. K dovozu a pro- 
deji doSlo tedy az za jeden a pul roku. 

ZajistSni dovozu poditade SORD M5 by- 
la tedy dlouhodob^ zAlezitost a podilelo 
se na ni nekolik organizaci - INTERSIM, 
Ceskoslovensk6 obchodni mise v Dubli- 
nu, PZO Kovo, PZO Tuzex. Technicke 
konzultace, propagaci a tvorbu ceskych 
programovych prirudek zajiSt’ovala 
602. ZO Svazarmu v Praze. 

Pri testovdni poditace M5 se zjidfovala 
i nabidka programu a kvalita technicke 
i programove dokumentace. Vzhledem 
k tomu, ze pocitac neni prili§ rozsiren, je 
i soudasna programove nabidka ve srov- 
nani s jinymi osobnimi poditadi velice 
mala. Prakticke zku§enosti Klubu uzivate¬ 
lu osobnich pocitacu pri 602. ZO Svazar¬ 
mu vsak ukazuji, ze mohutne programove 
z£zemi poditadu ZX81 a ZX Spectrum 
odvadi vetSinu uzivatelu od vlastni aktivni 
pr^ce na poditaci. Uzivatele sestevajisb§- 
rateli programu, k nimz nemaji casto ani 
n&vod k obsluze nebo dokumentaci. Proto 
se domnivame, ze majitele pocitacu SORD 
M5 budou ve srovn&ni s majiteli poditadu 
SINCLAIR aktivnejSi. Pro uzivatele mikro- 
pocitade SORD M5 v ramci Klubu uzivate¬ 
lu osobnich poditacu pri 602. ZO Svazar¬ 
mu je k dispozici technicky popis jednotli- 
vych bloku pocitace v 6e§tin4 i s prislu§- 
nymi schematy. V polovine unora 1985 
bylo jiz prihie§eno v KUOP kolem stovky 
uzivatelu poditade M5 z cel£ republiky. 
V ramci MIKROBAZE se samozrejme vy- 
tveri knihovna programu pro tento poci- 
tad. Zejemci z Prahy se mohou zudastnit 
kazdy druhy dtvrtek konzultaci a vymdny 
programu. Ndktere z pravidelnych uter- 
nich prednedek jsou vdnovdny vyhradne 


pocitaci M5. Predpokladame, ze se mno- 
ho uzivatelu poditade M5 zudastni soute- 
ze MIKROPROG ’85. 

Poditad SORD M5 je tedy urcite oboha- 
cenim nadeho trhu a vzhledem ke sve 
cene a kvalite zatim nejvyhodndjdim do- 
stupn^m mikropocitacem u nas. Bylo by 
jiste nesmirnym prinosem, kdyby tento 
poditad byl dostupny i na nasem vnitrnim 
trhu. 

Realny cas pro BASIC-1 
a BASIC-F 

na mikropodi'tafi SORD M5 

Jednim z ph'kazu jazyka BASIC-1 a BA¬ 
SIC-F je i pfikaz TIME, ktery uddvd dobu 
od zapnuti poditade v sekunddch. V nd- 
kterych aplikacnich programech je treba 
redlny das v hodindch, minutach a sekun- 
ddch. Misto pfikazu TIME je potom vyhod- 
ndjst pouzit systdmoveho casu vytvdrene- 
ho monitorem, ktery je mozno si progra¬ 
move nastavit. Priklad pouziti je v nasle- 
dujicim kratkdm programu. 

M CLS 

^EJI r«STOCEMI cnsu 

110 IlfUT ‘hOPIfO *;KO= INPUT 'IIINUTO INPUT 'UTESINft ";SEC 

120 POKE 17WC. HOC'’POKE 47046,HIM'POKE 4704B.SEC 
IZi PBl TISK CBSU HO OBKCOWU 

1*0 PPINT CURSORS !5.1 'FOP I»0 70 2'PPINT PEEK(4704C-n. I 

150 GOTO 1*0 


SINCLAIR ZX 
Spectrum PLUS 

Bez obvykle zafe publicity predstavila 
firma Sinclair Research neddvno na trhu 
nejnovejdi model poditade Spectrum. 

Po otevreni obalu pred uzivatelem lezi 
pusobivy, solidnd vypadajici pristroj. Vel- 
mi se podoba pocitaci Sinclair QL, je 
hranatych tvaru avypadamnohem pevnd- 
ji nez obvykle Spectrum, jiz jako skutedny 
poditad. 

Kldvesnice neni zalozena na pryzovych 
blocich (kldvesdch) a barevne popisy tla- 
citek byly nahrazeny bilymi napisy na 
dernych kldvesach. Uzivatelsky manual je 
odlidny a piny barevnych obrdzku a zaji- 
mavych prikladu, je vdak o ndco tendi nez 
manual puvodni. Demonstradni kazeta 
HORIZONS, dodavand k puvodnimu M 
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J^Spectru, byla nahrazena kazetou, obsa- 
hujici §est zcela novych programu. 

Pfi detailnejSim studiu zjistime, ze novy 
model je v podstatfe stare 48K Spectrum 
v novem pouzdru a s novou kl£vesnici. 
Znamena to, ze na Spectrum* je mozno 
uzit bohaty software pro puvodni po6ita6. 
Samozfejme take vsechen hardware 
muZe byt uzit, aCkoliv vzhledem k v§t§i 
vysce pouzdra nekter6 jednotky, ktere 
maji „okraj“ k tomu, aby se hodily k pu- 
vodnfmu poditadi, , t nepadnou“ presn§ na 
Spectrum+. 

Mezi takove patfi i interface firem 
DK'Tronics, Kempston nebo CHeetah. 
Pocitafc je $amozfejm§ pln6 kompatibilni 
se ZX Microdrive a s interfejsem Sinclair 
I a II. Cena Spectrum* je 179,95 £; za 
stejnou cenu je mozno koupit puvodni 
Spectrum se samostatnou ktevesnici. 

S\t bez demont&Ze se ukAzalo, ze nova 
klavesnice je vlastn§ standardniho mem- 
branoveho typu s „gumovymi“ tlacitky, 
pfikrytymi tladitky plastikovymi. Tento sy¬ 
stem pracuje perfektne, chod je solidni 
a tlacitka se po uvolndni rychle vraceji do 
puvodni polohy a jsou pfijemn& na dotyk. 

Tomu, kdo umi psat napsacim stroji, se 
klavesnice muze zdat pfilis ticha - pfi 
stisknuti se neozve z£dny zvuk - a tfaditka 
jsou prilid blizko u sebe pro rychle psani. 

Prijemnou polohu poditade Ize nastavit 
dvema nozkami na spodni strand vzadu, 
kterd Ize vySkove nastavit podle pfdni 
uzivatele. 

Klavesnice obsahuje celkem 58 tlaci- 
tek. Z mnoha speci&lnich tladitek nejuzi- 
vandjdi je tladitko SPACE (jeho velikost je 
asi polovicni oproti velikosti kldvesy 
„SPACE“ u psaciho stroje). 

Dvojnasobne velke tlacitko CAPS 
SHIFT je umistdno ve spodni ddsti pfistro- 
je po obou strandch klavesnice a tlacitko 
ENTER je ve tvaru obraceneho L podobnd 
jako u QL a je umistdno v pravd casti 
klavesnice. 

V obou spodnich rozich se nachdzeji 
tlacitka SYMBOL SHIFT, klavesnice obsa¬ 
huje takd zvladtni tladitka pro TRUE/ 
VIDEO, INVERSE VIDEO, DELETE, GRAP¬ 


HICS, Extended (E) Mode, EDIT, CAPS 
LOCK, BREAK, stfednik (;), uvozovky (“), 
darku (,), tecku (.) a pro ovldddni kurzoru. 
Tato tlacitka umozfiuji programovat mno- 
hem snadndji a rychleji a jejich uzivani je 
veikou vyhodou. 

ZyldStni kurzorova tladitka jsou vybor- 
ne umistdna pro hrani her, bohuiel jsou 
pfipojend pres CAPS SHIFT a tudiz na 
vdtdine her nebudou pracovat. 

V levdm hornim rohu je pod vycnivajici 
kldyesnici umisteno male tlacitko RESET. 
Kdyz se Vam napriklad vymkne z ruky 
BASIC program a pfestane reagovat na 
pfikaz BREAK nebo kdyz chcete zastavit 
program ve strojovdm kodu, neni tfeba 
vypinat pocitac ze zdroje, nybrz stisknout 
toto tlacitko! 

Manual je mnohem Idpe vypracovdn 
oproti manualu puvodnimu. Je jasne 
a dobfe napsdn, je zajimavy, zadind u za- 
pnuti podftade a pokracuje ve vyuce, ktera 
je doplnena cetnymi pfiklady. 

Pro pfiblteeni moznosti poditade byly 
uzity barevnd fotografie televizni obra- 
zovky. VSechny programovaci probldmy 
a zviastnosti jsou jasnd vysvdtleny. Adko- 
liv je novy manual tend* nez puvodni, 
obsahuje vSechny informace jako puvod¬ 
ni ndvod k obsluze. 


SIMCLADI^ QL-? 


Po fadd mimofddne obchodne uspes- 
nych mikropocitadu rady ZX se v uplynu- 
lem roce objevil nastupce - QL. Podle 



Sinclair QL 


prospektu se mdlo jednat o superndstroj 
za super (nizkou) cenu. Neni se tedy co 
divit, te zajem byl velky; i kdyi firma 
avizovany termin uvedeni natrh nesplnila, 
a tak se tento poditac rozletel do sveta 
o ndco pozddji. 

Jeho z£ktadem je 32bitovy mikroproce- 
sor Motorola MC 68008 s osmibitovou 
sb§rnici, tedy 6len velmi dobrd rady 
68000. KmitoCet je 7,5 MHz. RAM m£ 
standardn§ 128 kB vcetn§ 32 kB video- 
RAM. Je rozsiritelna na 640 kB. ROM ma 
48 kB a obsahuje operafcni system QDOS 
a Super-Basic. Vn6j§i pamSfov^ media 
jsou 2 Microdrivy po 85 kB. Klavesnice 
vypad^ na prvni pohled velmi p6kn§, je 
v§ak pouzita ,,finta“ jako u ZX Spectrum. 

K dispozici jsou 2 interfejsy RS232C 
a d&le je moino propojit n&kolik QL 
a ziskat tak lok^lni sit! PoCitai se pripoju- 
je k televizoru. To vSe za 399 £, coi 
opravdu neni natakovy „stroj.“ mnoho. 

Jenze: 

Zda se, ze v n6kterych ohledech je QL 
pon^kud nedotazeny. Microdrivy - jsou 
znacn§ poruchovd a navic nelze stan- 
dardn§ poulit jako pametove medium 
magnetofon! Vypisy programu jsou hure 
citeln6, obzvlaste na 6ernobil6m monito- 
ru. Super-Basic - je to programovaci 
jazyk, ktery umozfiuje strukturovane pro- 
gramovani, ale je nekompatibilni s jazy- 
kem Basic na fade ZX (samozfejm§ obsa¬ 
huje jemnou grafiku). Rychlost - zd£lo by 
se - vysoce vykonn^ CPU, neni o cem 
uvazovat, ale ouha! Je to asi vina QDOSu 
a Super-Basicu, ale podle testu (Practical 
Computing 9/84) je QL pomalejsi nez 
BBC Model B, ktery pouziva osmibitovy 
6502 a QL je pouze asi 2,5 az 3krat 
rychlej§i nez ZX Spectrum! A to je na 
poditad pouzivajici mikroprocesor fady 
68 000 s kmitofitem 7,5 MHz slaby vysle- 
dek. Zda se, ze QL nebude takovou ob- 
chodni ,,bombou“ jako fadaZX, nicmenS 
o z^ikazniky nouze nebude, protoze pfea 
nektere nedostatky je to ve sv§ cenove 
kategorii nepochybn§ absolutni spiCka. 

Richard Havlik 
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Kareijehra, ale tak4 ucebniprostfedek. Karel je krestnijm§no spisovatefe Karfa Capka, ktery spofuse 
svym bratrem Josefem vymysfef nazev ROBOT. Karel je jmino robota, kterShc si vymysiet /?. Pattis, 
robots pohybujiciho sepoobrazovce televizoru pocitace a vykonavajiciho ruzneprikazysviho vefiteie. 
Karel je i jmtno programu, o kter6mv$s chceme informovat , - ‘ > 

S Karlem si Ize brat Divajf se mupovely bbinymi slovy. Karel je usluiny robot, vtechno co si mtiie 
domyslet ud&tt nebo napiSe s&m. Copotfebuje, dM jednoznatn& najevo. PodlepokynOse mute edit, 
ate izapommat S form&inf strankou sveho ucenf veimipomaha. A to nejduleZitejif: Ten kdo ses Karlem 
dobre pobavil, naudifse nejduiezitejsim zakladum moderniboprogramov^n/. " . 


Zfeady spr&vneho programovam, kterym Karel utt 1) Analyza ukoi u shora dolu. 2} Sestavovani programu z jednodu^ich procedu r, coi $e oznacuje 
jako strukturovane programovSni. 3) Vyuziti rekurzivnich postupu. - ' : j 

Karel se pohybuje po svem m§ste podobne jako peSee po Sachovnict. Na za6^lku Ize do „mdsta“ zakreslit ruzne prek^iky a znadky. Karel prochazi 
m§stem podle pokynu sveho vefiteie a na kazdem poli^ku muze pfidavat nebo odebirat znadky.' .; ^ 

Na zacitku umi Karel jenom tyto dtyri ukony: ■ v ^ 

KROK postoupi na nasledujici policko ve sm^ru do kterdho je pr&ve otoCen, VLEVO-VBOk~oto6iseo 90° dofeva, POtO£ - pfidaznacku pa polifckd, 
na kterdm pr^v§ stoif, ZVEDNI - odebere znadku z polidka, na kter£m prave stoji. - ‘ q 

Karel se v5ak muze ucit. NapfSete-N mu piiHaz, ktery nez^ je pripiavenrpfijmdut potfebnS pflkazy. kiefb jiz zna } k jeho vykonani. Napr. pffkaz 
VPRAV0-V80K 'ho naudite jako sled prikazu VLEV0-V80K VLEVO-VBOK VLEVO.VBOK KONEC; Nadale ji t bude povazovat prikaz VPRAVO-VBGK za 
znamy, naucil se bo. . ,*■ 

Karel je take vybaven didly. Dokaze zjistit, zda je pfed nim pfeka^ka, nebo zdada poiffiku, na kterym prave stoji, je znadka. Karel mk takdkompas-pozna, 
zda je pr^v§ otocen na sever, jih, vychod nebo zap ad. Pomoci t^chto prostfedku muze plnit i podmin§n^ pfikazy. Pro tvorbu podmin§nych pfikazii, ktere 
ho budeme u6iL ..rozumf je§t§ t^mtoslovOm: KOYt, DOKUD, JE, NENf, ZE6 t ZNA6KAi SEVERfJIft VYGHOD,ZAPAD: Jako souc&st noveudendho prikazu r 
umi take Karel n£co n-kr^t opakovat - rozumi slovu OPAKUJ. ' , J - \ . 

Karel umi takd nekter^ slova, kterd pouiije jeho velitel, potrebuje-li pomoci. Na pokyn Q8SAH vyptie na obrazovku vSechny zndmd pfikazy, na pokyn 
ROZKLAD vypfSe sloieni naudeneho prikazu, na pokyn CHY8A smafe posledni.prikaz, nd pokyn MESTO prepnedo stavu/ve kterem Ize kreslit pfek^ky 
a znaCky do jeho m§sta. '-J ' ' p ‘ ^ ••. * 

VSe, co se Karel naudif, muie byt zachovano, kdyz se cely program znovu nahraje b^inym zpdsobem na'jrmgnetbfon-' r T: 4 •• " 

Nahr^vlw programu Karel pro mikropotttade PMD-85 a ZX»81 vystla! ts\ rozhlas v unoru a bfeznu a bude je patrhd opakovat kaidou treii stfedu v mbsici 1 
na stanici Praha a kazdou fitvrtou stfedu v m^stci na stanici Bratislava vpofadu Mikroforum-Klub 2000, Mnoho informal*' je publjkoveno vbasbpisirVeda 
a technika mladezi a tato akce probiha pod patronStem Stfediska pro mlade^ a elektroniku „Centrapro miedez, v§du.a techniku“ UV SSM V f ; 


Nahr£vku programu KAREL pro mikropocitade Sinclair ZX-81 (zatim) a vypis tohoto programu muzete ziskat prostfednictyim 

MIKR05AZE (podminky dlenstvi jsou na str. 179 tohoto 6isla). . \ \ T 
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Obr. 16 

Pri obnovov&ni informace v dynamicke 
pam§ti je nutne behem teto doby aktivovat 
vsechny radky. Refresh registr ma celkem 8 
bitu (RO az R7), z nichz prvm'ch 7 (RO az R6) 
predstavuje citad, jehoz obsah se s kazdym 
instrukcnim cyklem Ml zvetsuje o jednicku 
a privadi na adresovou sbernici. Vsech 128 
moznych kombinaci v refresh registru pred¬ 
stavuje adresy dynamickych pameti, ktere se 
po privedeni obsahu registru na adresovou 
sbernici postupne obcerstvuji. Registr se nu- 
luje signalem RESET a je mozno s nim praco- 
vat (cist nebo zapsat) pomoci instrukci LD R, 
A; LD A, R. Posledni bit R7 se nemeni, zustava 
v puvodnim (naprogramovanem) stavu. Na 
obr. 17 je casovy diagram instrukcniho cyklu 
Ml. Z neho je videt, jakse naadresove sbernici 
objevi nejprve obsah citace instrukci PC 
v dobe, kdy se £te i nstrukcez pameti. Soucas- 
ne je aktivni signal MREQ, RD a Ml a preCtena 
instrukce se objevi na datove sbernici DO az 
D7. Potom se na adresovou sbernici pripoji 
refresh registr a spolu s aktivnimi signaly 
MREQ a RFSH je mozno provest obcerstveni 
jednoho radku adres dynamicke pameti. 
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sahuji pouze adresu jednoho operandu arit- 
meticke nebo logicke operace. Druhy operand 
je ulozen ve stradaii, jak se implicitn§ u tohoto 
zpusobu adresovani predpokteda. 

3) Bezprostredni adresovani. Za operacnim 
kodem nasleduje bezprostredne osmi nebo 
sestnactibitova konstanta, coz muze byt hod- 
nota promenne, srovnavaci hodnota nebo 
maska pro logicke operace. Neni potreba 
zadavat zadnou adresu. Prikladem je prenos 
konstanty do stradace, logicke operace s kon- 
stantou apod. 

4) Neprime adresovani - sestnactibitova ad- 
resa je ulozena v jednom z p&ru registru 
mikroprocesoru. Instrukce neobsahuje sice 
adresu, ale vztahuje se na urcity par registru 
(napr. HL), v kterem je teprve hledana adresa. 
Prikladem jsou instrukce blokoveho prenosu. 

5) lndexov6 adresovani - instrukce obsahuje 
datovy bajt, tak zvany I( odskok“ (Displace¬ 
ment), ktery se pricita k obsahu indexoveho 
registru !X nebo/K a vznika uplna sestnactibi¬ 
tova adresa. Tento zpusob adresovani umoz- 
nuje pouzivat pamet’ova mista v rozsahu od 
+ 127 do -128 od.zakladni adresy, ktera je 
ulozena v indexregistru. U datoveho bajtu ma 
levy bit s nejvyssi vahou vyznam znamenka, 
ostatnich 7 bitu tvorr absolutni hodnotu „od- 
skoku 1 ’ (viz obr. 18). 

\7\6\5\i\3\2]lJF\ 

znamenkovy -J ^ 

bl * : "P 't^ © obsah - absolutni hodnota - 

' U se pricita nebo odecita k 
indexregistru IX nebolY. 


Obr. 18 


Prikladem jsou instrukce LD r, (IX + d), LD r, 
(IY + d) apod. 

6) Relativni adresovani je obdobou predcho- 
ziho adresovani s tim rozdilem, ze se nepracu- 
je s indexovymi registry IX, IY, ale s citacem 
instrukci PC. Instrukce obsahuje datovy bajt, 
tak zvanou relativni adresu, ktera se pricita 
k obsahu 6ita6e instrukciPC a tim vznika uplna 
sestnactibitova adresa. Pouziva se zejmena 
u relativnich skoku, kdy je mozno odskakovat 
v rozsahu od -126do 129 bajtu odokamziteho 
stavu citace instrukci (PC). Je nutno pocitat 
take dva bajty uvazovane skokove instrukce. 


RFW 
D0rD7- 


U8S5D (PIO - 
parallel input/output) 


Obr. 17 Casovy diagram cteni instrukce 
a refresh 


Tento integrovany obvod patri mezi perifer- 
ni obvody, jejichz hiavni ulohou je vytvorit 
vazebni filen mezi mikroprocesorem a peri- 
ferii. 


dem U855D ize kteroukoli pripojitelnou perife- 
rii ovl&dat pomoci z£kladnich dvou instrukci 
IN a OUT. Protoze tyto instrukce jsou sou6&sti 
mnoziny instrukci mikroprocesoru, jsou peri- 
ferni zafizeni programovfi pristupn^i pro jaky- 
koli program. Instrukci IN se prenese bajt 
z periferie do procesoru, instrukci OUT z pro- 
cesoru do teto periferie. 

U855D patri do. rodiny mikroprocesoru 
U880D. Ma k nemu prizpusobeny zejmena 
system preruSeni. Jestlize z jakehokoli duvodu 
nastane pferuseni, poskytuje U885D krom6 
preruSovaneho signdlu INT navic ..vektor pfe- 
ru§enf“. Tento vektor (nebo tak§ bajt) je ukaza- 
tel (pointer) do pameti na misto, kde je adresa 
zaficitku podprogramu pro preruSeni (neprime 
adresovani). Vektor se zasle po datove sberni¬ 
ci do mikroprocesoru pri prijmuti prerusovaci- 
ho signdlu INT. Na obr. 19 je je§t§ jednou 
graficky zachycena tvorba neprime adresy 
podprogramu preruseni. 

Obsah registru/ v procesoru i obsah vektoru 
v perifernim obvodu U885D je mozno napro- 
gramovat pri tvorb§ prog ram ov6ho vybaveni 
a jejich obsahy je mozno m§nit pri upravach 
apod. Lze tak provadSt odskoky na ruznd mista 
v pam§ti, neni zde omezeni jen na n§kter6 
adresy jako tfeba u 8080. 

System preruseni takto pracuje pouze 
s procesorem U880D (neboZ80). Pouzijeme-li 
U885D s jinym mikroprocesorem, nemuzeme 
jednodu§e vyuzit vektoru pFeruSeni. S obvo- 
dem je mozno pracovat jako s jinym paralelnim 
portem, ale pri preruseni vyuzivame pouze 
impulsu INT. 

Porovname-li U885D s podobnym obvodem 
18255, li£i se zhruba v techto bodech: 
a) U885D ma na rozdil od 8255 jiz zmineny M 
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Obr. 20. Zapojenf vyvodu obvodu U855D 


Druhy adresovani 

Instrukce mikroprocesoru U880D disponuji 
sesti druhy adresovani, to jest zpusobu pripra- 
vy adresy registru, pameti nebo vstupniho/ 
vystupniho zarizeni. 

1) Prime adresovani 

U tohoto zpusobu adresovani obsahuje 
instrukce pozadovanou adresu registru, pa- 
met’oveho mista, bitu atd. 

2) Implicitm adresovani - instrukce se vztahu¬ 
je na urcite pamefove misto nebo registr, 
ackoli nejsou primo uvedeny. Implicitni adre¬ 
sovani je jednim z podstatnych znaku jedno- 
adresoveho pociface, u ktereho instrukce ob- 


Obr. 19. 
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A15 { AK x A13 x A12\A11 ,4?0 t 49 ,4<9 

A7 t A6 ,45,44 ,43 ,42,4/ ,40 

cast a | 

| cast b 


cela neprimo adresa 


a-vyssi bajt adresy je v registru I v U880D 

b-nizsi bajt adresy je poskytnut pri preruseni od U855D 


Vazba musi respektovat casove po- 
sloupnosti sign£lu na sbernicich procesoru 
a signalu periferniho zarizeni (napr, tiskarny, 
klavesnice, snimade derne pasky atd.). Obvo- 
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If 


vektor pferuseni, 18255 poskytuje pfi pferu- 
§eni pouze impuls: 

b) U885D nema status registr, 8255 umoznuje 
dotaz programem na stav obvodu (status); 

c) U885D umi I6pe zpracov^vat na vstupu 
jednotliv6 bity v bajtu, dovede od nich 
libovolne podle naprogramovani aktivovat 
preru§em (viz reiim 6. 3). 8255 ma vice 
vstupnich/vystupnich vedeni. 

Na obr. 20 a 21 jsou zapojeni vyvodu 

a schematic^ znafcka. 

Strucny popis jednotlivych signalu: 

RD - Read, 6teci signal od mikro¬ 

procesoru, vstup, 

B/A - vyb§r kan£lu A nebo B, vstup, 

C/D - Control/data, urfiuje zda na 

datov6 sb§rnici je ridici slovo 
nebo datovy bajt, vstup, 



Obr. 22. Blokove schema U855D 
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Obr. 21. Schematicka znacka U855D 


CE - Chip enable, aktivace obvo- 

__ du, vstup, 

IORQ - I/O Request, signal od proce- 

soru, vstup 

Ml - instrukcni cyklus procesoru, 

potvrzeni pferuSeni, vstup, 
ASTB, BSTB - Strobe, hradlovaci signify ke 
kanalu A, B; vstupy, 

ARDY, BRDY - Ready, platnost dat, kanSI A, 

__ B pfipraven, vystupy, 

INT - interrupt, signalizace pferu- 

Seni od U855D k procesoru, 
vystup 

IEI - Interruptenable in, uvolnova- 

ci vstup pro pferuseni 

IEQ - Interrupt enable out, uvolno- 

vac( vystup pro pferuSeni, 

AO az A7 - vstup/v^stup kanalu A, 

BO a i B7 - vstup/vystup kanalu B, 

DO az D7 - obousm§rna datovasbernice 

k mikroprocesoru, 

C - hodiny. 

Na obr. 22 je blokove schema. Jsou zfejme 
dva kandly A, B se svymi informacnimi (AO az 
A7, BO az B7) a fidicimi signify (ROY, STB). 
Blok oznaceny ,,CPU BUS I/O" pfizpusobuje 
6asove pom6ry CPU (procesoru j a PIO. Na leve 
strane jsou signify k mikroprocesoru, na prave 
strane se pripojuji kanaiy A, B k perifernim 
zafizenim (tiskarn§, snlmaCi p£sky apod.). 

Na obr. 23 je struktura jednoho ze dvou 
kan&lu. Vstupni data od periferie se ukladaji do 
vstupm'ho registru, vystupni data do vystupni- 
ho registru. Do fidiciho registru se ukl&da 
naprogramovany rezim provozu, ulozi se zde 
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bity MO, Ml z fidiciho slova. Ostatni registry 
slouzi pro bitovy rezim. Registr oznadeny jako 
HIGH/LOW, AND/OR uklada bity D6, D5 z pri- 
slu§n6ho fidiciho slova. Rozhoduje, zda akti¬ 
vace preruSeni (INT) nastane pokladn§(HIGH) 
nebo z&porn6 (LOW) hran§ pulsu a zda aktiva¬ 
ce INT bude zm§nou tirovnS posledniho 6i 
prvm'ho (nebo kazd6ho) bitu na vstupu portu 
(AND, OR). Registr masky uriuje, kter£ bity 
mohou vyvolat preruSeni pfi bitov6m vstupu 
a kter§ ne. Registr funkce jednotlivych bitu 
stanovf, zda dany datovy bit portu pracuje jako 
vstup nebo vystup. Blii§i podrobnosti u popisu 
jednotlivych druhu provozu. Do registru pro 
vektor pferu§eni se ukl&d£ ,,interrupt vector" 
(vektor preruseni). 

Ridici slova 

Aby U855D mohl plnit ruzne funkce podle 
poiadavku kon$trukt6ra a podle typu pfipojo- 
van6ho zafizeni, je obvod programovatelny. 


adresy je v registru I v CPU), na kter6 je ulozena 
adresa zafcatku podprogramu preruseni (viz 
obr. 19). Tvar fidiciho slova je na obr. 24 
2) ftfdlcf slovo pro vyb&r druhu reiimu 
Bitovou kombinaci MO, Ml v ridicim slove 
stanovime podle pozadovaneho rezimu z ta- 
bulky 6.1: 

a) Reilm 6.0 - bajtovy vystup 

Ridici slovo bude mit tvar 00001111 (0FH). 
Instrukce OUT pfenese slovo do pozadovane¬ 
ho kanalu. Pfeneseme-li nyni dalSi instrukci 


D7 06 05 PC 03 D2 D1 DO 
V7\V6\V5\ V4 | V3 , V2 \ V1 \ O 

f 

podle nuloveho bitu 
„ se identifikuje ridici 

slovo jako "interrupt vector " 

Obr. 24. Vektor pro preruseni 



Obr. 23. Blokove 

Programovani se provadi pfed pfenosem dat 
mezi procesorem a periferii pfi t. zv. inicializa- 
ci, ktera spofciva v odesiani jednoho nebo vice 
ridicich slov do U855D. Zasiani fidiciho slova 
(neboli ridiciho bajtu, instrukce) se provadi 
instrukci OUT. RozliSenf fidiciho bajtu a bajtu 
datoveho (ktery se prenASf take pomoci OUT) 
se prov^di signaiem C/D (control/data) na 
vstupu integrovaneho obvodu. Je-li C/D = H, 
chape se pfenaSeny bajt jako ridici, pfi 
C/D = L jako datovy. Vstup C/D se pfipojuje 
zpravidla k adresov6mu vodiCi A1,takze rozli- 
seni datoveho a fidiciho bajtu provede pro¬ 
gram dv&ma ruznymi adresami, kter£ se NSi 
vAI. 

1) Interrupt vector, neboli vektor preruseni, je 
ridici slovo, kter£ se pouziva pfi pr&ci s preru- 
sovanym systemem. Slovo se na zacatku pfi- 
jme od procesoru pfes datovou sbernici a ulozi 
do registru v kan&lu A nebo B. Pfi pferuseni se 
obsah t6ho z reg istru prilozi v potvrzovacim 
cyklu (Ml. IORQ) na datovou sb§rnici, kde si 
jej pfevezme zp§t procesor. Obsahove tvori 
vektor pferuseni nizsi bajt adresy (vy§5i bajt 


schema kanalu A,B. 

OUT datovy bajt, ulozi se do vystupniho regis¬ 
tru kanalu. Po zpracovdni (ukon6eni) instruk¬ 
ce OUT se aktivuje signal RDY (Ready), ktery 
oznamuje periferii, ze datave vystupnim regis¬ 
tru jsou platnl Periferie si pfevezme bajt 
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identifikace 
ridiciho slova 

| *-*- nevyhodnocuje se 

. specifikace 
rezimu 

Obr. 25. Format ridiciho slova pro vyber 
rezimu 

impulsem ASTB (BSTB) a signal RDY nabude 
hodnoty „L". Informace je nyni ulozena vperi¬ 
ferii tak, jak byl puvodni z4mer. Proces se 
muze opakovat pfi pfenosu kazdeho bajtu. 





Jaroslav Chochola, G 

(Dokonceni)- 

Kapacita kondenzatoru CIO spoiu 
s odpory rezistoru R12, R13 urbuje 
' rychiost nbbehu vystupniho napbti 
zdroje po jeho zapnuti * tzv. mbkky 
start. Rychiost nbbehu je dana baso- 
vou konstantou paralelm kombinace 
R12 a R13 ve spojem'$ kondenzato- 
rem CIO; pfi praktickem provozu 
zdroje pine vyhovuje Pro nabi aplika- 
ci 10,1 ve zdroji nebyly vyuzity vyvody$ 
a 10 Vyvod0 je vstup SYNCHRONIZA- 
CE pfi ovlbdani vnbjsim generbtorem 
kmitoctu (napr. druhym zdrojem). Vy- 
vod 10 umozhuje dalkove zapmat 
a vypinat zdroj logickym signalem 
. urovne TTL (vypnuto - logicka nula). 
Tyto vyvody je mozno ponechat „plo- 
vouci“, stejne tak jako vyvod 5. 

Ochranu zdroje proti proudovemu 
pretizeni zabezpecuje obvod s prou- 
dovym snimacim transformatorem 
Tr3. Na sm'macim rezistoru R4 a kon¬ 
denzatoru Cl 2 v obvodu sekundarni- 
ho vinuti Tr3 je napbti, umerne oka- 
mzite hodnote impulsniho prubehu 
proudu tranzistorem T1. Toto napeti 
se usmerni diodou 07 a pres trimr R11 
je zavedeno na vstup 11 101. Dosbh- 
ne-li vystupni proud zdroje urovne, 
dane nastavem'm trimru R11 (asi 
0,48 V), „zuzr obvod proudove 
ochrany v 101 impuls mbnibe, cimz 
se omezi impulsni proud tranzistoru 
T1 na dovolenou uroven. Zvetbuje-li 
se dale napeti na trimru R11 (asi 0,6 V 
pfi zkratu vystupnich svorek), vypne 
se zdroj a uvede se do cinnosti „zkou- 
seci“ rezim s pozvolnym rozbehem 
zdroje, trvajici al do odstranbni zkra¬ 
tu. Proudova ochrana byla nastavena 
trimrem Ti l tak, aby zacala pracovat 
pfi vystupnim proudu asi 20 A. 

Zdroj je opatfen ,,silovymi“ vystup- 
nimi svorkami +L a - L asvorkou pro 
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zpbtnovazebni bidlo +’S, kterb umoz¬ 
huje dblkovou detekci odchylky; za- 
jisfuje jmenovitb napeti v miste jeho 
spojeni se ..silovym" vodibem +-L 
(napr pfimo u svorky pro pfipojeni 
kladneho polu riapbjenbho pristroje). 
Pfi krbtkych pfivodech s dostatebne 
dimenzovanym prurezem vodice (ale- 
spofi 4 mm 2 ) mezi zdrojem a transcei- 
verem Tze toto propojem vypustit. 
Mezi svorku +L a +S je zapojen 
rezistor R6 a kondenzator Cl3. Tyto 
soucastky zabezpecuji cinnost zdroje 
i v pfipade, nevyuzije-li se senzoro- 
ve svorky+S. 

Zdroj se zapi'na pouze po dobu 
vysilani, a to pfivedenim napeti 12 V 
(z LZ)do napbjecihobodu 11 nadesce 
D2. Celkovy odebirany proud ze zdro¬ 
je LZ pfi vysilani nepfesahuje 60 mA 
pfi uvedenbm napeti. Elektronika IZ 
tedy vyzaduje pfikon rovny 0,7 W pfi 
maximblnim vykonu zdroje IZ 227 W. 

Zmenbi-li se napeti LZ asi pod.10 V, 
nelze zdroj IZ zapnout; protoze inte- 
.grovany obvod 101 je vybaven obvo- 
dem, ktery zablokuje vystupni budici 
impulsy. 

Zdroj LZ napAji prijimacLcasttrans- 
ceiveru a zvbtbi-li se proud nad pro- 
vozni hodnotu, svedbi to o porube 
instalace pfivodu, bi o zavade v pfiji- 
maci basti. Potom je zbytebne (az do 
odstraneni zavady) zapinat zdroj IZ 
pro vysilani. Zdroj pfi pfipadne „hava- 
rii“ v zadnbm pfipade neohrozi drahy 
pfistroj. Dulezite prubbhy napeti v IZ 
jsdu na obr. 12. 

DeskaD3- 

linearni zdroj 12 V/1 A (LZ) 

Schema zapojeni je na obr. 6. Deska 
s plosnymi spoji a rozlozeni soucas- 


tek jsou na obr. 7. Zapojeni zdroje je 
velmi jednoduche; vyuzivivelmi dob- 
- rych vlastnosti integrovaneho stabili- 
zatoru MA7812. Na desce je umisten 
sifovy transformator.Trl i uvedeny 
stabilizator. Navic' je na teto. desce 
umistbno i ovladaci relb Re typu LUN 
s civkou pro napeti 12 V. Jako usmbr- 
novaci diody jsou pouzity dvojitb kfe- 
mikovb diody typu KY930/80, popf. 
KY930/150. Do prostoru Ize pfi danb 
konstrukci umistit i zdroj LZ pro maxi¬ 
malm odebirany proud 2 A. 

Provedem transformatoru 
a flumivky IZ 

Zdroj IZ obsahuje tfi transformbto- 
ry, kterb musi mit mezi primbrnim a 
sekundbrnim vinutim minimalni ele- 
ktrickou pevnost 2,5 kV. Potrebne u- 
daje pro vinuti jsou uvedeny v tab. 1. . 
Pfed zhotovenim transformatoru do- 
porucuii zbjemcum prostudovat lite- - 
raturu [1]. 

Transformator Trl 

Na provedeni tohoto transformato- 
ru zavisispolehlivostaucinnostzdro- ' 
je. Nejlepbim materiblem pro jadro ^ 
transformbtoru Trl by bylo feritove 
jadro z hmoty H21. tvaru PM 
0 50 x 39, jadro EC 52, popf. jadro 
E 55/17. Rozmerv a provedeni jader. 
jsou uvedeny v [2]. Protoze tato jbdra 
byla pro mne nedostupnb, pouzil jsem 
^ typ E 65/20 z hmoty H12; mam tak~ 
navic urbitou rezervu hlavne v teplote 
Curierova bodu. Magneticka indukce 
bylazvolena.0,14T, 

Primarni vinuti LI transformbtoru. 
TrL je rozdeleno na-dve bbsti, mezi 
nimiz je umisteno sekundarni vinuti 
L2 $ ohledem na zmenbeni ztrbt ve 
vinuti vlivem povrchovbho jevu. Zpu- 
sob vinuti Trl je znazornen na obr. 8. k 
P ro naprostou nedostiipnost ploche- 
ho vodice jsem pouzil na vinuti L2 V* 














bezny vodic Y o prufezu 6 mm 2 s izo- 
► fact PVC. Pri zapojovani vyvodu Trl je 
. tfeba dukladne si oznabit zabatky jed- 
notlivych vinuti. Transformator navi- 
neme snadno, protoze pocet zavitu 
jednotlivych vinutf je maly. Znovu pri- 
pomin£m, ze elektrickci pevnost izola- 
- ce mezi vinutim LI a L2 musf byt min. 
2,5 kV. Kostru transformatoru si musf- 
me zhotovit sami, na trhu neni do- 
v stupna. Dobrym materi^lem je napr. 
v sklotextit. 

Transformator Tr2 

Transformator je zhotoven na 
hrnickovem feritovem jadru 
(0 26 x 16 mm z hmoty H22). Udaje 
pro vinuti jsou v tab. 1. i u Tr2 je nutno 
mezi vinutim LI a L2 dos&hnout mini¬ 
mal™ elektricke pevnosti izolace 
2,5 kV. Obe vinutf jsou navinuta na 
civce z vhodneho materialu (silon, 
sklotextit apod.). Hrnickove jadro je 
po ulozent navinute civky stazeno 
mosaznym sroubem M4 x 30. Zaro- 
ven je timto sroubem transformator 
pripevnbn k desce s piosnymi spoji 


D2. Obe vinuti jsou navinuta ve stej- 
nem smyslu, zacatky vinuti si peblive 
oznacime. 

Transformator Tr3 

Je navinut na toroidnim jadru 
o 0 10 mm bud z hmoty H20 (sede __ 
oznaceni) ci HI2 (svetlemodre ozna- 
beni). Pocet zavitu je uveden v tab. 1. 

Na toroidni j£dro nejprve navineme 
sekund^rni vinuti L2 po celem obvodu 
toroidu. Ovinuty toroid ihned namoci-* 
me do epoxydove pryskyfice. Po vy- 
tvrzeni navineme^vinuti LI tak, ie na 
vodid, kterym vineme, navlekneme 
izolabni trubibku. Po navinuti LI zno¬ 
vu ponorime transformator do epoxi- 
dove pryskyfice a nechame ji vytvrdit.. 
Provedeni transformatoru Tr3 ukazu- 
je obr- 9. 

Tlumivka Til 

Na provedeni tlumivky do znacne 
miry zavisi zbytkove zvlneni vystupni- 
ho napeti. Poiadavky naferitove jadro 
jsou obdobne jako u transformatoru 




Obr. 9 . Provedeni Tr3 

Trl. Navic musi mit jadro i vzducho- 
vou mezeru, protoze je znacne syceno 
vystupnim stejnosmbrnym proudem. 
Protoze jsem jiz nesehnal stejne jadro 
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Obr. 7. Deska s piosnymi spoji D3 a rozlozeni soucastek (729) 
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jako pro .transformitor Trl, pouiil 
jsem b§in§ dostupne j&dro E 42/15 
z hmoty. HI2 (pouiiteln4 je i hmota 
H10). Prurez jednoho pSru jadra je pro 
dany vykonmalya proto jsem pouzil. 
dva pSi y, kter6jsou vsazeny do kostry 
s vinutim. Poiet z4vitu, prurez vodiCe 
a tlouSfku vzduchov6 mezery uddva 
tab. 1-. Provedenf tlumivky Til je -na 
obr. 10. 


izolacni vlozka pro \ vvvodv vinutr ’ 
v vtvofenf mezerv -0,5mm /\ 

^*Av. ' 


' Til 


~L 


Z oorvy 

E jadra po t\ied shora 
EA2/15 


Obr. 10. Provedenf tlumivky 777 (protoze 
mag. obvod je preruSen dvakrit, je nutno 
pro vzduchovou mezeru tl. 1 mm pouztt 
i - vlozku tL 0 t 5mm) 


Transformator Trl v LZ 

Je to b6zny „sffovy“ transformator 
s j4drem o prufezu 18 x 20 mm. Pou- 
zii jsem tov£rnf vyrobek 220 V/14 V. 
lento dff by nikomu nemSI d6lat poti- 
ze jak pri navrhu, tak i pri zhotovem. 
Pro zdroj s vStSmn vystupm'm prou- 
dem nez 1 A se musf pouzi't v£t§f 
prurez j&dra. Jak jiz byfo uvedeno, 
konstrukce zdroje umoiftuje vestavSt 
do zdroje LZ transformator, umofrtu- 
jfcf odebirat proud asi 2 A. 



ZAONi PANEL (t) 



predni~panel (u 




Seznam sou£6stek na desce D3 

Rezistory: 

R1 , 1 £2 (navinut odporovym 

‘ . dr^tem). 

R2.R3 ’• 1,2 kQ, TR 151 ^ 

Kondenzatory: ; 

Cl - . 2200 tiF, TE 675 

C2, C3 lOnF.TK 783 

C4 - 5 (iF, TE 004 . 

Polovodidove soucastky: 

U1.U2 'KY930/80 (KY930/150) 

JOI MA7812 

Ostatni: 

Rel6 Re LUN12V 

transformator prim. 220, V, sek. 14 V/1 A 
pojistka 0,15 A 


Ostatni sou&dstky zdroje 

dvoupdlovy spinaC stfdvy 
pnstrojoyd sffovA zasuvka 6 A/250 V 
doutnavkaOt 

svitivd diody rady LQ {2 ks) 
pristrojovd svorky 30 A METRA (2 ks) 
pnstrojovA svorka TESLA 
nf konektor - zAsuvka 

Konstrukce skftn& zdroje 

PFi konstrukci musimedbdtnadob- 
r<§ prirozen6 chlazeni a bezpednost 
provozu. Nem6ne duleiitym poiadav- 
kem je zamezit ruSivemu vyzarov&ni 
zdroje. PFi mechanics, konstrukci 
zdroje je proto pouiit hlinfkovy 
plech tlouSfky 2 a 1,5 mm. VhodnA 
konstrukce je naznabena na obr. 11. 





Obr. 11. Nistin konstrukce skrine zdroje IDC-250 


Kostru zdroje tvoFi dva panely l a 4, 
mezi nimiijsou umist6nydv6pFep£- 
k y2 a 3 Celek je spojen rozpgrnymi 
sloupky (1 al3). Pomoci tSchto rozp6- 
rek je moino libovolng mdnit rozmgr 
-zdroje (hloubku.pFfstroje).podlepoia- 
davku ha vykon zdroje apod. Prostory, 
ur£en£ d6lkou sloupkii, jsou vz£jem- 
n§ odd&leny jednotlivymi deskami 
s ploSnymi spoji zdroje (D1 az D3). 

Na zadnim panelu 4 je chladi£ spi- 
naciho tranzistoru Tl, ktery je upev- 
n6n izolovanS (pres dve slidov& pod- 
. lozky). Detail upevninl je iiveden 
napF. v [1 ]. Dale jsou na tomto panelu 
upevnSny: sifovd zasuvka, pojistkov6 
pouzdro, ovlddaci konektor (bSzny nf 
typ) a vystupni svorky zdroje. Vykono- 
v6 svorky jsou b$2n6 pFistrojov6 
(METRA), dimenzovan6 na 30 A. 
Vhodnd by byla zdsuvka, dimenzova- 
n4 na proud 20 A. 

Mezi panelem 4 a pFep42kou 3 je 
umistfina deska D2, na kterg je z4ro- 
veh pFipevn§na stinicl a chladici pFe- 
p&ka 4a. Na ni jsou izolovang upev- 


n6ny obd vykonov6 diody D1 a D2. 
NejlepSi by bylo pouiit vykonov^ po- 
lovodi6ov6 soufiiistky v tzv. „bezpo- 
tenciSInim" provedenf; ty Ize pFipev- 
nit na chladid bez izolace. 

. —Vznikly.celek (D2 -t-^)Fep4ika4a) se 
vlozi mezi panel4 apFepiiku J, knimz 
se upevnf. PFedtim je je§t4 treba vlozit 
a prjpevnit (Srouby M4) rozp6rn6 tyd- 
ky 3 k panelu 4. Pak se nasadi pFepdz- 
ka5, na nii je svisle upevn^na deska 
D1; pFitom se pouiiji distanCni pod- 
lozky. Na§roubuji se rozp6rn6 sloupky 
2 a na n§ nasadlme pFepdikii^, na niz 
je umi'st§na deska D3 (umlstinl a pri- 
pevngni je stejhA jako u desky D1). 
NaSroubuji se rozp6rn6 sloupky 1 
a upevni pFedni panel, na n§mi jsou 
jii umistdny: spinal SI, doutnavka Dt,. 
dv§ svftivg diody. Jim je mechanicki I 
montdi zdroje skon(ena. | 


y^^yr-.^APIO 
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■ Uvedenido provozu 

Pro uvedeni zdroje do provozu po- 
tfebujeme osciloskop, multimetr, am- 
permetr s rozsahem do 25 A, zatSzo- 
vaci rezistor (tzv. „§oupak“) s odpo- 
rem do 10 Q pro proud20Aaregula6- 
nrtransform&tor (RT 10, RA 5 6\ 
podobny). Neuskodi, kdyz je k dispo- 
zici dotykovy teplomer pro ovbfeni 
teploty jednotlivych polovodibovych 
sou66stek, zvlS§t6 tranzistoru T1 
a didd D1, D2. 

Zcela nezbytnym zafizenim pri ozi- 
vovani zdroje je odd£lovaci transfor- 
mator 220 V/220 V, Pouiil jsem trans- 
formator o vykoriu 350 VA. Chtel bych 
v§ak upozornit ha to, ze nadproudo- 
vou ochranu zdroje IZ je tfeba nasta- 
vovat trimrem R11 s konecnou plat- 
nosti az po/pfimbm pfipojeni zdroje 
na sit (bez odd£lovaciho transforma- 
' toru);. V m£m pfipadS se vy§e uvedeny 
\transform£tor uk&zal jako „m6kky“, 
cot vede k tomu, zenastaveni trimru 
R11' neodpovid£ - pozadovanemu 
-proudu, pri kterbm hast£va omezeni 
bezprostredne popripojeni zdroje na 
sit. 

Nejlepe je zacit stavbu sitovym 
usmSrhovabem, ktery je umist£n na 
desce Di. Po zapojeni zkontrolujeme 
pouze-cinnost zdroje a binnost obvo- 
du s tyristorem Tyl, ktery zkratuje 



- Obr. 12. Impulsni prubghy 


rezistor RVpfes neji se nabiji kon- 
denz£tor C4. Jako dalSi zapojime des- 
ku D2 podle schematu na obr. 3. 

Podle obr. 13 propojime desky DI 
a D2 s potrebnymi pfistroji. Misto 
zdroje LZ zapojirrie laboratorni zdroj, 
nastaveny na nap£tl ,12 V (v nouzi 
stafii tri plochb baterie, spojenb v se- 
rii). Trimr R11 (proudovb omezeni) 
nastavime asi na dv£ tfetiny maximal- 
niho odporu, trimr R17 (nastaveni 
vystupniho napeti zdroje) nastavime 
asi na stred odporove dr&hy. Zat£zo- 
vaci odpor R 2 nastavime asi na 6 Q. 
Pak pfipojime sifove napSti na regu- 
ladni transformer RT a pri pomalbm 
zv£t§ov£ni' napSti sledujeme amper- 
metr A1. Ustaikii se pfi plynulem 
zv6tsov4ninap$ti (az na 220 V) proud 
kolektoru T1 asi na 100 mA, pficemz 
na vystupnim voltmetru VI bude na¬ 
peti mezi 12 a 14 V a rezistorem Ri 
potede proud asi 2 A(indikujeamper- 
metr A2), jev§e v pofadku. : 

/ Trimrem R17* nastavime- vystupni 
nap§ti zdroje na 1.2,6 V. Jestlize se 
, proud prudce zv£t§uje, jsou ne$pr£v- 
ne zapojeny vyvody transform£toru 
Trl. Je-li»v§e v poradku, zmen§ujeme 
odpor zat§zovaciho rezistoru R z ; pfi- 
tom se zv£t§uje proud timto rezisto¬ 
rem. Pri dosaieni urfcite hodnoty vy- 
stupniho.proudu pokiesne v z^vislosti 
na nastaveni trimru R11 kolektorovy 
proud tranzistoru T1 (je mferen.amper- 
metrem AT). ZmenSHi se dcile odpor. 
rezistoru R z , zacne se zdroj IZ perio- 
dicky vypinat a zapinat. Zaverecne, 
nastaveni trimru R1T provedertie az 
po celkovem oziveni zdroje pfi \eho 
pripojeni primo na sit. Pfi spr^vn6m 
^nastaveni zdroje te6e proud 18 A do 
zateie R z a kolektorovy proud tranzis¬ 
toru T1 dosahuje asi 0,8 az 0,9 A. Pri 
dal§im zv§t§ov4ni vystupniho proudu 
(az na 20 A) se zacne pusobenim 
nadproudov6 ochrany zmen§ovat ko¬ 
lektorovy proud tranzistoru T1 az^ro- 
veh klesa vystupni nap§ti zdroje (pri^ 
20 A je vystupni napeti asi 10 V), 
Pfekro6i-li se proud 20 A; zdroj se 
.vypinA a pak opet ,>astartoviva". To 
se d$je tak dlouho, dokud neni od- ^ 
stranenapn'6ina nadproudu 6\ zkratu. 
Pfi v§ech .techto zkou§ki^ch mefime 
oscilpskopem impulsni prubehy. kte- 
re musi odpovidat prub§hiim na obr. 
12. Zvl£§thi pozomost venujeme pru- 
behu Cf. 

Tim je nastaven i cely zdroj/'JZ. 
Nakonec zhotovime line^rni zdroj LZ 


(deska D3) a propojime jednotlive dily 
podle obr. 14. Na zdroji LZ neni co 
nastavovat. Zdroj pouze zkontroluje¬ 
me pfi maximalnim . zat§zovacim 
proudu 1 A. 

M§feni na zdroji - 

Dulezit6 parametry proudu a napeti 
byly prakticky zmSfeny pfi ozivovani: 

V hotov6m zdroji zbyv^ pfesne nasta- 
vit vystupni proud (u zdroje, trimrem 
R11), pfi nemz doch^zik jeho omezeni 
a kdy je zdroj vypin&n. Protoze je zdroj . 
IZ urden pro napajeni transceiveru 
SSB a CW, u nichz odebirany proud 
kolis^ z minim&lni hodnoty na maxi¬ 
mum' (pfi vysil^ni se m§ni vystupni 
napSti pfi dynamics zm6n§ proudu), 
je nutno urdit, jak se m6ni toto nap6ti 
od po£6tku pfechodov^ho d§je; Zme- 
na vystupniho nap§ti je pfimo umdrna* 
s^riov^mu ztr^tov^mu odporu filtrad- 
niho kondenz^toru C5 a dynamic^ 
zmerie zatSzovaciho proudu zdroje. 
Dynamics zmeny proudu-jsou dany *- 
konstrukci transceiveru; zbyv& tedy 
zmen§it s6riovy ztrAtovy odpor kon- 
denz^toru. C5. tak, aby zmena byla 
mal^. Pro danou kapacitu C5 je dyna- 
micki zm§na napeti asi 80 mV pfi 
prQm§rne zm6n§ zateiovaciho prou¬ 
du A/ z = 10 A. Doba trvani tohoto 
pfechodoveho d§je je pfimo um§rna 
indukfinosti tlumivky Til, zmen§ dy- 
namickeho proudu A/ z a neprimo 
um§rn^ vystupnimu napeti zdroje. 
V. na§em pfipadS trv£ d§j asi 100 ps. 
Vzhledem k tomu, ze pfi vysilani sig- 
. n£lu SSB t\ CW se m§ni proud l z 
pomaleji (f£dov6 desitky milisekurid), 
Ize tento zdroj pfi vysilani pouzivat 
(bylo ov§feno .v praxi). Nam§fen6, 
zbytkove zvlneni vystupniho nap§ti 
zdroje je 40 mV (pro danou tlumivku 
Til a kapacitu C5). . 

Pfi dal&m m£feni byl zdroj podro- 
ben zatfeiovaci zkou§ce, kterci trvala 6 
hod. Zdroj byl pfi jmenovitbm napeti 
sit§ 220 V zatiien vystupnim proudem 
. 14 A pfi vystupnim napbti 12,6 V. Zdroj 
pfi techto. podminkich pracoval do- 
odporove zdtbie.- Pfi zkousce byla 
mbfenateplotasoucastek: T1, DI, D2, 
Trl a Til. Vysledky jsou uvedeny vtabr 
2. Z tabulky vyplyv4, ze zdroj vyhov; 
i pro trvaly provoz pfi;vy§e uvedenych 
podmink£ch>V na§em pripadb, kdy je. 
zdroj IZ zapin^n jenom po dobu vysi-/ 

. lanr a, odebirany proud koifsa.kolerri 




Obr. 14. ( Celkoye. propojeni * zdroje - )DC-250- 



stredni hodnoty, jsou teplotnf para- 
metry daleko pri'znivSjSi'. 

ZmSna vystupntho napSti pri zm§n6 
proudu z nuly ha 18 A je pouze 0,05 V. 
Zdroj pracuje v rozmezf sifovdho na- 
p6ti 185 a i 240 V. Pfi maximdlm'm 
zat&ovactm proudu 18 A a pfi sifo- 
vpm napfeti 180 Vjeubytek vystupntho 
napfiti 0,12 V. Odru§ent bylo ov^reno 
porovndriim se zdrojem, popsanym 
v [1]. M6fen( podle normy bude pro- 
vedeno u pftslu§n6ho Inspektoratu 
radiokomunikaci. Z pomdrovPho m§- 
rent vyplyvS, ie popsany zdroj ma 
lepSi parametry nez zdroj uvedeny- 
v [1]- , 

Tab. 2. Mereni teploty na IZ 



Z^ver 


Prispevek cht§l ukazat. ze spinane 
napdjeci zdroje (pouzivane predevsim 
pro nap&jem pofcitafiu) Ize aplikovat 
i pro nap&jent modernich transceive¬ 
rs s vykonem az asi 200 W a ze i tato 
vykonovS hranice je jiz dosazitelna 
amatPrskymi prostfedky. 

Maloobchodni cena polovodido- 
vych soud&stek pouzitych ve zdroji IZ 
nepres4hne asi 390 KCs za soudasne 
cenovp relace. Uv«^ime 1 li ceni/ roz- 
m6rnPho a t&k6ho sifovPho transfor- 
m&toru o vykonu koiem 300 az 350 VA 
pro klasicky zdroj,.cenu nSkolika vy- - 
konovych tranzistoru do potfebnPho 
stabilizdtoru a dosaieng vystupni pa¬ 
rametry, neni cena potrebnych sou- 
£4stekvelk£: 


Popsany zdroj Ize jist6 dAle zlep§o- 
vat. Jako narnfty uv&dtm: '■■ ■• 

-a. . Optimalizace tfansformgtoru Trl, 


z hlediska prom£nliv6ho odbgru 
' proudu priprovozu transceiverem 
SSB 5i CW (zavisi na dostatefinem .. 
sortimentu feritovych jader).. 
b. Pouiiti modernich spinacich tran- 


. zistoru .SIPMOS rady BUZ apod., 
jimiz Ize zvySit kmitocet m6ni6e,i 
coz umozni jeste zmensit rozmery v 
transformatoru a tlumivky. 
c. Zamgrit se na zmen§eni ruSeni 


prijimaci dasti transceivers, vy- 
zkouset stinemmezi jednotlivymi ' 
vinutfmi Trl, popr. automatizovat 
prepinani zdroje LZ a IZ apod. 

Dalo by se jiste provest i dalsi 
mfireni £i zvolit jiny postup k ozivovg- 
ni zdroje,-m6l jsem v§ak k dispozici 

§ ouze prumgrng vybavenf radioklubu.- 
koda, te nSkteri amatPri se na kon- 


strukci zdrojui divaji jeno'm jako na 
nutne zip. Vzdyf maly, leK'ky a vykonny 
transceiver si pfece zasluhuje i prime- 
reny zdroj, a ne ngjakou „elektr£rnu“. 



VIDE0MAGNET0F0NY 


(Dokondeni) 


UrSitou otazkou v§ak zustav^ prakticke 
vyuiiti.tachto vlastnosti, ktere jsou daleko 
za rnezi poznatelnosti lidskaho sluchu. 
Kvalita televizm'ho zvukovaho doprovodu 
totiz jen zfidka odpovida skutecna §pi£- 
kov6 jakosti a kroma toho se v reprodukci 
vyskytuji y§echny zname nedostatky, kte¬ 
re zavinuje intercarrierovy zpusob zpra- 
cov^ni zvuku na prijimaci strane. Z praxe 
Ize ri'ci t ze v pripad§ pouziti b6zn6ho, 
avsak kvalitniho videomagnetofonu se 
zviikovy doprovod je§te po n^kolik^ 
n^sledn6 kopii jevf jako velmi dobry, 
zati'mco kvalita obrazu se \\± citeln§ zhor- 
§uje. ‘ . 

K tomuto^problemu Ize jeste dodat, ze 
dajeko nejvdtSi §kody v z^znamu zvuku 
(ob6as i v obraze) piichaji Ievn6 pristroje 
(pracujfci- nejfiastSji v systemu BETA), 
kter6 maji nevyhovujici automatiku za- 
znamove urovn6. Jeji kr&tk& 6asova kon- 
stanta zpusobuje rychte narustani zisku 
zaznamoveho zesilova6e pfi kazd§m 
zmenSeni budici urovne. Tim se nejen 
v kazd6 prestavce, ale i pfi zeslabeni 
zvukov^ho doprovodu zadne okamzite 
zvetsovat 1 sum a hluk pozadi. Jestlize 
podobnym pristrojem pofidime dalsi pre- 
pisy, pak se jakost zvukoveho doprovodu 
muze, podle okolnosti, zhor§it az k ne- 
pouzitelnosti. 

Zde bych chtdl vyslovitsicesubjektivni, 
ale radou zkouSek ov§fe,ny nizor, ze 
kvalitni videomag netofony, opatren6 na- 
vic pbvody pro zmen§enf §umu, poskytuji 
i,v soudasnd beznem provedenif naprosto 
vyhovujicj jakost zvuku, pficemi pri.po- 
slechu pres obvyklou reprodukCni cast 
b§2neho televizoru nelze v n4sledn§ re- 
produkovan^m zaznamu zjistit z^dny ja- 
kostni rozdil. Naopak - nejsou vyjimkou 
pripady, kdy Ize zjistit neipickovou jakost- 
jiz u vysilan^ho zvuku. 

V posledni dob6 je u videomagnetofo¬ 
nu se zvukem v kvalita Hi-Fi yyslovovdno 
propagadni heslo: dva pfistroje v jednom. 
To znamen£, ze se zdurazrSuje moznost 
vyuiivat videomagnetofon jednak v jeho 
puvodnipodobd, jednak jako zafizeni pro 
z^znam samotn^ho zvuku v nejyy§5i ja-: 
kosti. Jaky postoj k t6to moznosti zaujme 
verejnost, Ize obtiin§ pfedem pfedpove- 
d6t, nelze v§ak vyloufiit, ze bude mnohymi 
kladn6prijata. 


stfoj k zdznamu zvuku (bez obrazu) a k za¬ 
znamu vyuiijemei plochu videozaznamu, 
zajistime cel kern 2x6 zvukovych kan&l.ti 
v kaid^m smdru posuvu p&sku. To v praxi 
znamena, te na kazetu 2x4 hodiny mu- 
zeme nahrat v kaid6m $m£ru 24'hodin 
zvukovaho zaznamu, dohromady tedy na 
jednu kazetu 46 hodin. zvukov6ho zazna¬ 
mu v nejvy$$i jakosti. Pfi polovidni rych- 
losti posuvu, tedy u stroju 2x8 hodin, to 
bude plnych 96 hodin. ' 

Pouiity digitaini zaznam ma 10/8 bito- 
vou kvantizaci, £asovou kompresi a kom- 
penzaci chyb adropoutu. Jeho dalSi vyho- 
dou je moinost pfidat k nahravan6mu 
signaiu ruzn6 kbdovaci znaky, kter6 pak 
napffklad urnoini snadn§vyhledanipoza-. 
dovana skladby. Pro optimaini vybuzeni 
zvukov6ho zaznamu jsou tyto videomag- 
netofony vybaveny rudnimi regulatory za- 
znamova urovna a to pro kaidy kanal 
zviaat: Nelze vyloudit, ze toto fe§eni muie 
hrat vyznamnou ulohu pfi dal§i existenci 
pfistroju systamu VIDEO 2000. 

- Na obr. 1 vidime prakticka provedeni 
nejnovajdich typu videomagnetofonu $e 
zvukem Hi-Fi firmy GRUNDIG: nahofe je 
to typ2 x 4/2 x 8/2284, pracujici v systa¬ 
mu VIDEO 2000 a pouiivajici pro zaznam 
zvuku pulsni kddovou modulaci; dole je 
to typ VS 240, pracujici v systamu VHS 
a pouzivajici .pro zaznam zvuku kmitoa- 
tovou modulaci. ' 

Existence tfi systamu 

Jiz v lohskam seriaiu jsem se zminil 
o postupu, jak tfi zakladni zaznamove 
systamy pfichazely na trh a ze systam 
VIDEO 2000,;ktery spatfii svetlo-, svata 
nejpozdeji.(byl vefejnosti pfedstaven na' 
podzim 1979 a do prodeje uveden v roce 
1980), mai oproti ostatnim dv§ma systa- 
mum sice fiasovy handicap, ale-technicky 
vykazoval fadu pfednosti. Tyto pfednosti 
nespodivaly pouze v-urovni’i eleganci 
-technickaho fe§eni, ale pfedev§im ve vy- 
baveni a ve zvIaStnich funkcich, ale tez 
i v ekonomice provozu. Jako pfiklad tato 
ekonomicka stranky mohu uvast, ze 
v PZO TUZEX stoji Ctyfhodinova kazeta 
VHS prakticky stejne jako osmihodinova 
(2 x 4) kazeta VIDEO 2000. - 


V tomtosmaru pfinesla pozoruhodna , Technicka narofinost, vybavenii celko- 
fe§eni firma GRUNDIG, ktera pro zvukovy va provedeni, ktere take od pofiatku sta- 

zaznam v kvalita Hi-Fi nepouzila princip vaio pfistroje systamu VIDEO *2000 do 

kmitodtova modulace. Ten, jak jsem se ji t vyssi tf idy, znamenalo vsak taz vatsi vy- 

zminil, pfinaSi sebou onen neiadouci robni naklady, komplikovanajsi vyrobu 

zvukovy projev pfi sth'dani hiav. U video- a taka vySSi prodejni ceny. A protoze oba 

magnetofonu systamu VIDEO 2000 se konkurencni systemy BETA i VHS byly jiz 

zvukem Hi-Fi pouiiva digitaini zvukovy na svetovych trzich (pfeyazne na zamof- 

zaznam technikou PCM. skych) jiz pevne zabydleny, pro system 

VIDEO 2000 pfichazelo v uvahu temaf 
> *K zaznamu pfisluSna stopy je pouiiva- vyhradna evropska teritorium. Jeho pozi- 
na stfedni aast zaznamovaho materiaiu, ce byla tedy jiz od zaSatku v tomto smeru 
kde dosud zustavala nevyuzita zdna. Hla- velmi obtizna. 

vy, zapisujici digitaini zvukovy zaznam,. - Zajem vefejnostisezpocatkusoustfe- 
jsou na bubnu umfsteny v pfesna defino- ^ 



vana poloze vudi obrazovym hlavam a za- 

pisuji zvukova stopy v jakamsi ..prodlou- . 

ieni“. obrazovych stop. V pfipada, te a/s ^ j A 'ien 1 

videomagnetofon pouzijeme pouzejako Tf yil 8J ttt) *139 




Obr. 1 .; 


dasto v neprilid jakostnini provedeni. To 
se nutnd projevuje v okamziku vyskytu 
r. vaznejdi zavady, kdy byva moznost jejiho 
. odstranem znadne problematicka. 1 ten 
1 nej jed n od u dsi video mag netof on jevprin- 

' cipu velmi slozite zarizeni a.pro skutecne 
bezvadne hastaveni vsech jeho obvodu je 
- velmi.dasto nutne mit kdispozici ndkterd- 
specialni mdrici pristroje, ktere bezni pra- 
3 covnici nemaji obvykle k dispozici. - 
.. Proto Ize kladnd hodnotit skutednost, 
ze v P20 TUZEX Ize zakoupit jak video- 
’ mag netof ony system u VHS, tak pristroje 

systemu VIDE02000, i kdyzjejich prodej-’ 
ni ceny nejsou vetdinou lidove. Stejnetak 
Ize hodnotit i akci k. p. TESLA Bratislava, 

‘ ktete zajistila pro ndkterd prodejny 
TESLA ELTOS videomagnetofony dodd- 
vandfirmouPHILIPSavBratisIavdupra- 
t vovand pro nadi zvukovou normu. Skoda 
jen, ze tato akce rridla ndrazovy charakter. 

V^obou jmenovanych pripadech vdak 
ma kupujici zachovany vdechny zarucni 
1 ndroky v pripade jakdkoli poruchy a po 
! uplynuti zarudni doby. alespod urcitou 
J - naddji, ze mu jeho prtstroj bude v povdre- 
nych servisech v pripade poruchy dobre 


cfoval nejvice na vyrobkyv systemu BETA, 
ktery pritahoval mnoho zdjemcu prede-. 
vdim proto, ze seytomtb systemu objevo- 
valy v prodeji i mimorddnd levne pristroje. 
Casern se ukdzalo, ze nemohou pine 
uspokojovat narodndjdi zajemce a staly se 
proto predmdtem kritiky. Moznd, ze i tato 
skutednost mohla byt jednou z pridin, 
prod system VHS postupnd zacal z trhu 
vytlacovat system BETA, coz je v nabidce 
posledniho roku vyraznd patrne. System 
VIDEO 2000 si, alespon vestredni Evropd, 
prozatim drzi vydobyte pozice i kdyz je 
otazkou jak dlouho tento konkurendni boj 
vydrzi, nebof ceny pristroju systdmu 
VIDEO 2000, zrejme z techto konkuren- 
dnich duvodu, poklesly na hranici unos- 
nosti. - 

Jako zajimavost bych ted uvedl, ze. 
tvurci systemu VIDEO 2000, firmy PHILIPS 
a GRUNDIG, zaradily koncem lonskeho 
roku do svdho vyrobniho programu vzdy 
po trech typech videomagnetofonu v sys¬ 
temu VHS. Zdstupci obou firem prohlasu- 
ji, ze tento krok byl ucinen proto, aby firmy- 
mohly konkurovat japonske produkci na 
zamorskych trzich a ze to nikterak neo- 
vlivni vyrobu v systemu VIDEO 2000. Pri- 
tom je treba priznat, ze obzvlddtd typy VS 
200 a VS 220 (GRUNDIG) a typ VR 6580 
(PHILIPS) majitechnickdvybaveniapred-. 
nosti, kterd do te doby zadny japonsky 
vyrobce svym pristrojum nezajistil. Re- 
klamni slogan, ktery m GRUNDIG svd vy- 
robky doprovodil, ,,erst Grundig machte 
VHS perfekt“ (teprve Grundig ucinil VHS 
perfektnim) md v tomto pftpadd skuted- 
n§:sve opravndni. 

. Nyni se pochopitelnd vnucuje otazka - 
co dcil?- Domnivam se, ze ani dnes je§td 
^presnou a jednoznadnou odpoveef dat 
nelze, obzvidste proto, ze nesplndnych 
predpovedj i nesptevnych informaci jsme 
se jiz docetli hodne.-Jako perlidku bych 
citoval clanek uverejneny ve ST 9/84 na. 
..strand 344,-kde je srovnavan procentni 
pomer prodeje pristroju systemu BETA/ 
VHS a VIDEO 2000 v roce 1978, pridemz 
v^uvedendm roce system VIDEO 2000 na^ 
trhu.jeste vubec neexistoval. *■' 

Nespornou skutednosti zustava, ze sys¬ 
tem VIDEO 2000 je, predeydim ve zvlast- 
r\lch funkcich a vybaveni/technicky nej- 
dukladneji vyresen. To se ovdem projevu¬ 
je i v jeho vetsi slozitosti a ztoho plynouci 
komplikovandjdia narodnejdj vyroby i pri- 



padneho servisu presto, ze obsluha tech- 
to pfistroju je nakonec pro uzivatele jed- 
noduddi a snazdi. - 

System VHS je ve svem principu ne- 
sporne jednoduddi, celosvdtovd take da- 
leko rozsirenejdi a tak Ize pravem predpo- 
klddat, ze si sve prvenstvi dokaze udrzet. 
Jak dlouho mu bude v Evrope konkurovat 
VIDEO 2000, to je otdzkou. 

Casto se tez hovori o novem systemu 
„8 mm“, ktery pouziva male kazety se 
^dznamovym materialem sirkyS mm.Bylo 
o ndm vysloveno jiz mnoho nesplnenych 
prognoz, proto bych s daldimi'predpovecf- 
mi radeji : podkal. Nejprve je treba si 
uvedomit, ze tento system byl vyvinut 
predevdim pro rrfala prenosna zarizent 
a ze jeho kazeta'umoinuje jen 60 minut : 
zaznamu, coz pVo dany udel pouziti zcela- 
vyhovuje, pro bdznd domaci pouzivdni je ; 
to vdak neprijatelne mdlo. Krome toho je 
relativni rychlost hlav vudi zdznamovemu 
materialu oproti VHS a VIDEO'2000 asi 
o 20 % mensi. Tato skutecnost se.musi 
nutne projevit zhorsenim rozlidovaci 
schopnosti - obraz bude mdnd ostry. 

’ Lzetedy povazovatzamoznecLdokon- 
ce pravddpodobne, ze system ,,8 mm“ 
muze nalezt vyhodne uplatndni u kamer, 
sloudenych do jednoho celku se zazna- 
mqvym zafizenim, kde uvedend nedostat- 
ky budou kompenzovdny malou hmot- 
nosti a dobrou ovladateinosti zarizeni. 

:Z duvodu,.ktere jsem vyslovil, a take 
proto, ie vdechny tri zdkladni systemy 
■ jsou dnes natolik rozsireny, nedomnivam 
se, ze by v nejblizdich letech jakykoli nove 
se zrodivdi system (ktery pracuje na zcela 
shodndm principu a 2adnd zdsadni zlep- 
seni neprinadi) donutil stamiliony majitelu 
zahodit sve p? istroje a houfnd si opatrovat 
tento novy typ. Naopak myslim, ze vdech- 
. ny dosavadnr systdmy budou v- beznem 
provozu.jedte radu let a ze pro ne budou 
k dispozici jak zaznamove materialy, tak 
i pripadnd prodej ni ci vypujdni kazety. A to 
i tehdy, jestlize nekterj' z techto systemu 
zaznamena prodejni neuspdeh. Je pocho- 
pitelne, ze v okamziku, kdy by se objevila 
nejaka revolueni technickd,novinka, situ- 
ace by se mohla vyvinout'jinak. 

Jak bylo mozno zjistit i z nadeho tisku, 
predpoklada se v CSSR jiz znadne mnoz- 
stvi majitelu videpmag netof oniu. Protoze 
vdak prevdzna vetsina z nich si tyto pri- 
stroje bud dovezla, anebo nechala poslat 
ze zahranidi a protoze zde v mnoha 
pripadech hrala podstatnou roli i otazka 
finandni, vyskytuji se u nas skutednd 
nejruzndjdi typy videomagnetofonu a to 


opraven. - 

' Ani jedno z uvedenych redeni vsak 
nemuze byt a take neni povazovdno za- 
perspektivni, obzvlddtd proto, ze se 
v SSSR rozhodli pro vyrobu videomagne¬ 
tofonu v systemu VHS (prozatim jde o typ, 
ktery je obdobny pristroji Panasonic 
2000). Tyto pristroje maji byt vytebe- 
ny ve spolupteci s ndmi, nebof sovetskd 
provedeni videomagnetofonu neni vyba- 
veno moznosti televizniho prijmu ve IV 
a V televiznim pdsmb. Tato otdzka- je 
fesena u nas a je uvazovdna koprodukeni ' 
vyroba pristroje. Obavam se vdak, ze ani 
dnes nelze. jedtd stanovit zddny zavazny 
termin, kdy si nadi zdjemci budou moci 
tento vyrobek koupit. Vzhledem k tomu, 
ze je predpokldddna znadne prijatelnejsi 
prodejni cena nei u zahranicnich dovdze- 
nych pristroju, by|o by vhodnd celou akci 
co nejvice urychlit. 

/K r£diov6mu spojeni 
afizenimodelu 

. .Do redakce ndjn obdas phchdzeji dopi- 
sy s iddosti o uvefejndni zapojeni vysilaci- 
ho zarizeni pro spojeni mezi dvdma udast- 
niky. K tomu upozordujeme, ze vysilaci 
zarizeni o vykonu vdtdim jak 0,1 W nelze. 
provozovat bez povoleni Sptevy radioko- 
munikaci. Pro vysilaci zarizeni s mendim 
vykonem piatf zneni Vyhlasky 148-Fede- 
telniho ministerstva spoju ze dne 30. 
listopadu 1984 paragraf 5, odstavec 4: 

„ Vysilaci radiovd zarizeni k rfzenf mo¬ 
del u a hracek a~jin& vysilaci zarizeni 
urcena k prenosu ovfadacich nebo men- 
cich signAtu, jejichz. vykon nepresahuje 
0,1W, mohou byt zrizovana a provozova- 
na bez povoleni; ‘jejich provqzovate! je 
povinen prihlasit je k evidenci u pobodky 
tnspektor&tu radiokomunikaci ve svdm 
kraji a dodriovat stanoveny kmitodet, 
vykon a drub vysilani Zarizeni s vy$$im 
vykonem mohou byt zrizena a pro vozova- 
na bez povoleni, jestlize by la seriovd 
vyrobena podle prototypu schvAleneho 
s nebo uznaneho Sprivou radiokomunika- 
. cf Bratislava. Rovnez tato zarizeni mu si . 
byt evidovcina u prisluSne pobocky in -. 
spektordtu radiokomunikaci a provozo- 
vatel nesmi pro vdd&t na - zarizeni zAdne 
zmenyJ-- y / . . - ■ 

Toto narizeni je t nutno respektovat, ^ 
pokud se nechceme vystavit trestnimu 
postihu. 

Redakce- 




Ing. Miroslav Jezek 

Na zafcitku rozvoje telefonnf techniky fonnfch spojenf. PfeSlo se tak na tzv. 
byti ubastnfci spojovinf manipulantkou. impulsnf volbu, to znameni, te se proud 
Volba ubastnfka byla tehdy vyjadrovina uCastnicki smyCky pferu§oval rytmem 
ustndaprov4d&naru£nd.Teprvehromad- volenych Cfslic. K tomu slouiifa rotafinf 
nivyrobazikladnfch pfepfnacfch prvku- fifselnice, kterou mime dodnes u vfctSiny 
rete a od nich odvozenych tzv. krokovych telefonnfch pffstroju. Jde o principiilng 
volifcu, dovolila uplnou automatizaci tele- jednoduchy system bez aktivnfch souCis- 



tek, ktery se pfi dobfe zvtednutestrojiren- 
ski vyrobi udriel fadu desetiletf. 

Ustfedny toh'oto typu jsou vSak znadne 
rozmirni, teiki a taki nirofcni na me- 
chanickou udiibu i spotfebu elektricki 
energie. Rozvoj elektrotechniky pfinesl 
postupng ngkterg nov£ systimy, kterg 
v§ak byly vStiinou jen modifikacemi pu- 
vodnfho feSenf. Podstatngho rozgffenf 
doznal az system tzv. kmitofctovg volby. 
To bylo mozno realizovat ai po vyn&lezu 
tranzistoru, kterg umoznily konstrukci ak¬ 
tivnfch ufiastnickych pffstroju sgenerito- 
ry sign&lu v obvodech volby a se zachova- 
nym napijenfm z ustfedny. Ka2dg£fslici je 
v tomto pffpadg pevng pfifazena dvojice 
kmitoCtu, kterg je v okamziku volby vysli- 
na ubastnickym pfistrojem do tistredny. 
Kombinace dvou kmitoCtu zaji§fuje vgt§f 
odolnost proti rugenf. U modernfch pff¬ 
stroju je sinusoyy prubgh kaidgho z obou 
kmitoctu syntetizovin sklgdinfm ze „stu- 
pfnkti" pfevodnfkem D/A. Kmitodet sig- 
nilu je navfc stabilizovin (krystalem ffze- 
ny generator), coz opgtzvgtiuje spolehli- 
vost volby. 

Telefonnf systemy s kmito&ovou vol- 
bou, kterg se vyribgjf i u nis, pouifvajf 
v udastnickim pffstroji integrovany ob- 
vod MHB5085 a krystal 3,5795 MHz 
V ustfedng jsou pak oba signily oddgleny 
aktivnfmi filtry a dekddoviny obvodem 
MHB8862. Obvykte gfslicovg obvody spo- 
lu s vfcekanglovymi spfna£i typu 
MHB8804 umoifiujf jii vyfadit vgechny 
mechanickg prvky z ustfedny a zajistit tak 
jejf plnou elektronizaci. Dfky mate spotfe- 
bg pffstroju Ize zachovat central m napa- 
jenf z ustfedny. 

Hovorovy obvod se, v cete telefonnf 
historii vyvfjel jen milo. Tranzistory 
umoznily nahradit ptivodrte pouifvany 
uhlfkovy mikrofon mikrofonem dynamic- 
kym se zesilova6em a napijecf most, 
puvodng transformitorovy, nahradit za- 
pojenfm s aktivnfmi prvky. Analogovy pfe- 
nos hovorovgho signilu se v§ak nezmg- 
nil. Zisadnf zrrtenu pfinesla teprve digita- 
lizace. Ta se tyki nejen obvodu voiby, ale 
i hovorovgho signilu, kteiy je digitalizo- 
vin jii v u6astnick£m prfstroji. Vyhody 
takoviho systemu jsou zfejmi. Pfipravuje 
se i v Ceskoslovensku a ve vyvoji jsou jiz 
i ngkteri jeho prvky, napffklad obdoby 
obvodu MCI4404, MC14413,6i MC14418. 

Urditym mezistupnim, o n6mz jsem se 
dosud nezmfnil, je ve vyvoji u6astnickych 
telefonotch pffstroju ttadftkovi impulsnf 
volba s vyuiitfm integrovanych obvodu. 
Takovy pnstroj je zcela sluCitelny s dosa- 
vadnf telefonnf sftf. Nepfedstavuje tedy 
vyznamngjgf pokrok ve vyvoji telefonnfch 
systemu, ale krorrte zlep§enf nikterych 
technickych parametru prinigf uiivateli 
pfedevifm vitif komfort obsluhy. 

V datefm bych rid popsal technickg 
fe$enf takoviho pffpadu. Upozorhuji vSak 
na to, ie jde pouze o informaci tykajfcf se 
ideoviho fe§enf tohoto probtemu a nikoli 
n&vod na stavbu, nebof, jak je dostalefing 
znimo, nent dovoleno zidnym zpusobem 
zasahovat do telefonnf sftg. f 


' Zapojenf udastnickiho pristroje s.tla- 
dftkovou volbou je na obr. 1. Jsou v ngm 
pouzity integrovane obvody -MHB9500 
a^MHB9110, o kterych bylo referovino 
v [1]. Jejich zikladnf data jsou ve [2] 
a jedna z moinych aplikacf v [3]. Tato 
posledng jmenovani pffrudka poskytuje 
takg vy6erpivajfct informace o cete pro- 
blematice ubastnickych telefonnfch pff¬ 
stroju. 

Ve schimatu (obr. 1) je jen blokovg 








zakreslen obvod mikrotelefonu (MT), kte- 
rym se rozumi spojenf sluchatka s mikro- 
fonem a napajecim mostem/ af jiz je 
realizovdn hovorovym transformatorem, 
nebo hybridnfm integ'rovanym obvodem 
WTD026 [41. . 

Po.vyvesenf MT, zapojendho v koiek- 
torovemu obvodu T1 aT2, se pfepfnadenrr 
vidlice odpoji zvonek a telefonni linka 
(a b) se pres usmdrFVovad D27 az D30 a T1 
pfipojf naMT. Usmernovadje nutny nejen 
pro zachovdnf polarity napAjeciho napdtf 
pfi libovolndm zapojenf pffvodu I inky 
(a b), ale takd proto, ie nekterd ustfedny 
po ukondenf hovoru kfatce pfepolujf po- 
laritu obou linkovych vodidu. Impulsnt 
Zenerovy diody KZL81/40 omezujf maxi¬ 
mum pfepdtf na lince i pri zvednutf MT 
v dobd vyzvdndnf, kdy obvykld napdtf (48 
nebo 60 V podle typu ustredny) dosahuje 
superpozicf vyzvdndcfho signalu . az 
140 V. 

Stejnosmdrny proud pfes D1 a R4 ote¬ 
vfe T3 a ten pak T1 a T2. MT je pfipojen na 
linku, protdkajfm proud udastnickesmyd- 
ky a ve sluchatku je slydet oznamovacf 
t6n. Proud smydky je 20 az 60 mA a zavisf 
nejen na napetr ustredny, ale take na 
odporu vedenf (vzddlenosti od ustredny). 
Zvednutfm MT se soudasne vidlicovym 
pfepfnadem pfipojf zaporny p6l mfstnf 
baterie (MB) pres D33 na vstup 6 a 7 
integrovandho obvodu MHB9500, jehoz 
oscildtor se rozkmita na kmitodtu 36 kHz. 
Tento kmitodet urdujf dieny Cl, R9 a RIO. 
Na vystupech 11 a 12 se objevf fdzovd 
posunute impulsy <J> 3 a kterd ffdf tin- 
nos t 102. Impulsy O 3 .jsou v.101 interne 
zavedeny na klopny obvod ,,D“, Jehoi 
vystupytf a 9 napdjejf ndsobid napdtf D9 az 
D13 a C2 az C6 Vystupnf napdtf ndsobide 
je asi -15 V a napdjf celou dfslicovou ddst 
zapojenf. Oioda D14 md ochrannou funk- 
ci. Pri „rozbdhu" oscildtoru pripojuje zd- 
pornou vdtev napdjenf 10 na definovand 
napdtf mfstnf baterie. Vidlicovy pfepfnad 
pripojuje soudasnd zdporne napdtf MB na 
obvod MHB4503. Pres kondenzdtor C8 se 
dostane na vstup.,,0" krdtce urovefi 
L (nez se C8 nabije pres R26). V tdto dobd 
(asi 0,2 s) bude i vystup Q na urovni 
L a oteyre.se tedy T8. Na vstupu hradla HI 
je tedy uroveft H a impulsy 0 3 prochdzejf 



Ve stardfch vydanfch i u nds zndme 
knihy o antdndch z pera ndmeckdho ra- 
dioamatdra Rothammela Ize naldzt zajf,-. 
mavy princip eliminace rudivych signalu 
pomocnou antdnou; kterd pokud mozno 
prijfmd rudivy a nikoli zddoucf signal a pri 
pfipojenf na vstup pfijfmade s obrdcenou 
fdzf pri shodnd amplitude kompenzuje 
rudivy signal z hlavnf antbny. 

Pfed patndcti lety pouiil dnednf Y220H 
tuto metodu k uspddnbmu odstranenf 
„duchu" pfi televiznfm pffjmu. V krdtko- 
vlnnd oblasti vdak tato metoda nebyla' 
zatfm pouifv^na. Jak se v§ak zd^i, nepra- 
vem, a nov§ ji objevil W1ETC.' 

Nez se pustfme do vysvbtlenf teoretic- 
kych a praktickych vlastnostf popisovanb- 
ho zapojenf, n^kolik bodu k osv&tlenf 
moinb „vykonnosti M prfstroje. 

1/ Eliminovat Ize pouze takovb vysoko- 
frekventnf sign^ly, kterbse ne§frf ruznymi' 
nei&doucfmi cestami mezi zdrojem a pri- 
jfmacf antbnou. 

2. Existujf situace, ve kterych Ize zcela 
eliminovat ru§ivy signal, ktery je o 30 dB 
siln§j§f nei signal ildoucf. 

3. Bod 2. plat! pro signAly, kterd se dosta- 
nou na prijfmacf antdnu kratkou cestou, 
tj'. povrchovou vlnou (a to je v§tsina 
ruSivych signalu). 

4. Dosazitelnb potlatenf signalu polarizo- 
vanych vertik^lnt na vzd^lenost ntkolika 
set kilometru je kolem -30 dB a je stabilnf 
(predpokladem je pochopiteln§, ze se 
nejedn^ o Sfrenf ruznymi cestami).. 

5. Sig ncily odrazenb ionosferou a sfrfci se 
na velke vzd^lenosti se dost^ivajf na prijf¬ 
macf antbnu mnoha ruznymi cestami 
a nejsou prakticky ovlivnitelne. 


6. Sirokopismove 5umy N a ru§enf jsou 
srovnatelnb s jakymkoli jinym vysokofrek- 

• ventnfm sign^ilem a pokud nedoch^zf 
mezi zdrojbm a prijfmacf antbnou k §f?enf. 
vice cestami, je moin4efektivnf eliminace 
ruSivbho signdlu. Popisovana teiphnika je 
pak u£inn$j§f nez jinb druhy impulsnfch 
potlatov^ni ruSenf a omezovatu. 

7. Dulezitt je, ze sign^ly DX zust^vajf 
prakticky neovlivnbny, zatfmeo signify 
blfzkych ruSivych zdroju Ize eliminovat az' 
k nule. 

ElektrickA eliminace ruSivych signalu 
na principu interference je metoda, kte- 
rou Ize v mnoha prfpadech potlatit nezd- 
doucf, interferujfcf signaiy. Pfitom je sig¬ 
nal z hlavnf antbny kombinov^n se signa- 
lem z blfzkb pomoenbantbny. Popisovane 
.aktivnf uspor4d4nf dovoluje signal z po- 
mocnb antdny zesflit a tazov§ nastayit tak^ 
ze je ru§ivy signal v kombinatnfm bodu 
obou signalu bucf zcela nebo alespoh 
znatnt potladen. Vysledny efekt pri-po- 
slechu pripomfna prfjem s aktivnfm potla- • 
dujfcfm filtrem (notch filter), kter/ jedno 
nebo ndkolik kmitodtovych spekter zcela 
potladuje. 

Usporadanf pomocna antdny oproti 
hlavnf antand je v okruhu jedne-vlnove - 
daiky nekriticke. Pomocna ant6na by, 
mela pfijfmat zejmbna signal rudivy 
a mbne. signal zadouef. Je-li uroveh rudi- 
vaho" signalu z pomocna antany mensf 
nei z antany hlavnf; musf byt signal 
pomocna antany zesflen, aby se dosShlo 
v kombinadnfm bod a spravne amplitudy. 

Oba antany by m§ly mft stejnou polariza- 
ci. Antany rozdflnd polarizace v§ak mo* 
hou rovn§z vykazovat dobra vysledky.Zde ^ 
je volna pole pro dalSf experimental- ^ 
skou dinnost. Naprfklad rudivd signaiy r 


na vstup 3 102.'Tento obvod se tak pfi 
kazddm zvednutf MT vynuluje a jeho, 
pamdt se vymaze. Po zavadenf MT se 
kondenzator C8 vybije pres ochrannou 
diodu vstupu „0“ (integrovanou na dipu) 
a R25. Rychia vybitf je dulezita pro bez- 
pednou tvorbu nulovacfho impuisu i pfi 
rychiam vfeenasobnem stisku vidlice 
(napf. rukou). 

Cfslice se volf zavedenfm kodu podle 
nasledujfcf tabulky na vstupy 5 a z 9 102 
spoluse soudasnym potvrzenfm platnosti 
volby urovnf H na vstupu 5 102. 



Urovni H (log. 1) se zde i v tabulce 
rozumi velka kladna uroved proti napdtf 
-iS-V. 

V popisovanem zapojenf byla pro volbu 
pouiita kiavesnice, v nfz se pfi stisku 
pftsludnaho tladftka pfipojuje kladna na- 
patf samostatna na vodid X i vodid Y, kterd 
toto tladftko „protjna‘'. Diody D15 ai D24 
spolu s hradly H2, H3 a H4 transformujf 
kod kiavesnice na k6d podle tabulky. Pfi 
pouiitf jind kiavesnice di samostatnych 
tladitek je tfeba fidit se jen uvedenou 
' tabulkou. Cfslo volfme po zvednutf MT 
postupnym stisknutfm jednotlivych tladf- 
tek. Volba je vysfldna od stisku prvaho 
tladftka. 

Volit Ize tdz stisknutfm tladftka REPEAT 
(*). Tfm se otevfe tranzistor T7 a uroveh 
L se pripojf na vyvod 17 102. Nasledujfcf 
. volba (nejvy§e vdak 20 dfslic) se zazname- 
na do pamdti 102 a vy§le se z vystupu 14 
102 teprve po daldfm stisknutf tladftka 
REPEAT. Tento postup detff.vyhledavacf 
kapacitu ustredny a je vyhodny zviaata ve 
spojenf s ndkterymi novymi typy ustfeden, 
kterd zruSf volbu, je-li u nf dasova prodle- 
va del§f nez 15 sekund. To se muze stdt pfi * 
volba dlouhdho a malo uzfvaneho dfsla 
(napf. mezimastskd nebo mezistatnf ho- 
vory), Podatek volby z 102 jesignalizovan 
urovnTH na vystupu 4, takze se pfes D2 
uzavfe T3, T1 aT2 a MTse odpoji. Pfes R5, 
D6a D5 se otevfe T4 a tfm i T5 a T6. Proud 
udastnickou smydkou tedy zustane za- 


chovan. Dioda KZ140 a LED omezujf 
napatf na udastnickdm pffstroji vprubahu 
volby asi na 5 V. Impufsnf volba pferudo- 
vdnfm udastnickd smydky je realizovana 
kladnymi impulsy z vystupu 14 102, kterd 
pfes D4 zavfrajf T4, T5 a T6. LED nenf sice 
funkdnf, ale poskytuje dobrou informaci 
o stavu pffstroje a prubdhu volby. 

Po ukondend volbd se sntma urovefi 
H z vyvodu 4 102, tranzistor T3 se opet 
otevfe a pripojf se MT. Tranzistor T4 se 
uzavfe kladnym napdtfm z kolektoru T3 
pfes D3. Pokud se neuskutednf spojenf. 
(napf. obsazovacf tdn), stiskneme tladftko 
INTERRUPT (#). Tfm se urovnf H (pfes D7 
a D8) uzavfou tranzistory T3 a T4 a udast- 
nicka smydka se pferudf. To odpovfda 
zavddenf MT u obvykldho telefonnfho pff¬ 
stroje. Po uvolndnf tladftka se opdt pfippju 
MT a ve sluchdtku je znovu ozriambvacf 
signal. Dvoifm stiskem tladftka REPEAT 
se znovu vysle poslednf uskutedndna vol¬ 
ba z pamdti 102. Zavddenfm MT se odpojf 
. MB a pamef 102 se pochopitelnd vymaze. 
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Obr. 1. Bfokov4 schema 
rucne regulovatefneho 1 
eiimindtoru ru§eni na principu 
interference 


Obr. 2. Ce/kovd 
zapojeni eliminate- ■ 
ru ru§eni. Reje rei4 
$ vykonovymi kon- 
takty, . prepinajici 
prfjem na vysil&ni, 
cfvka m£ 200 Q. R1 
~a R2 jsou iineirnf 
potenciometry 
s uhffkovou vrs- 
tvou. Trl ma 5 trifi- 
ternich zi yitu na fe- 
ritovdm jadfe kru 
hov4m nebo s otvo- 
ry (ft = 40) 


z vysokonapdfovych vedeni Ize potfaCit 
snadn&ji vertik&lrn£ polarizovanou po- 
mocnou ant£nou. 

. Je-li kombinovina pomocn& antena 
s kruhovym diagramem s hlavnf ant 6 nou 
se smSrovym diagramem, mtiie se stat, ze„ 
budemoino potlafcit pouze sign^ly pri- 
ch£zejfcf mimo hlavnf smir smfcrovky,' 
nebof zesflent cesty pomocngho sign&lu 
je nedostadujici. Sm$fuje-fi hlavnf lalok 
smSrovky. prfmo na pomocnou ant 6 nu, 
mohto by pfipadn$ dojft k vz&jemnemu 
ovIivnSnf a oscilacim. 

Na.druh 6 strand vsak vazba mezi ant 6 - 
nou hlavnf a pomocnou nezabrartuje 
Cidinn 6 eliminaci ru§iv 6 ho sigh$lumebbf 
se nepnzniv^ efekty dajt yitfy vykompen- 
zovat. Eliminace>u§iv 6 ho ,signdiu zavisf 
vyiu 6 n£ na torn, jak ob£ ant 6 ny;ru§ivy 
. signal prijimaji a jak£ korelace obou sig- 
n4lu nast4v4 v kombinaCnfm bodu. Z to- 
hoto duvodu by m 6 la byt pomocni ant 6 na 
vzddlena maxim&ln§ asi jednu vlnovou 
d 6 jkuod hlavnf anteny. Pri v 6 t§ich vzdale- 
nostech mezi obema antenamise vmno- 
ha pfipadech zhor§uje el im inace ru§iy 6 ho 
sign&lu velmi rychle, nebof signally obou 
ant 6 n jiz nekorelujf, a proto jii tak 6 nemo- 
hou interferovat PH prfjmu s vice pfijtma- 
Ci se volf v$t$f odstupy jednotlivych anten 
"pr£v§ proto, aby sign&ly jednotlivych an- 
ten nekorelovaly, tedy aby zm§ny amplitUr 
dy a teze pfijimanych sign£lu byly vz£jem- 
n 6 nez4visl6-^ - 

Blokovd zapojeni eliriiinatoru ru§ivych* 
sign&lli je na obr. 1 . Signal z pomocne 
antbny nap£ji Sirokop^smovy transform d- 
tor, jehoi dvojCinny vystup je veden na 
dva paralelng zapojene potenciometry,; 
slouztcf k bipol&fnimu nastaveni faze 
a zesfleni. Signal z R2 proch^fSirokopis- 
moyym zesilovadem, signal z R1 prochto' 
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Obr. 3. Schema zapojeni hornf propusti 
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nejprve zpoicfovacfm vedenfmA/4 (posuv 
fize o 90°) a pak druhym SirokopAsmo- 
vym zesilovadem. Sou^dstky jsou voleny 
tak, ie §irokop4smov6 zesilovafce a vstup- 
nf transform^tor majf y §irok 6 m rozsahu 
nastavenf potenciometru R1 aR2vstupnf 
impedanci 50 Q. 

Oba §irokopismove zesilova 6 e majf vy- 
stupnf impedanci 100 Q, po paraielntm 
zapojeni v kombinadnfm bodu tedy opgt 
50 Q* V tomto bod§ je signal s m^nitelnou 
amplitudou a f4zovym posuvem od O do 
360°. Algebraick^ sdftdnf tohoto sign4lu 
se signdlem hlavnf ant 6 ny umozrtuje eli¬ 
minaci ru£iv 6 ho sign^tu. Spfnafi S odd^-. 
luje pri vysftenf oba zesilova 6 e od hlavnf 
ant#ny. ' V 

Na obr. 2 je podfobn^ zapojeni elirnin^* 
toru ruSivych sign4lu. Pouiit§ vysoko- 
frekvenCnf tranzistoryrs^velkym proudem 
zesilujj v tomto zapojeni do kmitoCtu 
15 MHz priblizn^ o TOdB .a pri 30 MHz' 
majf je5t6 zisk az 4 dB. ( > 

Linearita je pFi plnem zesftenf dobra az 
do 0 dBm (odpovfd^ 230 mV na .50 Q).. 
Linearita je nutni, nebof v§echny signily 
- z pomocn 6 ant^ny prochazejf zesilovaci. 
Prfli§ siln 6 stfedovlnn 6 vysflade je nutno 
v prfpad 6 potfeby potladit hornf propusti. 
pfed elimin^torem pdruch'(pffklad takov 6 
propusti je ha obr. 3). Hranidnf kmitodet 
zobrazene propusti je 3,4 MHz, kmito^ty 
pod 1,6 MHz jsou potladovdny vice nei 
o 70 dB. 

Zpozdovacf vedeni (obr. 4) jesestaveno 
z odfezku souos^ho kabelu o impedanci 


, - v/ 5-6 m(30ns) 

Obr. 4. N&kres zapojeni zpozdovaciho 
vedeni pro kmitodtovy rozsah. 3,5 ait 
29,7 MHz 

50 Q, dfouhych A/4, kter 6 nat46ejf f4zi 
o 90^. Pro kr4tkovlnn4 radioamat^rsk^ 
p^sma mezi 3,5 a l 30 MHz postadujf tri 
vedeni se zpozddhfm 10,20 a 30.ns,.kteri 
je moino spojovat s 6 riov 6 podle potfeby 
pfepfnadi, takie vznikne zpoidSnf 10 , 20 , 
40 nebo 50 ns pro kmitodtov^ rozsahy 18 
ai 29,7 MHz, 10 az.14,4 MHz, 4,4ai 8 MHz 
nebo, 3,5 az 6,6 MHz. Pfesn 6 d 6 lky Ize 
vypoditatzevzorce 75 v ^ 

/ = —,kde/jevm, 

f v MHz a v je zkracovacf koeficient 
souos 6 ho kabelu. V tab. 1 jsou uyedena 
zpoidinf a d 6 lky kabelu pri zkracovacfm 
koeficientu v = 0,66 pro ruzn§ kmito 6 tov 6 
oblasti. Pro samotn 6 zapojeni zpo2cfova- 
cfho filenu jsou spotfeboviny 2 m souo- 
s 6 ho kabelu (pdpovfdd 10 ns).> SpfnaCe 
pfemosfujL jednou dalSf 2 m kabelu 
(10 ns) a pak 6 m (30 ns). CelkovS je tedy 
nutno umfstit do odstfn§n 6 ho pouzdra 
2 + 2 + ,6 = 10 m kabelu: 6 m tvoff 
v§ak relativne maly svitek (napf. na 
prum^ru 150 mm je pribliini 12 z^vitu). 
Pro p&smo 1,8 MHz by bylo nutno pridat 
je5t6 jeden svitek s 10 m (50 ns). V tomto 
pffpadd je vhodn 6 pouift hornf propust. 
D 6 lky zpoidovacfch vedeni jsou voleny 
tak, ze na meznfch kmitoCtech nastivi 
utlum pouze o I dB. 

' : V . JOM 

Tab, 1: D 6 lky kabelu zpozdovaciho vedeni' 
pro ruzn 6 Kmito 6 tov& oblasti pfr zkraco¬ 
vacfm koeficientu v = 0,66 
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[MHz] 

XIAphf' 
[MHz] . 

Zpoidenf 
( nS ) ;■ 

7 

[m] 

3,5 ai 6,5 

5,0 

50 

10 ' 

4,4 ai 8.0/ 

6,25 

40 

8 

10,0 ai 14,4 

12,5 

20 

4 

18,0'az 29,7. 

25,0 

10. 
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Mistrovstvi CSSR v ROB 
„£eladna 1984“ 

; . ‘ S . ' 

Konalo.se 26. az 30. 9.1984 v prekras- 
ndm prostrediBeskyd v prostoru hrdinnb 
partyzdnskd obce Celadnd v kategoriich 
muzu, ien, junioru, juniorek a mulu nad . 
.35 let. Usqofdddnim by! poveren okresni 
^ vybor Svazarmu a rada radioamatdrstvi 
V Karvind.' Patronaci prevzaly Zelezdrny ’ 
a dratovny Bohumin, kterbposkytly.k dis- * 
pozici sve viceucelove zarizeni v Podolan- 
kach.. 1- 

Ve dtvrtek 27.9.1984 by) zahajen zavod 
junioru za udasti zdstupcu CUV Svazarmu 
ppik. Vdvry, 0K1AZV, UV Svazarmu M. 
Popelika, 0K1DTW, severomoravskeho 
KV KSC ppik. PhDr. Kuredky, predsedy 
MNV Celadnd ing. Makovbho, zastupce 
Zelezaren a drdtoven Bohumin a daldich. 

Pres, velkou neprizen pocasi, kdy po 
. cely den pr§elo, met zavod v obou pas- 
mech velmi dobrou uroven. Vysledky 
z tratd'zdvodu byly preddvdny rddiovymi 
pojttky ha r id icipracovidtd. zavod u - dis- 
pedink'a na pracovidtd poditade; ktery 
prijbdznd vyhodnocoval vysledky a poradi 
zdvodniku. V cili zdvodu byl pripraven 
teply daj a co zdvodnici nejvice oceni(i>byl 
vytopeny autobus. -' - 

V sobotu 29. 9. 1984 byl siavnostne 
zahajen zavod V kategoriich A (muzi, 
zeny) a nad 35 let. Deiegaci UV Svazarmu 
pri slavnostnim zahdjeni vedlmistopred- 
seda UV plukovnik PhDr. Jan Kovad. 
Reditel Zelezaren a drdtoven Bohumin 
ing. Han^k, CSc., uvftal zdvodniky jmd- 
_nem hostitelu a ve svdm kratkdm projevu 
seznamil s podnikem, jeho historiiasou- 
casnosti. . . 1 . 



Tri nejlepsf zeny v pasmu 3,5 MHz: 1. J. 
' Kurcinova,2. L Sucha (vlevo), 3. D. Za- 
. , ' * chova * 


ucastniky bylo pronm'tnuti videozdznamu 
pon'zeneho v prubbhu zdvodu cleny klubu 
elektroniky. pri 68. ZO Svazarmu dolu 
Dukla Havirov. 

Pfi mistrovstvi CSSRv ROB 1984spolu- 
. pracovaly radiokluby 0K2KHF, 0K2KHV, 
0K2KCC, 0K2KAU, 0K2KIS a 0K2KDS. 
Vysledky zdvodu byly zpracovdny a vytis- 
teny na pocitadi MMS 800, TESLA Kolin. 
Spojeni mezi dispederem provozu.stano- 
vidti kontrol, startem a cilem zabezpedo- 
valyradiostanice RF10. Spojeni ctl a podi- 
tac stanice VXV10. Pri pfilezitosti mistrov- N 
stvi CSSR pracovala stanice OKSCSR^ 
v pasmech KV a VKV. ^ 

Z vysledku . , ‘ \ 

Pasmo 3,5 MHz: A-M 1. Cernik, SM, 
64.34; ~A-D: A. Kurcinova, Bratislava, 
105.25; B-M: l.'.Grexa, SS, 54.57; B~D: 
1 : Koudelkova, VC, 64.46; veterAni (nad35 
let):, 1. Koudelka, VC, 73,32.. . 


V jednotlivych kategoriich zvtfaziii: 
A-M: Boris Handdk (Ruzomberok); B-M: 
Jaro Oravec (Cadca); B-0; Dana Malarci- 
kova (Ruzomberok); C1-M: Ivan Klas (Ru¬ 
zomberok); C1-D: Katarina Pavalekova 
(Bratislava); C2-M: Peter Hros (Doiny Ku- 
bin); C2-D: Jana. Izova (Ruzomberok). 

V ,kateg6rii druzstiev zvifazil. kolektiv 
0K3KSQ. _ Ivan Ddczy 

. i ^ ‘ . ' ' - . 

I. ro^m'k sufaze v ROB 
„Malokarpatsky dzban“ 

' / . *" ■ */ "• 

V dhoch‘ 9. az T 11. novembra 1984 
zorganizoval radioklub OK3KBP prvy rod- 
nik sutaze v ROB o Malokarpatsky dzbdn. 
Napriek pracovnej sobote sa na Jahodnik 
(asi 50 km severne od Bratislavy) do 
pionierskeho tabora BEZ; dostavilo 55 
pretek^rov osmich kategorii. Za pekndho 
podasia prekonali pretekiri trate v oboch 
pasmach dlhe 5,6 km (3,5 MHz) a 5,3 km 
(144 MHz). 

. Jedinou vaddou neprijemnosfou suta-' 
ze boio nedportovd sprdvanie niektorych 
pretekarov, takze hlavnd rozhodkyfta Da- 
niela Mikusova pristupila k uderovaniu 
trestnych minut a diskvalifikdciam za pre- 
uk&zafernu spoluprdcu na trati: 

V hlavnej siifazi druzstiev o putovny 
Malokarpatsky dzban zvi'fazilo v konku- 
rencii osmich druzstiev.druzstvo radio- 
klubu Turie. V sufazi jednotlivcov sa vifaz- 
mi v jednotlivych kategoriach sudtom 
vysledkov z oboch pasiem stali: A-M: 
Oravec (Kysuckd Nove Mesto), A-D:- M. _ 
Pavlovidovd (Kodice), B-M: J. Adamec 
(Bratislava), B-D: A. Kravdrikova(Levice) 1 
C1-M: J. Chachula (Cadca), C1-D: J. Kos- 

, toleckd (Cadca), C2-M: J. Surocdik (Tu¬ 
rie), C2-D: G. Knapcova (Turie). 

V OK3-27807 

' — MKM 


Trate. zavodu, ktere postavil vedouci 
trati ZMS ing. Boris Magnusek, OK2BFQ, 
byly postaveny pedlivd a byly velmi ndroc- 
ne. Mezi .zdvodniky se objevil nestor rd- 
dioveho orientadnrho behu Karel Mojzis, 
0K2BMK, .nejstarsi ucastnik mistrovstvi 
(71 let). . . . : ■ 

. Ve vedernich hodinach byl na progra-- 
mu spolecensky, veder se slavnostnim 
vyhladenim vysledku v kategoriich A a ve : 
•terdni." Pfijemnym; pfekyapenfm pro 



Tri popularni veterani ROB na stupn/ch ^ 
vitezu v pasmu 3,5 MHz: /. K. Koudelka 
(uprostred), 2. M. Rajchi (vlevo) ‘ a 3 I. 
i". - Harminc K 
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P&smo 145 MHz: A-M: 1. Javorka, SM, 
94.53; A-D:1. Kurcinovd, 100.56; B-M: 1. 
Mansfeld, VC, 88.38; B-D: 1. Koudelkovd, 
92.04; veterini: 1. Koudelka'73.32. . 

- V '■ . OK2VQB 

• . Cena Liptova ' '; 

V posjednych piatich' rokoch sa 
rddioklub: QK3KDH pri ZO Zvazarmu 
mesta Ruzomberka. podiera na teraz uz 
vermi populdrnej sutazi v rddiovomorien- 
tacnom behu o Cenu Liptova, ktoru poria- 
.da z prilezitosti .slavneho vyrodia SNP. 
Jeho 40^ vyrodie, v duchu ktoreho sa 
, niesol aj minulorocny piaty rocnik Ceny 
Liptova, oslavili clenovia nddho rddioklu- 
bu odovzdanim ^dtafety „Vatry horia na 
hordch" z koty Ostredok ako OK5SSM/3. 

87 pretekarov a yeducich-sa zidlo.v au- 
guste v krdsnom prostredi pionierskeho- 
"tabora Sip v Dierovej na Orave. Ing. Milos 
Cerndk % a Ivan Doczy pripravili traf prete- 
ku; o ktorej sa pretekdri vyjadrovali vermi 
pochvalne.a porovndvali ju;s tratou imaj- 
strovstiev SSR. Pre pretekarov muiov 
bolo ukrytych 5 vysieladov, ktord mali 
najst v preteku ha 3;5 MHz za 90 minut 
a v pdsme 144 MHz za 110 minut. Ostatnd 
kategdrie (okrem mladsich.ziakov, ktori 
mali najst po tri vysielade) hTadali styri 
vysielace. Ndrodnosf preteku spodivala 
aj v. tom, ze sa hodnotili oba preteky 
spolu. ,:r 


Vychodoslovensky 

1984 


VKV zavod 


Tohoto zavodu, ktery probdhl v dervnu 
1984, se zudastnilo.celkem ,180 stanic, 
hodnocenych v pdti kategorii'ch. V prvni 
kategorii v pdsmu r 145 MHz s 5 ,W vykonu 
zvitdzila stanice/ OK5UHF/p, pracujici- 
z pirechodneho stanovidtd ve dtverci QTH : 
JI64g. Tato stanice navdzala 372.spojeni 
a dosdhla 57 096 body. Pro tuto stanici 
to byla rovnez provdrka clenu reprezens 
tadniho tymu pro soutdz VKV 39. Ddle se 
v teto kategorii umistily stanice: 2. , 
QK3KGW/p - ,50 912 bodu a 3. OK3KDY/p 
- 40 441 bodu. Hodnoceno 45 stanic. 

Ve druh'e kategorii v pdsmu 145 MHz 
s vykonem 25 W zvitezila stanice OKI KTL/p' 
ze ctverce GK45d s 394-spojenimi a 
82-108 body. 2. mistb OK1KRU/p-7.1 032, 
3.,- misto: OKlKHI/p/ - 68 085 bodu. 
Bylo,hodnoceno 54 stanic. 111. kategorie, 
pdsmo* .145 MHz, jen stale x QTH: 1. 
HG1DRD - 51 471,2. OK3KEE - 33 561,3! 
OK2KRT - 25 760*bodu; Hodnoceno 40 
stanic. IV. kategorie, pdsmo 433 MHz: 1. 
OKSUHF/p - 8856,2,OK2KZR/p - 4636,3. 
OKZBQR/p.- 3920 bodu. Hodnoceno 31 
stanic'. 1 V posledni patd kategorii zvitezila 
v pasmu 433 MHz-stariice OKIKHI/p 
vs. 6556 body a bylo v ni hodnoceno 10 
stanic. - 

v . Zavod vyhodnoti! RK OK3KAG, 






OCCSUHF 


Oruhou vrcholnou akci reprezentacni- 
ho druzstva CSSR na VKV v roce 1984 byla 
ufiast v celoevropskem zavode VHF con- 
testu I.. regionu IARU. Jako soutdznf kota 
byl zvoten Klinovec v KruSnych horach - 
QTH GK45d, ktery svou vyhodnou polo- 
hou umoznuje navazovat spojenf do ob-- 
fasti s velkou hustotou stanic. 

Reprezentacni druzstvo se zavodu zu- 
bastnilo ve slozeni: OK1CA, OK1MDK, 
OK1FM, OKI MAC, OK1AXH, OK1MUO. 
OK2PEW a OK3TJI a pracovaio pod znaC- 
kou OK5UHF. Vzhledem k tomu, ze druz¬ 
stvo jiz absolvovalo na teto k6te soustre- 
dbni, byt jako optim&lni stanoviStb zvoten 
TV vysilab Klinovec/lepe feceno jeho vbz, 
kde byly umisteny antbnni systemy. Cle- 


velice dobre, kdyby byl kdispozici podob- 
ny typ pocitabe na§i vyroby, aby se jeho 
pouziti mohlo vice rozsirit a v budoucnu 
vyloubit pisemnosti zatim nutne k absol- 
vovAni zavodu. Vlastni zavod probihal za 
prumbrnych podminek sireni na VKV, 
ktere neumozhovalo naVazovAni dtou- 
hych spojeni, a proto bylo potfebne zaime^ 
fit se na oblasti s'velkou hustotou stanic. 
Ceikem bylo ve VHF contestu 1984 nava- 
zano 1200 spojeni, coz je zatim neilepbi 
vysledek, jaky byl kdy na VKV v CSSR 
dosazen. Pfedstavuje to prumbr 50 spoje¬ 
ni za hodinu a v^sledny pobet bodu 
429 194 pri prumeru 367 km na jedno 
platne spojeni. Bylo navazano spojeni se 
stanicemi v 17 zemich^Evropy anejdelsi 
spojeni se stanici G4WH/p (1290 km). 
Cetkovy. vysledek d£vb dobry pfedpoklad 
k ceinimu evropskemu umistbni. Ucast 
v kategorii „multi‘‘ je narobna nejen na 
technicke vybaveni, ale hlavnb na kvalitni 
operatorske obsazeni po celou dobu z & 
vodu. Zbvod ukAzal, ze tyto moznosti 
reprezentacni druzstvo CSSR mb, coz je 
dobrym pfislibem k ucasti na podobnych 
akcich v-budoucnu. *- • 

OK1CA 


t 


V 

6s. reprezentacni 
druzstvo na VKV\ 
Zieva: OK1MUO, 
OK1MAC, 

OK1MDK, OK1AXH, 
OK1FM, OK3TJf t 
OK2PEW a OK1CA 



novb druzstva se na Klinovci shromazdili 
jiz.dva dny pred terminem zavodu, vybu- 
dovali antbnni systemy a soutbzni praco- 
vibte a vbe vyzkoubeli. Jako z&kladnt prvek 
Nantennich systemupro pasmo 145 MHz je 
pouzivana 13prvkova antena Yagi typu 
F9FT, kterou Ize seskupovat v ruzne kom- 
binace. Pro tento zbvod byla zvolena 
kombinace ctyf anten v usporadani ve 
tvaru pismena H jako hlavni antbnni sy¬ 
stem a krome toho dvb antbny jako po- 
mocne, pripadnb nahradni. Hlavni system 
byl umisten na strese televizniho vysilace 
a stejnb jako pomocne anteny ovladan 
rot&tdrem. Rotatory byly pouzity amater- 
ske konstrukce; protoze vyrobky podniku 
Radiotechnika typu Sever-1 pro podobne 
systemy a hlavne do horskeho- pobasi 
vubec nevyhovuji. Pfimo u anten byly 
pouzity pfijimabove predzesilovace osa- 
zene tranzistory BF981. Jako hlavni zari- 
zeni byi pouzit transceiver FT726R s kon- 
covym stupndm s RE025XA a prikonem 
500 wattu a zaloznf zanzeni FT221R s kon- 
covym stupnSm s REE30B. Pozkusenosti 
z minulych akci byl i tentokrat pouzit 
pocitac HP-85, kter/ zapujcil Vyzkumny 
ustav bavlnarsky z Usti nad Orlici aobbta- 
ve po celou dobu zavodu obsluhova! 
OK1MUO. Na pobitaci byl veden soutbzni 
denik, evidence stanic" a zaroveh byly 
zn^my behem zavodu z^tkladni informace 
-o kvalite navazanych spojeni. Po skonce- 
ni zavodu byl pobitacem vypracov^n sou- 
tezni denik a rada statistik, slouzicich 
k rozboru prubehu zavodu. Takoveto po- 
uziti pocitabe zlepSuje poznani moznosti 
jak k6ty, tak druzstva a zvybuje jak kvanti- 
tu tak kvalitu navazanych spojemVBylo by 
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Kalendar zavodu 
v kvitnu a cervnu 1985 


4.-5.5. 

Seville Worldwide 

20.00-20.00 

5.5. 

DARC, .Corona" 10 m RTTY ' 

13.00-17.00 

4.-5.5. 

New York, Rorida party. 


11.5. 

WTD contest, tone 

00.00-24.00 

11.-12.5. 

CQMIR 

21.00-21.00 

11.-12.5. 

Alexander Volta RTTY contest 


17.-18.5. 

Cs. zavod miru 

22.00-01.00 

18.5.. . 

WTO contest, CW '* 

00.00-24.00 

'18.-20.5. 

Michigan party 

18.0CWI2.00 

24.5. ' 

Zavod k CSS ’85 

.20.00-22.00 

25.-26.5. 

Ibero America contest 

20.00-20.00 

25.-26.5. 

C0WWWPX contest, CW - 

00.00-24.00 

31.5. 

JEST 160 m 

20.00-21.00 

1.-2.6. 

Europa Reldday, CW 

15.00-15.00 

8.-9.6. 

South America CW contest 

154)0-15.00 

15.-16.6. 

Asian OX contest, tone 

■ 00.00-24.00 


Vysledky mezinarodmch zavodu 


V zavode Helvetia 26 roku 1984 se 
z celkovbho pobtu 21 stanic OK ha 
1 . mistS umistilastaniceOK1KSOs25 296 
body, dale OKIOHJ (16 695 bodu) a 
OK1DVA (7410 bodu). ; 

WAY2 contestu 1983 se zucastnilo cel- 
kern 33 vysilacich stanic z CSSR a 6 
posluchabu. V" kategorii Jednotlivcu se 
umistili na prvych mistech OK1PDQ 
(30 780 bodu), OK3CRH (23 310 bodu) 
a OK3PQ (22 458 bodu). Prvni kolektivni 


stanici byla OKI ORA s 6942 body a mezi 
posluchabi OKI-21610 ziskal 25 200 bodu 
a OK3-26694 20 358 bodu. 


Zpravy ze svefa 


DP0GVW je stanice na antarktickd za- 
kladn§ NSft, leftci na 70° 3615'' j. $. a 8° 
17 # 14" z6p. d<6lky. Na z6Ctladnb jsou dva 
radioamat6H s vybornym vybaveni'm jak 
pro KV, tak VKV p4sma; pobitaji $ provo- 
zem pres druzice na 145 i 430 MHz a se 
vbemi druhy provozu vbetnb SSTV 
a RTTY, / 

Pro priznivce RTTY provozu pribla zaji- 
mavazprava, ze stanice BYSRAseobjevu- 
je i timto druhem provozu! V DX rubrikach 
svbtovych casopisu se objevily i volaci 
znabky prvnich stanic, se kterymi tato 
6insk4 stanice provozem RTTY navazala 
spojeni - byly to stanice F8XT a OKI JKM. 
Musime se skutecne o podobnych pripa- 
dech dozvidat az z cizich casopisu? 

Na Novbni Zblandb se jli bbinb vysila 
tzv. teletex - „noviny“ vysilanb soubbz- 
ne pri normblnim TV programu. Pomoci 
zvlaStniho dekodbru muze televizni di- 
vak tyto novlny prljimat a volit si libovol- 
ne strinky z celkovbho pobtu asi 450 
nabizenych. Radioamatbrska organic 
zace NZART nyni pouiivb tohoto vysilb- 
ni k seznamovdni radioamatbru s aktu- 
^Inimi informacemi, vdetng podminek 
§ireni. 

Vzhledem k podpisu dohody mezi USA 
a republikou Kiribati spadd nyni ostrov 
Canton vylucne pod spravu Kiribati. 
Vzhledem k uzemnim zmen^m .ma byt 
take zmenen statut zeme DXCC: samo- 
. statne budou platit ostrovy Baker a How¬ 
land jako jedna zeme, ostatni ostrovy 
(Canton, McKean, Gardner, Hull, Birnie, 
Sydney, Phoenix a Enderbury) jako Stred- 
ni Kiribati. Tim skonbitak6zcelanesmysl- 
ny statut uzemi ostrova Canton, ktery 
dosud platil za dve zeme DXCC. Ostrovy 
Baker a Howland jsou od sebe vzdaleny 
asi 58 km a oba dohromady maji plochu 
5 km 2 . Nejsou vubec obydleny. 

Zpravy v kosfce 

Australske urady vyclenily volaci znac- 
ky VK2LA az VK2LZ pro expedibni provoz 
z ostrova Lord Howe O DalSimi zemSmi, 
kde je povolen provoz v pasmech WARC, 
je Irsko a izrael (na 10 MHz jen v rozmezi 
10,100 az 10,130 kHz) O Zvldstni stanice 
. GB4DD a FV6PAX pracovaly ke 40. vyrqbi 
dne „D" -6. cervna 1944(vylodbnispoje- 
neckych arm£d ve Francii) O Japonsti 
radioamateri pozadali ofici^ln^ norskb 
urady o udbleni licence k vysil^ni z ostro¬ 
va Petra I. - expedice z tbto doposud 
neaktivovane zeme DXCC se mela usku- 
tebnit v prvnim ctvrtleti Jetosniho roka 
O V Nep&lu jsou t. 6. aktivni stanice 
9N1RN, 9N1RPN a 9N1KBK O Ve Ziat6m 
pobrezi jsou vyddv^ny volaci znacky TUI 
pro zadatecnjky, TU2 pro bezne konce- 
sionareaTU4pro kr^tkodobb n4v§tbvniky 
O Z NovehO'Zllandu dosly zpravy oaktivi- 
t§ stanic BR, pracujicich z Ciny s malym 
prikonem - niktere z nich jiz naveizaly se 
stanicemi ZL spojeni 6 ARRL zamysli 
vyd^vat speci4lni plaketu Plenum DXCC- 
Honor Roll. Poplatekza vyd^ni bude40 $\ 
Oficialni zpr^va o tom vSak doposud 
nebyla vyd^na O V pasmu 40 m na 
7033 kHz zacal pracovat kanadsky maj£k 
VE3DPB O Stanice VP8ASR pracuje 
z Falkland, stejn§ jako VP8BAI O 9H3DH, 
9H3DI, 9H3DJ a 9H3DK pracovali v listo- 
padu lortskeho roku z Malty a nav&zali 
18 000 spojeni; QSL se zastlajf pres 



Df8ZH £ 9120 -r pod touto znadkou praco- 
vala v lortskAm roce stanice u prilezitosti 
20 let nez&vislosti Zambie £ V lonskAm 
roce pracovaia dasto v rannich hodinAch 
od (05.00 UTC) na 14 240 kHz sit znAme 
stanice KB7SO - objevovaly se v ni stani- 
ce FW8AF a VR6KY £ Podle noyAho 
rozdSleni volacich znaku v SSSR maji 
. stanice naZemi Frant&ka Josefa vStAinou 
prefix^ RZIO - % napr. RZIOVA (ale 
RZIOWB pracuje z Nove ZemS, patri'ci do 
evropske casti SSSR). 

OK2QX 

Predpovetf podmmek Sirenr KV 
na cerven 1985 

Hodnoty retativniho cisla slunednich 
skvrn budou v rAmci dvanActimesidniho 
prumAru jen mfrnA nad 20, coz jedno- 
znaCne rika, 2e pouzitelnA kmitoAty maxi¬ 
mum budou ntzke a minimAIni vysokA.- 
druhy fakt je dCisledkem vrcholiciho lAta. 
Zattmco na kmitofitech nad 6 MHz bude 
temAr-’nepfetriitA existovat pasmo ticha 
a kmitofity nad 20 MHz muie obratit sm4-. 
rem zpAt k zemi jen sporadickA vrstva.E, 
budou nejnizAi pouzitelne kmitoAty i pro 
^nejkratst vzdalenosti podobu 2az4hodin 
okolo poledne* presahovat 4 MHz. Pro 
vzdalenosti nad 1000 km bude v poled- 
/ nich hodinAchavestrednich §irkach MUF 
prevySovat LUF (alespofi pro drtivou vAt- 
Sinu naAich stanic, zatimco ostatni sluzby 
budou zminAnA situaci moci Aelit'pouzi- 
tim podstatnA vySAich vykonu). 

, Pokles slunetni aktivity Ize dokumen-. 
tovat vyAiposledni znAmA hodnoty fl 12 za 
Aervenec 1984: 43,8 a mesiAnim pirumA- 
rem za leden 1985:16,5. Hodnoty sluneA- 
niho Aumu na 10 cm v lednu byly: 70, 70, 
70, 70, 69, 70,70,70,70,70,70, 71,75,75, 
75, 77, 78,.77, 78,91; 87,88,83, 81,76, 73, 

72.. 72, 71, 70 a 70, coz v prumeru dAvA 
74,5. Denni indexy A k z observatore 
Wingst dokumentujf existenci mnoha- 
denm'ch narusenych intervalu: 34, 23,19, 
io; 6, 8; 6, 22, 35,32,18,2T, 18,10,12,10, 

.12,7,8,8,10,13,39,8,10,8,14, 52,27, 21 
a 18. Velmi dobrA podrhinky Siren i ve treti 
led nove dekadA zpusobil n'Ahly vzrust 
siuneAni aktivity, zejmena od 20. 1., nej- 
lepSimi dny v globAlnim mAritk'u byly 2,1. 
a 22. .1., stabilm riadprumAr se i pres 
existenci geomagnetickych. poruch 23:1. 
udrzei az do 25. 1. Maximalni hodnoty 
A0F2, prevySujici i pri nadprumArnych 
podminkAch jen o mAlo 6 MHz, vystoupily 

21.1. az k 9 MHz. ' . 


teinost Dalneho vychodu muzeme Aekat 
okolo 19.00, AustrAlie mezi 18.00-21.00, 
jihovychodni. Asie 18.00-23.00, Afriky 
20.03-04.00, Jiznf Ameriky 23.00-05:00, 
Severni Ameriky o trochu pozdAji a z£- 
padniho pobrezi az mezi 02.00-06.00 
(prip. do 07.00): 

Ctyficftka bude stAle pod vl ivem pAsma 
ticha, vAtSinou 6 tfAlce stovek km, prodlu-’ 
zujiciho se pred vychodem Slunce na asi 
1000 km; do vzdalenych smArCTse bude 
otevirat o 1 a2 3 hodiny drive nez osmde- 
sAtka a zavirat o.neco pozdAji, pres den 
bude velmi vyhodnA pfo spojeni na vzdS- 
lenost 500-.1500 km. 

Dvacrtka, jiz del§i dobu teziste denntho 
provozuJDX, bude spolu s pSsmy 10 
a 18 MHz nadSle^optimem s moznosti- 
spojeni s tichomofskou oblasti mezi 
05.00-13.00 UTC.pripadne i v noci zhruba 
od.22.00 UTC. ; 

PatnSctka, afikoli je nyni vStSinou pou- 
iitelnS jen do jiznich sm§rO,'muze siln§ 
prekvapit, desitka je zavisl& jen na E s . 

OK1HH 



Inzerci prijlm^osobne s postouVydavalelstvi Nase 
vojsko, inzertni oddeleni, (inzerce AR), Vladislavova 
26,11366 Praha 1, tel. 26 06 51-9, tinka 294! UzSver- 
ka tohoto cisla byla dne 31.1.1985, do kdy jsme , 
museli obdrzet' uhradu za inzerat. Neopomente 
uvesl prodejni cenu, jinak inzerat neuverejnime. 
Text inzerStu piSte ditelne, aby se pfedeSto chybam 
vznikajicim z ne6itelnosti pfilohy. 

fRODEJ 

Keram. fikry Murata SFE 10, 7MS2, SWF 10, 7MAB 

(50,100),‘6islice LED c., 14, mm spot, anoda, polarita 
(50, 40) LED e., z., z. 0 5 mm. rozptyl. (4). Koupim 
EL34. Zri.:■ Jen pisemnfe. Jiri Michal, Janackovo n^t- 
brezi 55,150 00 Praha 5.*. ' ' 

Spic. komun. prijimad Grundig- Satellit 2400 
(13000), hifi prijimafi Saba Studio 8061, DV,1(V, 
SV, + FM CCIR/0IRT citl. 0,9 pV/40 dB. digi - stup., 
pseudoquadro, 2 x 25 W, bezdr. dalk. ovl., 
6x predv. atd. {15 000), vse pert. 100% stav, jen pro 
nirotne. P. Seidler, Palack^ho 4,794 01 Krnov.' 
Magn. TESLA B 100 po GO (950), barevnd hudba 
(fazove rizena) + panel - ARA 9/73, vykon 3 x 60 W, 
220 V; citl. 60 mV/35 kQ (900): M. Charouz, Nar. 


(100), DIL 16, 28,40 (20,40,50), ruznejjrtP DHR. M. 
Ondrejkov, 059 84 Vy§ne H^gy. 
Stereoradiomagnetofon Sanyo M 9998LU (12 000) 

* 12 W x 2, system AMSS, Dolby system,- normal, 
Cr0 2 , Metal, vonkajsie rep. 4-8 Q. Sluchatka 20 az 
20 000 Hz, 2 ks vonkajsie mik. Miroslav JaniS, Zarec 
26/B, 022 01 Cadca. 

AR-A cely ro4. 79,80,81,82,83; 84 (a 60), 11/79.1 /82 
(a 4), prtl, - 81/8), AR-B cely roc. 82,83,84 (i 30)i 
6/78, 6/7^, 2-6/80,1-4, 6/81'$ 4), vsetky vyborny 
stav - nepouzivane, AR-A viazan^. Magn. B4 v dob* 
rom stave, 5 rofi..s nahr. dielmi, s paskami 2. 
Emgeton, Basf, Agfa (1200). Stab, plynule regul. 

' zdroj 0-25 V, tyrist. poistka 100/700 mA (400). Rozne 
el. sue. t zoznam postern. Lubos Krapka, Dukelska 
43,900 01 Modra. : i’ 

Magnetofon B-113(3000). P v avel Palkovifi, ul. 1. maja 
761,908 72 Zavod. 

Laditetny konvertor 21. - 6974 kanal (340), gramo 
Unitra W6-417 StereoLux (1100), reproduktory ARN 
- 6608 (a 60). Milan Kov^. Malinbvskeho 1, 040 01 
Ko§ice. . ‘ ; 

Filtr FCM 10,7(typu SFE)(40), indikator 100,200 pA, 
,(65). Karel Va§ourek, AntoninskA 5,602 00 Brno. 

Tl 58/59 - modul statika (3000). Prurezy, spojity, 
a phhradovy nosnik, jednopatrpvy ram. Pracuje 
pouze s tiskarnou. Ing. Miroslav Novotny, Cechova 
303,580 01 Hayfi^kuv Brod. , : 

Kompletni preklad prirudky Sinclair 2X81 Basic ,90 
stran A4 psanych strbjem (100). Frantisek Sima, 
KoSickS 304,405 05 Deem IX. 

Dek. PAL do^.BTV. Color Spectrum (500). Dusan 
Durabka, MoskovskA 1288/15, 957 01 Banovce n7 
Beb. , 

Eprom 2708, 2716 (280, 520): casette deck 
Pioneer CT-300 (5900), gramofon JVC QLA200- 
(5500)- direct drive,. X-tal. J. Randa, Rehofova 3, 
130 00 Praha 3. - 

Osc. obraz. 7QR20 (140), 5LO38I/SSSR120), m^fld- 
lo 1mA/240° (150). Ing. J. Frydecky, n4m;Vtt. unora 
1239,53501 Pfelouc. . / 

BVT C202 J zvukobenormy, vstup video (7000), video 
Sanyo B VTC 6500 s dalkovym ovlad^nim rizeny 
mikropr. (28 000), obrazovku B13S8skrytem (1000), 

. patkovy rotator (800), mel. zvonek AR 10/81 (350), 
kopyto na parabolu -01,8 (600). Tel. hry s.tel. 
generatorem (500). Ludvik Kuna.-J. Jovkova 3252, 
140 00 Praha 4, tel. 52 0420 dop. 

Osciloskop TESLA TM694 (780), 4 diody 200A * 
.+■chlad. na svare(iku (a 95), promitacka AM8 (280),, 
kamera Admira 8 E + bohate prist. (290). 0. Ben£k, 

. Prokopa Vel. 1269,250 82 Uvaly. 
RXR.PS.azdrojrozsah143az600kHz2az24 MHz, 
citlivost 1,5 fiV, provoz A1, A2, A3 (2500), RX K13A , 
rozsah 24 az 184 MHz, citlivost 1 jiV, provoz A1, A2; 
A3, F3 (2500). Jiri Kryl, f rancoiizska 12,. 120 00 
■ Praha 2. 

Kaz. mag. Sony TC-FX1010 (20 000), gramo Sony 
PS-LX 3 (8500). Pro narocne. V. Hrdy, ui. Zbozska- 
1966/26,28800 Nymburk. ' 


TOP band, podobajici se spi§e stred:- 
nim vlnAm, se v letnim'obdobi diky vel : 
kemu uttumu i neprijemnd intenzivni hla- 
din# atmosf^riku net^Si prili^nemu zajmu 
jeho fanouSku, coz ovsem zdaleka nezna- 
menA, ze by se ha n6m provoz DX neode- 
hraval, mozny jedokoncevcelem interva¬ 
lu 16.30-03.30 UTC, zejmena je-li bud 
geomagneticke pole v.klidu, anebo je§t6 
lepe kdy t jeho variace pri$p§ji ke tvorbe 
ionosf6rickych vlnovodu/ Doporu5en6 
sm§ry a fiasy najdete na tomto miste 
v minul^m rofiniku, fiemuzsenemusidivit 
nikdo, uvedomiv si. ze zejmena pro obor 
nizsich kmitodtu jde z vetsi casti o perio- 
dick6 popisovAni periodicky se opakuji- 
ctch jevUj v lepsim pripadA zalo^enAm na 
znafinAm podtu minulych pozorovAni. 

Osmdesatka je .na tom I6pe pproti 
stoSedesAtce diky zpravtdla podstatne 
nizSimu utlumu a i proto,ie ji.diky.zha£’- 
hemu mnozstvt aktivnich stanic z celhho 
sv6ta zname odostlepe. NejlepAidosazi- 


' obrany 16,160 00 Praha 6, tel. 34 23 03. 

Cas. rele RTs 61 (1 s - 60 hod) 220. V/5 A (1300). P. 

• Veltrubsky, Mirove nam. 5,470 01 Ceska Lipa. 

TI-58 C, kompletni (3900), stereopfijimac TESLA 
814-A hifi, 2 x 10 W (3600). Josef Marsik, Nevanova' 
. 1074,16300 Praha 

5 ks hybridni integrovane indikatory Tl - L306 
ctrnactisegment. (vcelku 1300). Cip obsahuje pa- 
met budid, dekoder, dekadickV eftad. Log. vystupy 
■Qa - Qd v BCD kodu (jednotlivA 310). J. Sojko, 
Bavorovska 1013,389 01 Vodhany. 

Texas Instruments Tl 99/4A A-16bitovy^nikropoci- 
ta i viz AR-A11/82 str. 423 + modul sachy + modul 
rozsifeneho Basicu + mnoho her (19 800). Waiter- 
Mutter, rtn. Gucmana 1 /1191 ,,709 00 Ostrava; 

Mgf B-700, vestaven druhy indikator, tfeti hiava', 
snjmact stereozes. + zes. pro sluch., bez nahr. 
(1850), radiomgf: VEGA-326,'bat. i'sif + zdroj 
do^aut. (1900), dale vymenim MCA640, .650, 
660 MH74S04,40 za MH7490. Hotmar Bofek, Duke!- 
sk6 34,517 42 Doudleby n. Orl. . 

Desku s plosnymi spoji R 101 - stereo prijimac 
z Konstrukfini prilohyAR 83. (80). J. Brebera, 417^13 
Modlany-Zichlice 7* . v . " . 

ZosiL Texan indik. vst. 2x MP, vystup LED. (1500), 
Avomet II. RLC 10 (a 1000); AY-3-8610 + nivod 
(650), ICL 7106 + LCD + DIL T 4030 ffnAvod (1200) 

. zAki; modul s ICL 7107 + LED, (1700)/.BFR90, 91 


Stereosoupr. tuner 3606A,' zes. AZS215, mgf 
M2405 S, gramo TG120 + 2 ks-amat.-repro (osaz. 
ARN 664, ARV 161). Vse hrajici. Pouze komplet. 
(11 000). J. Herman, Nerudova 22,589,01 TfeSt’ . 


'N. p. Rudy Letov, • 

Praha 9-LetAany 

prijme za velmi vyhodnych podmtnek 
. naservisnipracevzahranici: 

- analogove ■. 
vypocetni techniky 

- televizni techniky 

Pozadavek: USO ' elektrotechnicke, 
(slaboproud). ^ j 

Zafazeni podle platnych platebnich 
predpisu. * , 

• Blizsiinformace 

pod a personalnt odbor podniku, 
ul. Beranovych 65, PSfi 199 02 , 
l tel. 69 53 01 nebo 816, linka 2704. ^ \ 



Cuprextit dm 2 (5), jednostranny, Z. Halada, Habova’ 
1566,252 23 Praha 5-Stodulky. 

Tl 59 malo poui (7500) nahr. M01, Atitky/cesky 
navod, baterieaj., propojovaci desky USA. Jin Habal, 
Cechova 942,278 01 Kralupy n/Vlt. 

Jap. mi trafa - ruznA, vel. 10 x 10 x 12 a 7x7 
‘ x 12 mm, zmArenA (lOaz 30). St. Ujezdsky, Osvobo- 
zerii 917,273 51 UnhoAf. 

ZX-Spectrum 16 kB + Software (11 500). T. Tuha-" 
bek, VrAzskA 332; 252 28 fiernoAice II. 

Osciloskop Knzi'k T565 8 kalibratorem (1000). Kou- 
pim LED0 5 rozptylne. Ing. Jan Piroch,Jindrisska5; 

110 00 Praha 1. 

RC Robe Kompact*(2900), PU120 (500), TV hry 
,.s AY-3-8500 (600), stavebnice RC Porsche (500), 
rotator .220V (400), digit..rychlomer otackomer 
(400), ant. zesil. UHF s BFR90 (350), TV antAny 
G=15dB 21., 35., 41., 55. k. (A 180), trafo 120/220 ' 
; 300 VA (200), MM 5314,5316 (430), LQ410. MH, KC, 
rele, prep, trafa, cas. rele, indikAtory apod. L. Hronik, 
Prokopova 19,130 00 Praha 3. 

Tranzistory KUY12nove (430), reprodukfory 
ARN665; ARN568 (a 100). P. Neplech.Biskupcova 
25,130 00 Praha 3. 

AY?3-8500. (400)," plosny spoj K38..P317 (a 30): I. 
Javorsky, Chufkova 17,841,02 Bratislava.; 

Sinus, gener. 0,3'az'300 kHz (390), selekt. voltmetr 
3 az 300 kHz (370), osc. BM420, (3500), osc. 6. - 
D13-21GL/DN13-79 (790),-7QR20, (130), 12QR51 
;+ perm. k. + sokl (385), 8 ks MH 74S287 (460), 3 ks 
MH3002 (a-170), MH300.1 (230),‘fer. pam- 800 kB (za 
kB 3), riizne pouz. digitrony (15), 2 ks mater, na 
reprbb. 20 W AR 5/79 (500). Vymena za mat. mozna.. 
Jnformace'zaslu proti-zn. O. Kondelik, Ruska 104, 
100 00 Praha 10. \ 

Polsky bas« spinac RTs-61, licence ASEA, 220 V, 
plynule "regul. od 0,3 s do 60 hod. (950), nepouzity. 
Zden£kOcelik,.N. Huf 83,330 02 Dysina. - ; 

Digitrony ZM1082T paj. (4 20), BOO nenahrAvA (450), 
bezpeb. zar. §120/105 AR 12/79 (150). TW120 
(1500) nove. J. Sulc, JirAskova 1018, 763 61 Napa-, 
.'jedla. ‘ . «' * 

. Kompletne zviazane rocniky AR-A71 az 77 (65/ks)." 
Ing. M. §tefanovib/Za drbtovnou c. 1/310, 920 01 
Hlohovec., 

Amat hifi gramo s P1101 + Shure M 75G, synchr. 
pohon (1700), . upraveny tuner SP201 bez konc. 
stupna (3100). Prenosny bb. TV Satelit (2000). VAetko 
vyborny stav. Kupim ant. KC91BL Color alebo po- 
- dobnu. P. Kapusta, Podjavor. 27,917 00 Trnava: 
Rozne 10 typu S, LS, C-MOS; pamate, sokle, krystaly 
a ine. Zoznam zaAlem. Ing. M. Gajdos, Kovacska 1, 

1 831 04 Bratislava. 

CASIO FX-702P, Basic, mag: interface, tiskarna," 10 * 
* rol. papiru, 2 nahr. blanky, vAe, (10 000). MUDr. J. 
Naidr, SIAdkova 643,377 01 Jindf. Hradec ll.*x 
Varhany Delicia S-102(6000), fareb. tel: novy system ' 
PAL jap. (7000). B; Babiar, nam. Feb. vii, 907 01 
Myjava 638/56. ‘ . ■ - * 

Sinclair ZX^I, 16 kB R/;M, napojenie na dalekopis aj 
$ tfalekopisom, zdroj, programy (14 200). Len spolu. 
Ing. K. Skobik, Smidkeho 10,911 01 Trenbin.' 

3 roky.pouiivanA - Tuner 3603A hifi/OIRT, CCIR 
(2800), stereozesilovac AZS 217 hifi-2x 20 W (hud:) 
(1900), televizor MLR Elektronik 78 (3000); stereo- 
magnetofon Unitra M l417 S (1700). Koupim trafo 
12 V/2,2 A, 2x drAt. pot. 100 Q/5 W. Ludmila Forro- 
vA, ul.'B. Nemcov'e 366,542 01 Zacler. 

Digital, receiver Aiwa AX 7800.E, 2x 65 W sin. 

+ konvertor Sencor 02000). Cuprextit 1,2 az 
1,5 mm: 100 x 120 az 140 (6), 120 x 120 az 140 (8).- 
Cuprexcart 1,5 mm: 115 x 200 (8). V. Krejbich, Vys-, 
kov 85,439 43 Pocerady.. ' : 

Dekoder • - vlozku pro barevny televizor Sonny 
OPK102 - Secam adapter, nepouzita(1200).*Radim 
Koudelka, Na RyAavce 164; 397 01 Pisek.. 
SharpJ>C-1211 + tiskarna CE122, manualy, nahr. 
papir (11 000), Funkamateur 83; 84 (a 70), CB 
USA 80 (150)/ K. Karmasin, Gen. Svobody 636, 
674 01 Treble, - , 

Osciloskop N 313, novy (1500), PU 120, nepouz. 
(800), monitor SSTV podfa AR 11/74:(800), TV: 
generator podra AR 4/75 (900), RXR3 bez zdroja 
(150). P. Bursa, Mikszathova 4,990 01 Verky Krti5. 
Hi-fi prijimai Aiwa 7800 Quartz digital, vykon 120 W 
sinus (10000). F.-MaliS/TOM 63/109, 921 01 Pies- 
fany. v ^ 


pro 


ZX81, pfislu§enstvt, cesky manual (5500). Ing. B. 
Palicka, Dukelska 6,795 01 Rymarov. 

'PHjimafc VKV nedokonbeny: vstupni dfl A-7/74, MF 
A-3/77, stereodekoder B-4/79, obvod: aut. ladeni 
B-4/79, napaj. zdroj 3-4/78, el. stupnici B-4/78, 
zesilovab Texan B 3/78, mechanika (2650). P. Ondra, 
Komenskeho 23,680 01 Boskovice. 

Stereofonni dvojkazetovy rapiomagnetofon Tobishi 
(VKVCCIR, KV.-SV, magnetofon Cr0 2 ) (8500), 
pnpadne i nahrane kazety Basf 60 ^ Cr0 2 — 9 ks 

S , maly kazetovy magnetofon Sencor'(1200). 

i Homonnai, ul. SNP 30,940 60 Nove Z4mky, 
tel. 271 93 po 1800 hod. — 

AY-3-8610, pamef EPRQM 2716 a MM 5316 a BF900 
(700/600, 400, 90). Milan Sfastny, Dobrovskeho 3, 
612 00 Brno. * 


Ustredm urad v Praze' 

/ prijme 

vyppdetm stjPedisko^ vybayene 
y 3,5^generace: . 

operAtory poditacu - smAnny 7 pro- 
voz. Pozadovane vzddiAni USV, 
f uso:;,. . v' • 

- pracovmka prp oblast stti prehosu;. 
, dat a minippdftadu rady SMEP. Po-y 
: zadovane yzdAlant V§. : 

- pracovmky pro oblast technickA. 
udrzby smAnny provoz. "Praxe 

; . u pocitadu JSEPyitAna. Poiadova- 
1 nAvzdAiam V£. . : 

^- a .pracovnlky (ce) pro zapfovani prt- 
> pravy zpracovAni, zajiAfoyapi kori-' 
r troinich chodu a kompletacl uloh } : 
r zadAyanych ke zpipcpyani na vy- 
poAetnl technice. T 
: PpzadOvanA vzdAIAnt USO, USV. ^ 
pracovnice pro prepisy udaju a tar 
\ bulek. Pozadavek: znalost psant na 
, stroji, pripadnA zajistimezaskolem 
vkursupsani strojem. 

- pracovnicepro opravy a portzovam 
dat °na magnetlckA pasky a dArnA 

, Atitky. ■ *" :■" r ‘; A -/ ■' 

^sekretarku reditele odboru. /• j 

; Telefon: 83 93 29 ' , 


Cas. reli TU 60 a Rfs 61 0,3 s-60h (1000,1500), 
TX11,1-20 s a 1-100 s (350,400), Mgf B4 + 5 pasku 
flOOO), telef. ustf; pro 4 ubast.--.tov. vyr. (3500) 
zarovky 220 V/1000 W 5 ks (a 150), telef: zarov. (a t). 
L. Biskup, Touzimska 108,197 00 Praha 9-Kbelyr 
VAzane AR r. 1961-67 (a 40)/ Jan Stachura, Pod 
cihelnou 697-, .161 00‘Praha 6, tel. 364627. 

NE 556 (90), MAA501 (7), 502,741,723 (12), KF504, 

508/Y16 (6), KC508 (4), KA136, 263 (2), KZ706, 713 

(9), tantaly 10_M-(-10). Iva Burianova, kpf. Nalepky 5, 

400 01 Usti had Labem. - 

Cas. relA TU 60, 3 s - 60 hod. (1300), cas. rele TD 

.11,1s - 100 s (400), vse" nove. J. Cech, 78901 

Svebohov40. 

Sharp PC-1245, ROM 24 kByte, RAM 2,2 kByte, nbm. 
manual Basic (3800). Jen. pisemnb. V. Odlozilik, 
Rabyfiska 743,140 18 Praha 4. 

Mikropajetku s aut. regulaci teploty (225), Palider, 
Na kovarne 28,312 16 Plzen. - 
ZX Spectrum.48 kB s ceskym prekladem manualu 
(12 500), programy pro Spectrum (50) i hry, BFR90, 
91 (85,-95), BF982£=.1 dB5=26dB‘ (90), BF245A 
(30), MM5316 + 18 mm 4 + 4mistavramebku + PS 
(320,160), Spickovy tuner TEchnics Quartz Synthe¬ 
sizer ST-Z55 (7200), PU 110 (480).-P. Rusihak, Hra- 
nibky 18,625.00 Brno 25: * . - . ‘ _ 

Kazetu s programy pro ZX Spectrum (300). P. Tvrdy, 
Snopkova 483,140 18 Praha 4. 

Cislicovy multimetri/V-/? displej LCD (2500) RLC10 
(1400) DHR (110) 7QR20 (150); ZM1.020 (15), fadice 
26 pol. (200).:Havelka, Blazkova 8,638 00 Brno. 

ZX Spectrum 48 kB, manual aj slovensky + rozne 
-programy (18 500). Vladimir Maliniak, Presovska 
2731/36,058 01 Poprad. 


Guf. tel. dvojite rele, 2x3 prep. k. (a 50), ploche tel. 

'r. (a 30), krok. relb (a 75). O. Zuskac, ul. CSA-20,. 
04501 Moldava n/Bod. 

Receiver AKAItyp AA1030,2x 50 W zap. norma UKW ; 
a stredni (5000). O. Maly, KovArova 1519/8, CeskA 
Lipa. 

Konvertory VKV OIRT/CCIR -umozni kvalitni prijem 
nabich VKV vysilabu i prijimacu, stereo tuneru aj. jen , 
s zap. VKV-CCIR. Nevyzaruje rus. kmit. Napeti 4,5,6, 

9,12 Vuvedte, 300-75 Q,64-74,max. 78MHz,osc. 

27 MHz. Modul 15 x 25 x 65 mm + dokum. (a 200). 

V. Linhart, Husova 26,430 03 Chomutovjel. 6762. 
Grundig Supercolor, obr. 66 cm, dAI. ovl., tas. 
udaj na obr., + TV hry (!9500)-M. RafajovA, Pru- 
hledovA 10 Praha 6. 

Digitrony Z570 M (40) stereo sluch. - Sony DR-S7 
s reg. (1200). P. Maivald, Dunajska 3,81108 Brati¬ 
slava. v 

Tape deckTeac X 10(H), mikropocitac, DBX (27 500). 

0. Klima, LidickA 80,370 01 Ceske BudAjovice. : 
Civkovy Tape deck Philips N 4512 3 motory, 3 hlavy, 

3 rychlosti, 2 orig. ctvky metallic, servisni dokumen- 
tace (13 000) 100% stav. Ladislav^ Urban, 664 75 
Deblin 171. /* 

Odrezky cuprextit - jednostranny i oboustranny, 
nejmensi plocha 1 dm 2 (a 8/dm 2 ). + poAtovne. Pi- 
semnA .dobirkou. V.'Vales/5. kvetna 2528, 544 02 : 
-DvurKraloven.L. 

Mgf B4 a*az. mgf. MK.125 oba na sub. (400,300), *■ 
diody 160A, tyristor 250A + org. chladibe (240,420) 
vhodne na zvarabku, M. Ondrovib, Sturova 48, 

- Pezinok 902 03: ' - 

Mgf 90 (1000), kaz. mgf MK25.+ 7 kazet (1000), dig. 
hodiny (1000), mgf B4 nehrajtci (500), tovArni FM . 
deska 0,5 pV/75Q, 2x FET, MF + SD + F 19 kHz 
(2000), 6 digitroni (200), BF981 (100), MC1310P (70), 
-MP - idOjiA (100), el: tech: lit. Seznam zaAlu. 
Koupim C520 D. J. Malinovsky, 739 36 SedliAte 5. 
Nahrane vid^okazety VHS (800-1000), magnetofo- 
nove kazety s digitalnimi nahravkami (180-230) 
podle druhu" pasku, stereo zesilovab Technics SU r 
V 4A 2x 60 W sin- (10 500), kazetovy Tape deck ' 
Technics M 240 X- (11 000), civkovy magnetofon 
Grundig mono (1500). VAe v perfektnim stavu. B. 
Bobbak, Antonina Soyy 16,747 05 Opava 5. 

RuznA 10 znabkyTI.Siem, Mostek-seznam zaslu. L. 
JiruA, Pfetlucka 3,100 00 Praha 10. 

Tov. TV hry s AY-3-8500 (600), ZX81 (5200), c: 
manual (200), pamef 16 kB (2300), SFE10.7 (60) 
AY-3-8600 (500), 3N212(80), AF 367 (25). J. Pacholik, 
Pisecka12,130 00 Praha 3. 

. AR-A11/74, 5/77,1/80,3/80, ST 1956-84 jednotliva 
ctsla (2-3), 40673, MAA501-^(60 % MC), koupim 
TP642 -10K/N 3 ks mikrospinabe WK 55900 nebo 

• podobne 20 ks, TC215, TR191, TE121-5 (131-5), 

vetAi mnoistvi. J.‘ Palibka, Jug. partyzAnu 4,160 00 
'Praha 6, tel. 216 15 341. , 

Stereo receiver Proxima2x 10 W (2800), hifi gramo 
NC 430 s zabud: predzesil. (2800), sluch Atka S2 hifi 
(400), cas. relA TU60 1 s - 60 hod (500). Pavel 

* Jamrich, V laznich 307,252 42 Jesenice. 

B113 hifi (4250), Transiwatt TW40b (1700). L. Pre- 
ubil, Libenska 132,181 00 Praha 8. - 
SAA1058 (350), SAA1070 (900), displej 31/2 (250), 
krysta! 4 MHz (80), MAA7805 (40), NE555 (45),' 
BFR 49 (100), mgf Sonet duo (400), TVP elektronik 
1-2 PR (800), TVP na soubAstky, Azur, Astra (200, 
_200), ved. kalk. Casio f-48 (500). L, Horazdovsky, 
FinskA 2,10100 Praha 10. 

Hal. repr, soustavu dvoupAs. volume 18 IT. V 30 W 
■ imp. 8 Q (1200)' Ihned. Pavel Kubec, Macurova 1380, 
"140 000 Praha 4, tel.74 99 64. - 
Osobni pobitab' Sinclair Spectrum 48 kB (13 000) 
a mnoho programu a knih. j. Kraml, Choceradska 
3039,140 00 Praha 4, tel. 76 86 88. 

Stereo trojkomblnaci SABA 7900 stereo elektronik. 
Zes. 2x 50 W,4Q, fyz. reg. Tuner LV, MV, KV, VKV 87,5 
az 108 MHz, 6 predvoleb, 1,3 V 75 Q. Mgf 30 az 
17 000 Hz. Dolby B, SNL filtr 62 dB, HF filtr, gramo 
' Dual 1237 A-ATX (15 800). Z. Hoffman, Hornicka 8, 
400 11 Usti nad Labem. 

PU-120 stare 3 roky (750), B 73 velmi dobry stay 
‘ "(3200); pasky Basf 015 cm 20 ks ciste pouzite (a ‘ 
140), nahrane - (A 180) (Beatles, Pink Floyd, Genesis ■ 
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Vsem radioamaterum 



dipra 



azajemcum 
oelektrotechniku ! 1 


dipra 



V prodejnach v. d. Dipra obdrzi'te: 

propojovaci vodice o prurezu 1,5 mm 2 vdeikach0,75 m, 1 m, 

2 m, 3 m; vodi&e jsou ukonceny na obou stranach pHpdjeny- - 
mi ban^nky a nasunuta krokosvorka. Baleni v igelitovych 
sadcich a 3 ks kazd6uvedene delky. 

Vodice obdrzite v prodejnach v. d. Dipra: 

Praha 8, Sokolovski 20, telef 6. 24 07 75, - 

Praha 5. Zborovskia 47, telef. 6.53 18 90, v 

Praha 1, Dlouha tr. 8, telef. 6. 231 00 18; 

dobirky: Praha 1, Skplska 34, telefon 24 64 80. -\ . 


Prijd’tesipro hied no ut nase vyrobky 



tes/me se na Vas. 


„9“i19" stereo),paskyAGfa0 15 cm (a 140) krabice 
Emgeton - umela hmota,*ha pasky 015 cm 25 ks (a 
12) nove nepouzite, reprosou$tavy4 Q/20 Wfvyhyb- 
ky 12, 12, 18dB,,rozmery 560 x 420 x 260mm, 
osazeni ARN 664, ARE 567, ARV 161, svetla dyha- 
krabice. tovarni vyroba) 2 ks (a 1000), zesilovad 
2 x 15W/4 Q, Zetawatt (1200), gramo NC440 (2600), 
pfenoska Shure M75-6S nepouzita (300), 
setrvacnik + pouzdro nove (60), vrak B4 bez zesilo- 
vacu, keramicke filtry. NDR 10,7 MHz - 2 ks (a 20), 
osciloskop! obrazovku DG-7 -123 + patice, nepou- 
zit^ (700), tyristor.nabijec aku 6,12 V - 0 az 6 A, 
charakteristika I s ' meridiem (800),; krystal 
27,120 MHz (vdtdi provedem) (50), termostat do 
akvaria s triakem a perlidkovym termistorem; top. 
teltska az do 600 W (mozriost prepojeni) (170), topna 
teliska 50,100 W (a 30), komplet. sada plod. spoju 
(HK) na tuner J. NdmceAR-77(200). Koupi'm NE542,. 
NE555, A277D, TDA1028, TDA1029, Jin Klokodnik,' 
Palackeho 1948,530 02 Pardubice. 

Zhot. vyh. tel 0 3,2 K mikro pajke. Termicky zvar Fe. 
- kondt. (50), hrot (5). Peter Sedo, Zdmocka 6, 
Budatin,01003Zilina. *\ 

\ % 

KOUPE 

ZX Spectrum, ZX81, VIC 20, prisludenstvi. K. Karma- 
sin, Gen. Svobody 636,674 01 Tfebtc. 

El. 6B32, 6BC32, Hymnus. Dr. J. Laubendorf; Pod 
lipami 51,13000 Praha 3... ^ 

AR A, B rod. 1981,82 83. Ing. Jin Kind, Laskova 1816, 
149 00 Praha 4-Chodov. 


I*. SINCLAIR SPECTRUM^ / ! 
?84 KRAM ;v v 

propotreby stanicernladychtechhiku 
f koupime o<iinstitute na fakturu^ '■ 
<rfebo ziskameprevodem kmenoveho 

; ?.'; ; f: " 

;:.Mi>fni dum pjonyruamladeze' 
696 32Zdahice ') 
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Knihu: Jarosek - Prehfad angtickych skratiek v ele- 
ktronike- Alfa 82. J. Popelik, 339 01 Kiatovy 567/111. * 
2 ksobdanskych radiostanic. Nabidnete, popis, 
cena. J. Lahola, Dobrovskdho 39,787 01 Sumperk. 
AR 12/84 nebo vym. za prilohu 84. Prodam AR 6,9,. 
12/70,, 3/74. Ing. D. Hajek, Na vysluni 2308,100 00 
Praha 10. ' 

Par kvalit obdanskych radiostanic. Nejradeji vtce- 
kanal FM. Popis, cena. Robin Marek, Ledvinova 
1706,149 00 Praha 4-Chodov. 

10 typ AN 7120, Zasliete dobjerkou na adresu: I./ 
Kollar, Sturova 69,059 21 Svit. ”* ■ - 

10 AY-3-8114 + t Q, SAA1058 + SAA1070 + Q, 

DS8629, displ. NDR VQB37. Ing. Frydecky, nam. Vit. 
unora 1239,53501 Pfelouc, 

Sony Walkman, event, jiny, sluchatka'Sony MDR- 
20T, dapku kdiktafonu Sony FS-10, diktafon a cesky 
preklad Applications manual Sharp PC 1211. K. 

' Hercik, Leninovo nam. 1052,293.01'Mlada Boleslav. - 
Par krystalu 27,120 MHz, GDO 0,2-30 MHz, AR 
B 6/83, 4/76, ST 1/77, 12/74, RK 74/5, .3; 2/73. J. 
Durec, 916 01 Stara Tura 1224. 

Konvertor CCIR/OIRT pro VKV rozhlas, reprodukto- 
ry ARN 8604 - 2x, ARZ 4604 - 2x, ARV 3604 - 2x, 
antenni zesilovac VKV - CCIR/OIRT rozhlas. J. Krai, 

. Hrndirska 25,784 01 LitoveL 
AR A 6/79,12/78,1/77,8/84 nebo vymenim za AR 
A11 /69,5/71,2,11 /72,2,9,11,12/73,2,3,9/74,5,9, 
>: -10/76, 2/81. L. Novotny, Blahoslavova 369, 500 03 
Hradec Kralove. , > 

1 ks keramicky littr SFEM0,7 MHz a 2 ks dioda 
LQ1132. Jan'Starek, Ferd. Pakosty, 395 01 Pacov 
525. 

2 ks VQB71. M. Feit, Ohnivcova 31,147 00 Praha 4. 
Osciloskop - popis, cena, AY-3-871CTV: Novak, 
Spravedlnost 277/IV, 503 51 Chlumec n./Cidlinou. . 
10 NE5534, TDA1034, RC4136, LM324 vykonove 
T150 W, 140 V, 16ANaPvodivost,obrazovku LB8, 
DG7, B7S2G5, Nabidnete. P. KrejsVNova 525, 

. 391 82 Veseli n. L..I. 

AY-3-8710, CD4011, SFE 10,7, NE555..M. Hladky, 
Petruvky 27,675 52 Treble. 

10 AY-3-8500 na TV hry, zaslete nabidky a cenu. K. 
Martinek, Sidl. Svobody 12/38,796 01 Prostdjov. 
Dvojice SFE 10,7 MD, tovarni osciloskop a mustek 
RLC, 10 A277D, 555, BF 245. Miloslav Skurek, 
Vitezneho unora 6,682 00 Vyskov. , 

10 4164 nebo obdobne, uveefte vyrobce a cenu, 
krystal 18,432 MHz. Ing. V. ■Semerad,’ ,Pionyru 504, 
431 51 Kladterec n./Ohri. / 

C520 D, VQB71 alebo LQ410. L. Khandl, Pekna 5, 
831 05 Bratislava. ^ . 


Antdnni pfedzesik>va6 VKV - FM CCIR, zisk 25- 
30 dB, nizky Sum, osazeni FE nebo Mosfe, pozaduji 
moznost vyzkousenL Kvaiita. Karel Kocab, Husova 

664 42 Mnrlrirp 

BFR91a pod., AY-3-8610,4011,555, koax. kab. 75 Q, 
f. jadra do TV sym. Cl., 10 T, LED, Triac a rozne. J. 
Matuska, Nalepkova 573,033 01 Liptovsky Hradok. 
SN72741, .SN72748,. BC182, JDA1034N, BC212, 
TIP41, TIP42 nebo ekvivalenty, nabidndte. Josef 
MikuS, Gottwaldova 1091,757 01 ValaSske Mezifici. 
SFE 10,7 MO, A290D a jind pol., cenu respektuji. 
Kamil Sejcek, 53314 Kladruby n./La. - . ■ 

Osciloskop, popis/cena. Pavel Zid, Myslbekova 753, - 
54232Upice. ■ ’ 

Elektronky ECH11, EBF11, ECL11 a tcvr na 144 MHz, 
predam hlavu do prenosky Shure M-44'MG s diam. 
hrotom 20 az 20 0(X) Hz novu (450). J. Horsky, 922 21 
Moravany n./V. 37. 

10.do sov. hodin K145IK1901. Milan Citovsky; V. 
Spaly 1,777 00 Olomouc. - * ■ . 

Oscil obraz. B7S2 (DG7-132), 6 ks BF245C, 2ks WK 
53344, 1 ks WK53341, 3 ks konek. BNC..2 ks 
MHB4013, MHB4011, kapac. trim. N47BT7.5 10 ks,' 
N750B75 5 ks, WK70419 2 ks, ponuknite surne. 
Vladimir Dubec, SNP 1429/11-14,017 01 Pov. Bys-' 
trica. 

10-A-4-38610. Petr Pernica, Ps 520/T, 602 00 Brno. 

2 ks fiftru SFE 10,7 MD aW981*. E. Macura, 735 14 
Orlova-Lutynd 383. 

Radmor 5102. Popis, cena. Jan Dostal, Purkynova 93 
A1 - 512,612 62 Brno ; 

Tovarni GDO do 300 t MHz, pnpadne abs. vlnomerf 
M. Ondrousek, Gottwaldova 370,572 01 Policka. 

2 ks ARV 168. Daniel Jarolim, U spycharu 30,391 56 
Tabor-Mdsice. 

Kvalitni ant menid'km. z 55. k na 6 k. nebo ant. 

' pfedzesilovac pouze na 55 k. zisk 35 dB. B. Vokri- 
nek, 588 56 Telc-Dyjice 14. ; 

ZX Spectrum 48 kB, procleny. Ing. B. Lenz, 43982 
Vroutek96. " ' * 

BFT66, kostricky, 0 5 a 6 mm s jadrom M4 x 12,5 
mat. NOS, AR A 2/77 a predam plos. spoj na tuners 
priloha 1984. L. CemeS, Podhorie 1467/ 018 61 
Scluss 

RX Koln E52 a v Schwabenland, X-tal '353 KHz , 

* z MWEc. Otto Bbhm, Kovopodnik, Pohr. strdze 31; 
669 02Znojmo. 

AR-A roc. 1981 c. 1,2,5, schema PU120 a schema 
kazet. mg.'Cassette 203. A. Kura, Vejrostova 4, 
635 00 Brno, ' 

SFE 10*7 MA (Stetner,' Murata TO,7), C520D, 555, - 
. ICM7038A, X-tal 100 kHz, 1FK 120, jaz. rele, 
MC1/M40. Jan Cerveny, Hor. Breznica 115,020 61 p. 
Led. Rovne. ’ 

■ * 2 ks SFE 10,7 i jednotlive, prod. 11NR15, nove (35). J. 

- Hahacek, Oldfichova 164,460 01 Liberec 3. , . ; < 

10 typu SN, CA, CD, TDA, MAA, MH, AY-3-8610, 
AY-38710, C520D, - BF245C, A277D, SAA1070, 
SAA1058P, SFW10,7, SFD455, diody LED, LQ410, 
krystaly.T, D, R, Cajiny mat. BTVC430, prod, gramo . 
NC440 (2300). Karel Kozehuba, Rybniky 1770,755 01 
Vsetim 

Tuner JVC T-10XL, 2 ks vysokotonovy kalotovy* 
reproduktor ARV - 3608. Kvdtoslav Kocman, U rybnj- 
kac. 10,792 01 Bruntal. . 

Js. elmotor 12 V, 150-180 W s prevodovkou, eiky 
ECL80 2 ks, AR A, B 79,80,81,82. Ladislav Kinder- 
nay, Rudlovska 52,974 01 Banskd Bystrica. 
AY-3-8610. Cestmir Musil, Polni 25,586 00 Jihlava, 
tel. 283 87. 

2 ks repro ARM 9304,08,9404,08.apod. nebo 4 ks 
AR093194.1 i jednotlive. J.. Krai, Beskydskd 434, 
741 01 Novy Jicin. 

Stavebnici ZX81 zakl. Ing. Petr Eppinger, Nemosic- 
ka 1320,530 02 Pardubice; 

Osciloskop - tov. popis, cena. Vl/Strnad, Fuciko- 
’ va 348,345 06 Kdyne. 

ZX81 + 16 kB s pnsiusenstvim. Udejte popis a cenu. 
Jin Solar, Sukova 2591,415 01 Teplice. 

10 7400, SOO, 04,06, SI 0,93,123,153,157,188,166, 
D147, 555, S042P, MK5024P/AA, M087, CD4024, 
MCI4024, SAJ110, BF900avsenastavbumikropoci- : 
tace. Zdenek Marek, Jiraskoya 337, 67602 Mor. 
Buddjovice. 

Softw. moduly Prakticka matematika a Aplikovana 
statistika pro Tl 58/59 s navody. A. Komarek; Castko- 
va 47,301 59 \. 



M6f. DHR8, MP 120,40-250 jiAprepmafie oto6.,tla£., 
10, TR, 0, C, AR fada B 1/82, 6/81, ph'loha AR 
83, TR 122, TR 142, TR 161, TR 191, WK 681, sklen§n. 
C trimr dolatf. V. Cihounek, 285 31 Nov6 Dvory 156. 
Trafoplechy £150. V. Plasz, 344 00 Striz 45. 
Osobni mikropoeitad najradSej ZX Spectrum. Bar- 
riabes Nagy, 980 34 Nova Baita 52. 

Kalk. CASIO FX502 nebo FX602 a adapter FA1. L. 
Pikulik, Litvinovska 518,19100 Praha 9. 

/ VYMENA 

TI-66 (LCD, C-Memory) + manual nova za Tl 59. J. 
Dembinny, Lidicka 708,739 61 Trinec VI, tel; 23315. 
Kupim. predim programy pre po&tac ZX Spectrum. 
Milan Minarovid, Slad kovi 6ova 1199,957 01 Banov- 
' ce n./Bebravou. 

fiiemy hifi tuner Technics ST-Z-35 za strieborny. 
Moze byf aj iny typ. Alebo predim a kupim (600). 
> Predam gramo MC 400 milo hrani (3300). R. Bartal, 
Rovm'kova.12,821 02 Bratislava. 


Programy na ZX Spectrum na kazetach. Dan Rodny, 
Tolsteho 19,10100 Praha 10. 

0sdlo8kop Krizik 565 za malou stojankovou vrtatku 
na ploSne spoje. Pouze tovarni vyrobek. I poSkoze- 
nou. L. Burda, Wintrova 9,160 00 Praha 6. 

rOzne ^ 

Na Sinclair ZX Spectrum 16 nebo 48 nahraji hry die 
seznamu, pfipadni pfekopiruji, nebo vymimm. L. 
Knap, Jecna 660,431 51 KlaSterec n./Ohri. 

Kdo se podili se zkuSenostmi pfijmu TV na 12 GHz. 
Jifi Kubu, Borac 74,592 61 Doubravriik. 

Kto zapozifca k okopirovaniu alebo kbpiu scheniy 
mgf Philips 4407, kupim keramicky filter SKE 10,7 
MD. Jozef Janik, Holliho 969/11,01501 Rajec. 
ZlepSfm funkci a parametry zesil. studio 130- rada 
ASO, AZK 180, konc. st. AUJ 635/636 - vyk. 120 W, 
sin., 180,W hud., zmizi vf. kmitani, zkresleni, ruSeni, 
lupini pfi zap. - vyp. aj. Echo AOS 191 - zmizi §um, 
zkresleni a veskere rus. jevy. Velk4 spolehlivost zar. 




; oborovy podnik 

'liuC. —. '-:-f?-. 




Oboro vy podnik TESLA EL TOS zajisfuje technickd a obchodni 
s/uzby v oblasti spotrebi.i a investidnfelektroniky vsech VHJ ^ 
TESLA a take ve vybranych oblastech produkce ostatn/ch 
odvetv/ e/ektrotechnickeho prumysluadalSi cinnosti. Pinitez 
ukoly e/ektronizace narodn/ho hospodafstvi a mezinarodni 
technicko-obchodnr kooperace. _ - _ v y r - 


Mikroelektronlka - vyvoj,aplikace, programov^nt, dkoleni a zavAd&nf 
prielektronizaci n£rodniho hospodefstvr. 

Dodavky elektronickych sou£6stek. . ' 

DodAvky a servis investitmch zaftzeni,vy§Si dodavatelske funkce. 
Racionalizace a automatizace.. . ' 

Mezin&rodni technicko-obchodmkooperace. 

Pruzkumovy prodej novinek spotrebm elektroniky a elektrotechniky. 
Prodej a servis spotrebni elektronlky s poradenstvim, cefostdtni 
zAsilkovA sluiba. 

Pomoc radioamatgrum a mladym elektronikum, spoluprace se Svazar- 
mem, SSMaj. ^ ^ 

Muftiservls. . - 

Prumysiov6 oprayArenstvi^ upravarenstvi. 

Ustredni gesce technickdho servisu, rizeni a kontroiy jakosti, z4sobo- x 
v£m soucastkami a n£hradnimi dily. 


Zavody s oblastm pusobnosti 

v Praze, Usti nad Labem, Ostravd, Bmd, Uherskem Brodu, Bratislava, 
Bansk£ Bystrici a Ko&cich. - 


Udelove zavody: 


Institut mikroelektronickych aplikaci, Praha (IMA); 
Dodavatelsko-inzenyrsky zavod, Praha (DIZ); 

Zavod racionalizace a automatizace, Praha (ZAR); 

ZAvod prumyslov6ho-servisu, regenerace, renovace a kooperace, 
Tyni§td nad Orlici; 

Zavod centralntho zasobovani, U her sky Brod. 


Generalm reditelstvi: 

t - - r - • ... 

113 40 Praha 1, Dlouha 35. Tel. 23 15 396, dlpe 12 26 29. 


Dod4m dokument. - zlepi parametru a automatiky 
mgf SM 1 v hud. skr. Studio. V. Linhart, Husova 26, 
430 03 Chomutov, tel. 6762. 

Kdo zaptyti kazetu CX2613 Adventure do TV her 
Atari '2600 k okopirovdni? Protihodnotou mohu 
nabidnout jine kopie (asiSOtitulu). J Mynafik.tr. Jug. 
partyz4nu 9,160 00 Praha 6. 
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Kubin, B.: TECH NIKA DALNOPISNEHO 
STYKU 3 - PfiENOSOVA TECHNIKA. 
NAOAS: Praha 1985.300.stran, 138 obr., 
22>tabulek a jedna phloha. Cena vAz. 
27 K6s. 

Tato kniha je posledni 64sti tridilne pubiikace 
Technika dalnopisneho styku.~ Pnmi dil pojedn4val 
o spojovact technice (dalnopisnych ustrednach), 
druhy se zabyval ucastnickym zarizenim. N^pln 
posledniho dilu se tyk4 pouze pfenosu signalu pro 
abecedni telegrafii a jeji novou formu - textovou 
komunikaci. - . 

V uvodu autor nejprve seznamuje £ten4fe se 
zakladnt problematikou prenosu, se zpusoby vice* 
^ nasobneho vyuziti vedeni a nejppuiivan§j§irfii syste- 
my se zretelem k vlivu technickeho pokroku na 

- moznosti vyuziti jednotlivych systemu. Zakladni 
pojmy a principy jsou pak podrobne probrany 
v druhe kapitole knihy. Ve tret! kapitole s nazvem 

- Prenos dalnopisnych signalu vzakiadnimpismu se 
■ £ten4ri seznamuji s telegrafnim rozhranim, telegraf- 

nimi rele, konvertory, rozhranim mezi koncovym 
zarizenim teletextove stuzby a hostitelskou siti, 
prenosem dalnopisnych dat v mistni siti a se soubory 
telegrafrilho pfenosu v zAkladnim' pasmu. Ctvrt4 
kapitola je venov&na tonove telegrafii a ostatnim 
druhum telegtafii stfidavymi proudy, pat4 system iim 
dalnopisneho pfenosu s casovym delenim. Jako 
posledni systemy jsou v kapitole 4este probrany 
systemy radiod4lnopisneho pfenosu. DalSi kapitola 
je pak venovana m§fici technice, slouzici dalnopis- 
nemuprenosu. Konkretni priklady reseni nekterych 
zafizeni telegrafniho pfenosu jsou popsany v kapito¬ 
le osme. Zavere6na kapitola uvadi perspektivy dal§i- 
ho yyvoje techniky dalnopisneho pfenosu a kr4tky 
z4ver shrnuje tendence v^voje v teto oblasti. 

Zavere£nou 64st pubiikace tvorf phjoha, v niz je 
pfehjed doporuceni CCITT v oblasti telegrafniho 
pfenosu, d4ie petijazycny slovnik zakladnich pojmu 
z oblasti techniky dalnopisneho pfenosu, obsahly 
seznam doporu5ene titeratury a vecny rejstrik. 

Kniha, urcena pfedev§im specialistum z oboru, je 
psana tak, aby podavala ctenarum uceleny prehled 
o stavu techniky dalnopisneho pfenosu a zaroveh 
slouztla jako pfirucka pro pracovniky, pfichazejici se 
zarizenim telegrafniho pfgnosu do styku. JB 


Skerik J.: LEPIME, TMELIME, LAKUJE- 
ME. Albatros: Praha 1984,336 str., cena 
kartonov4ho vyt: 18 X(s. 

i : Chemie pronika stale vice do vsech oboru tidske 
cinnosti a rozvoj chemickeho prumyslu vede ktomu, 
ze chemicke pripravky ve spot re bitelskem baleni 
jsou soucasti dennich potreb obyvatelstva.Vyrobku 
tzv. bytove chemie je jiz tolik, ze spotrebitel ztraci w 
prehted otom.jaksemajispravnepouzivatasklado- ^ 
vat, i o bezpeenostnich opatfenich, ktera je tfeba r 
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Radio (SSSR), A. 1/1985 

Technika Vefke vlastenecke vAlky - Radiofyzika 
astrofyzice - TV: eiektronicka volba kanatu - Trans¬ 
ceiver pro Atyri pasma - Nekolikapasmova smArova 
KV antena - Synchronizator k diaprojektoru - 
Vykonovy nf zesilovaA - Regulator Sirky stereofonni 
zakiadny - Magneticke htavy - Basic pro Mikro 80- 
TVP Horizont C-257, modu! rAdkoveho rozkladu - 
Gramofon EPOS-001 -stereo - Stavebnice Start 7175 
- Eiektromechanicky filtr EMFP-6-465 - Digitalm 
teplomAr - ZAklady fiislicove techniky - Moderniza- 
ce prijimaAe Junosf KP101 - Stabilizator napeti 
k automobilovemu akumulatoru. 


Radidtechnika (MLR), A.1/1985 

Specialni 10: nf sptnaci obvody - Cinnost a pro- 
gramovAni mikroprocesoru a mikropoAftaAO (10) - 
ZajimavA zapojeni: Zarizeni pro smerovani ke si unci; 
MAniA12 V/220 V, 50 Hz - Indikator napiti s LED - 
Elektronicky odpuzovac komaru - Sveteiny had - 
PAsmovA filtry pro 70 cm a pro TV pasma UKV (2) - 
SSTV - Kazetovy magnetofon Orion SM 1025 - 
Amaterska zapojeni: Zapojeni pro vycvik Morseovy 
abecedy; VXO k pfijimaAi pro 144 MHz - Videotech- 
nika (14) - Antena UKV - Radioaktivnt zareni a jeho 
vyuziti v praxi (4) - DigitAIni stupnice k pfijimaAi VKV 
(2) - Katalog 10: ICL7106, ICL7107, p’revodniky A/D. 


RAdibtechnika (MLR), A.2/1985 

SpeciAIni 10, TDA1Q29 - Cinnost a programovAni 
mikroprocesoru a mikropoAitaAu (11) - RozAireni 
moinosti ZX-81 - ZajimavA zapojeni: ZlepAeni jakos- 
ti stereofonniho poslechu; BlikaA s nastaviteinym 
kmitoAtem; Zdroj pro efektroniku do automobilu - 
JednoduchA zapojeni: Zvonek se zAbleskem; Budtk 
s tranzistorem MOSFET; IndikAtor urovni TTL s LED 
- PasmovA filtry pro 70 cm a pro TV pAsma UKV (3) - 
Logaritmicko periodickA struktura Vagi - SSTV (2)- 
Nf zesilovaA Orion SE1025 - AmatArskA zapojeni: 
Jednoduchy mAriA indukAnosti a kapacity; Multites¬ 
ter pro zkou&eni tranzistoru a krystalu; MAriA vf 
vykonu; Obvod VOX - Videotech nika (15)—Pat n Act i - 
prvkovA antAna Vagi s velkym ziskem - Radioaktivnt 
zAfent a jeho vyuziti v praxi (5) - Digitalni stupnice 
k pfijimaAi VKV (3) - Program pro PTK-1096 - 
Kruhovy modulAtor - Pro pionyry - Katalog 10: 
ICL7106/7107 - Presny meriA osvAtieni. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), A. 1/1985 

Cipy pro kazdeho - K jednocipovAmu mikropoAi- 
taci - PocitaA pro domaci pouzivAni, pracujici 
s jazykem BASIC - MikropoAitaAove pracoviAtA AZM 
K1520 - Pouziti signaturovA analyzy - Pro servis - 
Seznam krAtkych sdeleni a zprAv uverejnenych 
v Aasopisu RFE v r. 1984 - Rejstfik roAniku 1984 - 
Pfehled servisntch pokynu 1984 - SouAasny Slav 
a smery vyvoje stereofonie (1) - „PovrchovA" mon- 
tAz soucAstek - Dimenzovani obvodu s fAzovym 
zavesem - Minimalni system s poAitaAem generuje 
melodie - 26.mezinArodni strojirensky veletrh Brno 
1984. 


Funkamateur (NDR), A. 1/1985 

Novinky spotrebni elektroniky NDR - Krystaiovy 
filtr s promAnnou sirkou pasma - Pouziti A244 
v prijimaAi pro krAtkA vlny - Seznam zemi v radioa- 
matArskAm provozu - Sestava tri pristroju pro 
minivez - Zdroj signalu pro nacvik teiegrafie - 
C520D s digitrony - UniverzAIni hapAjeci zdroj 
5 V/4 A a 18 V/0 (3) - Amatersky pocitaA AC1 (12) - 
Radioamaterske diplomy: Y30-Award. 




ELO(NSR), A. 2/1985 

Teplarny a elektramy - Jak pracuje digitAIni 
televize - SpinaA s optickouvazbou - Zarizeni pro 
kontrolu brzdovA kapaliny pro automobily - Zesilo- 
vaA pro snimani stereofonniho zvuku s pouzitim 
umele hlavy - Uvod do polovodiAovA techniky (3) - 
Mefeni - MAreni, fizeni aregulace s poAitaAem (2)- 
Uvod do stro joveho jazyka (5) - Test: Tl 30 Galaxy - 
Programy ELO - Elektronicky pfistroj k mereni 
klimatickych podminek(6) - Pouziti programovatel- 
nych pameti v regulaAntch systAmech - Adapter C64 
pro maly pocitaA NDR - DvA soupravy pro RC fizeni 
modelu - ELO-magazin - MAriA hluku. 


Radio, tetevizija, elektronika (BLR), A. 12/1985 

Bulharsko, 2 eme elektroniky - KrAtkovinny trans¬ 
ceiver pro Point den - Regulacni tonovA korektory 
(2)- IndikAtory naladAnt-Zarizeni kautomatickAmu 
odpojovAni spotrebiAu od elektricke site - ZAvady 
v pfijtmaAich barevne televize Elektron 716D a Radu- 
ga 719-1 - Logicka sonda TTL - Fittr'pilotniho^ 
signalu 19 kHz pro magnetofon - Programovatelny 
domovni zvonek - NAhrady tranzistoru a 10, pouzi- 
tych v konstrukcich tohoto Aisla - Obsah roAniku 
1984. 


Elektronikschau (Rak.), A. 2/1985 

TechnickA aktuality - Intel 80186/80188, CPU 
nejmladAi generace (16bitovy mikroprocesor s inte- 
grovanou periferit) - Situace na trhu elektrenickych 
souAAstek - Nastavovani regulovatelnych krystalo- 
vych filtru - Novy typ MOSFET kprimAmu mefeni pH 
- Logotronic, system pro zpracovAni dat pfi labora- 
tornim mAreni - NovA moznosti vyuziti digitalnich 
pamefovych osciloskopu pfinA&i pfistroj Hewlett- 
Packard 54100A/D - Merici a registraAni merici 
pfistroj pro energetiku Dranetz 808 - CCD snimace 
pro videokamery - Zajimava zapojeni - Nove sou- 
Aastky a pristroje. 


Elektronikschau (Rak.), A. 1/1985 

TechnickA zajimavosti - ElektronickA aktuality - 
Merici pristroje pro prenos dat-Zadavani programu 
pro analyzatory dat - Prvni roAnik parizskA vystayy 
PRONIC *84 - Vykonne automatizaAni pristroje 
Siemens - Nejvetsi samostatny vyrobce desek 
s ploAnymi spoji v Rakousku- Novinky v programo- 
vAnt mikroprocesoru - Vykonny analyzator Sokki 
CF-910 - Vf signAIni generatory Marconi 2018A 
a 2019A - CMOS procesor 8088 - Casove fizeny 
regulAtor teploty - Novinky na vystavA Electronica 
‘84 - Nove soucAstky a pristroje. 


i 

zachovavat pfi praci s nimi. Pfitom poAet chemic- movskych kiubu, radioamatery a mnohe dalAi ho sortimentu), sloieni soudobych vyrobku, jejich 

kych lAtek a jejich novych apltkaci i nadale poroste. zajemce. oznaAeni a zpracovAni, skladovani a pravidla^bez- 

To je take duvodem k vydavAni pnrucek pro uzivate- Publikace obsahuje celkem 204 navody a vyrobni peAnosti a hygieny prace. Prakticke pfiklady obsa- 
le chemickych produktu, pro nez je urAena t nova receptury pro pfipravu,nejruznej§ich chemickych huji nejen receptury na pripravu jednotlivych pro- 

publikace o chemickych prostredcich pro lepeni, lAtek. Cely rozsah je rozdAlen do tri samostatnych stfedku, aleipfehled obdobnychkomerAnichvyrob- 

tmeleni a lakovani. Jiz podle vydavateie Ize poznat, . tematickych celku: I, Lepeni (papiru, dfeva, kovii, ku s udanim nazvu, chemickeho slozem\specific- 

ze je urcena predevsim mladym kutilum: bude vsak skla, plastickych hmot, vrstvenych materiAlu, pryze, kych vlastnosti a zpusobu pouziti. Popsane navody 

uziteAnou pomuckou i pro uAitele pracovniho vy- kuze a kozenky, tkanin, textilu a plsti, korku), II. k priprave vyzaduji pouze nejzakiadnejsi iaboratorni 

uAovani a chemie nazakladnich skolach, polytech- Tmeleni (dfeva, kovu, skla, porcelanu, keramiky a dilenske pomucky. DAvky jsou sestaveny tak, aby 

nickych predmetu na gymnaziich a stfednich odbor- a kameniny, vrstvenych materiAlu, pryze, kuze a ko- koneAny vytAzek tvofil u tuhych, pastovitych nebo 

nych skolAch, mistry dilenskeho vyeviku, vectouci zenky: neobvykle a specialni tmely) a III. Lakovani sirupovitych latek 1 kg, u kapalin 1 litr. 

zajmovych krouzku, pionyrskych oddilu a svazar- . (papiru, dfeva, kovu, skla, plastickych hmot, vrstve- V zaveru priruAky je pro informaci ctenafu uve- 

nych materiAlu, kuze a kozenky; neobvykle natery, den seznam prodejen a distribuAnich podniku, kde 

specialni naterove hmoty a pomocne lakafske prt- Ize vsechny popsane komerAni prostredky zakoupit, 

pravky). Uvedeny jsou nejdulezitejsi informace a struAny pfehled vyukovych moznosti nasehoskol- 

/■ - t l W th A/s o chemicke podstate jednotlivych vyrobku, oh isto- stvi pro mladez se zajmem o chemii a chemicky 

200 fll IJ liv 85 rickemvyvojiasouAasnemstavu(vAetnedosavadni- orientovaneuAebm'astudijniobory. (tes) 










